napojit na svod ¢. 2

N:_

napojit na svod ¢. 1 [G5066660]

SPOJE PASKU FeZn 30/4 mm : - SVORKAMI, NEBO SVAROVANY SPOJ I=100mm (PO CELEM OBVODE) tl.= 3mm
PRED SVARENIM PASEK PREPLATOVAT I= 100mm MIN !

POVRCHOVA UPRAVA PASKU Fezn 30/4 - ZAROVE POZINKOVANI 500g/m2
POVRCHOVA UPRAVA DRATU FeZn @10 - ZAROVE POZINKOVANI 375g/m2

ZEMNi ODPOR UZEMNOVACi SOUSTAVY NESMi PREKROCIT HODNOTU 10 OHM
VSECHNY SPOJE A SVORKY ZEMNICU A UZEMNOVACICH PRiVODU SE MUSi CHRANIT PRED UCINKY KOROZE
ANTIKOROZNI PASKOU!

LEGENDA PROVEDENI A MATERIALU

Objekty jsou zafazeny na zakladé analyzy rizika podle €SN EN 62305-2 do tiidy LPS lIl.

Pouzité vodice, svorky a podpéry musi spliiovat podminky uvedené CSN EN 50164 &asti 1 a 2.

Svorky pro jimaci vedeni/svody a uzemnéni musi byt zkouseny podle tiidy H (zkusebni proud 100 kA (10/350 mm).
Svorky pro vyrovnani potenciali a pospojovani musi byt zkouseny podle tfidy N (zku$ebni proud 50 kA (10/350 mmr

Material jimaciho vedeni ulozeného ve vzduchu: drat AIMgSi0,5 d= 8 mm.
Material podpér/drzaku jimaciho vedeni a svodu: korozivzdorna ocel V2A, FeZn, slitiny Al.

Bez technické zpravy je vykres neplatny!
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LEGENDA UZEMNENI

STROJENY ZAKLADOVY ZEMNIC FeZn 30x4
ULOZEN V ZEMI, 0,5M OD BUDOVY

VODIC FeZn 10, NA PODPERACH PV

L ZEMNIC TYCOVY, Rz <15 OHM
J— T
T O PROPOJOVACI SVORKA
@ ZKUSEBNI SVORKA
HOP i o
[65660666]  SVORKOVNICE HLAVNIHO POSPOJOVANI
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