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ZEMNI ODPOR UZEMNOVACI SOUSTAVY NESMi PREKROCIT HODNOTU 10 OHM
VSECHNY SPOJE ZEMNICU A UZEMNOVACICH PRIVODU SE MUS{ CHRANIT PRED UCINKY KOROZE ANTIKOROZNIi PASKOU!

LEGENDA PROVEDENI A MATERIALU

Objekty jsou zafazeny na zakladé analyzy rizika podle CSN EN 62305-2 do tfidy LPS Il

Pouzité vodige, svorky a podpéry musi splifovat podminky uvedené CSN EN 50164 &asti 1 a 2.

Svorky pro jimaci vedeni/svody a uzemnéni musi byt zkouSeny podle tfidy H (zku$ebni proud 100 kA (10/350 mm).
Svorky pro vyrovnani potencialt a pospojovani musi byt zkouseny podle tfidy N (zkusebni proud 50 kA (10/350 mm).

Materidl jimaciho vedeni uloZzeného ve vzduchu: drat AIMgSi0,5 d= 8 mm.
Material podpér/drzaku jimaciho vedeni a svodi: korozivzdorna ocel V2A, FeZn, slitiny Al.

Bez technické zpravy je vykres neplatny!

Dle CSN EN 62305 potiebna dostatedna vzdalenost "s" pro jimaci drat na stfe$e musi byt vétsi nez 0,128m.
Dle CSN EN 62305 potfebna dostateéna vzdalenost "s" pro jimaci ty& na stfe$e musi byt vétsi neZ 0,296m.
Jimaci soustavy byla posouzena metodou valici se bleskové koule dle CSN EN 62305-3.

Touto metodou bylo provéreno, Ze veskeré zafizeni umisténé na stfese je umisténo v ochranném

prostoru tvofené jimacimi tyéemi o vySce 1,5m.

Metodou valici se bleskové koule bylo provéfeno, Zze nejmensi vzdalenost mezi zfizenim na stfeSe a bleskovou
kouli neni men&i nez 0,703m.
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Jimaci vedeni vedené po atice nebo na plastové krytiné stfechy, provedené vodi¢em AIMgSi priméru 8mm

Kazdych 15m bude do jimaci soustavy na atice vlozen pomoci 2ks svorek dilataéni prvek
Svorka

JT,5 B8 Stozar oddaleného hromosvodu s uvedenim vysky jimaci ty¢e
PITO,3 © Pomocny jimaé 0,3m AlIMgSi @8mm
1 svod dratem AIMgSi @8mm, na PV podpéie napojen pres zkuSebni svorku na strojeny zemni¢
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