Uvod

Piedmétem dokumentace je feSeni a navrh oprav stavajiciho domu v Kel¢i, ktery se nachazi
v pamatkové zoné mésta Kelge vedle radnice (M&U).

Dokumentace je vypracovana pro stavebni povoleni a provedeni stavby.

a) Podklady

e Zhotoveni sond do konstrukce podlah ve vybranych mistech

e Zamgieni stavajicich stavi objektu, provedené zpracovatelem projektu.

e Fotodokumentace stavajicich stava stavebnich konstrukci budovy potizend zpracovatelem
projektu.

e Legislativa a technické normy vztahujici se k charakteru navrhovanych stavebnich Gprav

e Konzultace a technicka jednani s pracovniky investora a uZivatele a s pracovniky Narodniho
pamatkového Ustavu

b) Popis konstrukéniho systému

Jedna se o fadovy dim na ndmeésti, jeZ byl postaven cca v 17. - 18. stoleti, na konci 19. stoleti byl
dum rekonstruovan (néastavba). V ramci rady domi je situovan jako posledni, poté nasleduje
proluka Siroké cca 2,0 m a dalSi objekt. V' ramci rekonstrukce cca z roku 1879 (dochovan vykres)
bylo provedena pristavba a nastavba o jedno podlazi a padu.

Objekt je dvoupodlazni, ¢aste¢né podsklepeny, pudorysné tvaru zkoseného obdélniku. Vertikalni
nosny systém je sténovy, suterénni zdivo je kamenné, obvodové a vnitini zdivo nadzemni ¢asti je
cihelné s tloustkou 450 az 600 mm. Vnitini délici pricky jsou zdéné. Stropy nad suterénem a
castecné nad 1.NP jsou klenbové z cihel, ostatni stropy nad 1.NP a 2.NP jsou polospalné tramovy.
Stiecha je sedlova, krytina taSkova, nosnou konstrukci tvoii krov. Zakladové konstrukce jsou
pravdépodobng¢ z cihel a kamene.

c) Popis stavajiciho stavu

Pii vizualni prohlidce objektu bylo zjisténo mnoZzstvi poruch, trhlin v nosném zdivu a klenbach.
Poruchy jsou zakresleny ve vykresové dokumentaci.

Dle orientace a typu poruch je ziejme, Ze poruchy jsou nasledkem dodate¢ného sedani zékladové
spary pii proluce. Na domu je viditelné i mirné naklonéni smérem do proluky. Pti¢ina samotného
sedani je dana polohou domu na konci fady zastavby. Dle vypovédi a aktualni situace je v proluce
vedeno cca 5 inZzenyrskych siti. Pro jejich realizaci a Upravy byl v proluce v poslednich 20-ti létech
nékolikrat provadén vykop, ktery byl dotovan srazkovou vodou a mozna byl dokonce misty pod
zakladovou sparou domu. Timto mohlo dojit k naruSeni kompaktnosti a inosnosti zakladové spary
a dodate¢nému sednuti.

14038-202/1



d) Néavrh sanaénich opatreni

d.l

d.2

d.3

Sanace kleneb rubovou skotepinou - vSechny klenby budou sanovany pomoci
Zelezobetonové desky tloustky 80 mm vybetonované na ruboveé ¢asti klenby. Obnazi se rub
klenby, odstrani maltové potéry a malta ve sparach do hloubky cca 10 mm. Do cihel se
vyvrtaji otvory pro zakotveni trni. Poté se poloZi roznaSeci vyztuZ a provati s trny a provede
betonéz.

Sanace polospalnych stropt — v piipadé stropi nad 1.NP budou odstranény vSechny vrstvy
podlahy véetné zaklopu. Stropy budou poté ocistény od zkorodovanych ¢asti, zkontrolovany
a bude navrZen dalsi postup (sanace, vyména, oprava). Poté bude cely strop opatien
ochrannymi prostiedky proti plisnim a houbam a proveden novy zéklop. V piipadé stropt
nad 2. Bude navic odstranén stavajici podhled, ostatni postup je stejny jako u stropu nad
1.NP.

Sanace trhlin stén — pted dalSim rozvojem a Sitenim budou stehovany pomoci ocelovych
spon @ 16 mm. Spony budou uspoiadany kolmo na trhlinu s pfesahem min. 0,5 m a
vzajemnymi posuny. UloZeni spon bude do piedvrtanych otvora @30 vyplnénych
cementovou maltou. Po provedeni spon se provede injektdZ, popt. hloubkové tmeleni
rozpinavou cementovou smesi nebo maltou.

e) Navrh p¥ipadnych budoucich sana¢nich opatieni

e.l

e.2

e.3

e.d

e.5

Sadrové terce — na nejvétsSich trhlinach budou instalovany sadroveé terée (schéma terca bude
predano). Z vysledka bude zvolen ptipadny dalsi postup sanaci (viz d.2 — rozpéra).
Piedpokladany datum realizace je rok 2015

Rozpéra — bude provedena piiprava pro osazeni Zelezobetonové rozpéry do proluky.
V piipad¢, Ze jsou trhliny aktivni zamezi rozpéra dalSimu naklanéni domu smérem do ulicky

Sanace zakladia — vzhledem k ekonomickym dusledkam (ptelozky inZenyrskych siti) neni
redlné proveést sanaci stavajicih z&kladi z obou stran domu, sanace je moZné pouze ze strany
vnitini, coZ nepovaZuji za dostate¢né a tedy neni navrhovana. V ptipadé, Ze by byla nutna
sanace zékladovych konstrukci je na zvazeni zda-li takovou investici uskutecnit a nezvolit
jiné reSeni, jako je demolice domu.

Dodate¢né ztazeni domu ocelovymi tahly neni navrhovano a to vzhledem k faktu, Ze dam jiz
ztaZeny v a maximalni mozné mite je, stazeni v kratSim sméru domu neni bez zasahu do
sousedniho domu mozné.

V rdmci jiZ probihajici realizace rekonstrukce ndmeésti bude zkontrolovan stavajici deStova
kanalizace, zda-li je srdZkova voda radné odvedena do kanalizacni sité a nedotuje zeminy
v okoli zékladové spary vodou.
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f) Zavér

Stévajici objekt je v soucasné dobé ve Spatném stavebné technickém stavu. Sanacni préace jsou
navrzeny dle aktualnich znalosti stavu domu. Vzhledem k vysokému stari domu je pravdépodobné,

Ze vétSina trhlin byla zptisobena nasledkem jednoho ¢i dvou dlouhodobéjSich vykopt v proluce a
trhliny jiZz nejsou aktivni a dim je v ekonomicky pfijatelné miie sanovatelny.

Projektant trva na osazeni meticich bodi ve forme sadrovych tercu a na zékladé vysledkua sledovani
bude ptipadné zvolen ¢i upraven postup sanaci pied realizaci stavebnich Gprav domu.

Ve Valasském Meziti¢i 5.8.2014

Ing. Palicka Ales
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