T Vedlejsi (zadni) vstup do budovy : T Okno drevéné z europrofilu: 3-kfidlové zasklené izola¢nim dvojsklem, T Okno drevéné z europrofilu: 3—kridlové, v horni poloze horizontélni poutec, T Okno drevéné z europrofil: 3—kiidlové, v horni poloze horizontalni poutec, T Nové celodievéné schodisté z 1.NP do 2.NP, z 2 NP do pudniho prostoru: REZ SCHODISTEM —STAVAJICI STAV
_”_”—R.c._‘w._ mwmwm .<%.H.O.UWMN Dvete tepelné izola¢ni, celkovy soudinitel prostupu tepla U, =1,20 W/m2K se soutinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K zaskleni izolaénim dvojsklem, zasklenT izola¢nim dvojsklem, M. 1:50
o 02 jednoktidlové, dovnitt oteviravé, oto¢né, drevéné, prosklené, hladké 04 Rozmér stav. otvoru : cca 1700x 1220mm 06 se soutinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K 08 se soutinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K 09 . _— _ . - o
! : Clensng ol hemat Stupnice a podstupnice jsou vetknuté do obvod.zdiva a do primé vretenové zdi. []
bez prahu, ale s prahovou protipravanovou listou, enenl - dle schematn, . 3 . Rozmér stav. otvoru : cca 1170x 1600mm Rozmeér stav. otvoru : cca 1100x 1950mm Ulozeni stupiit do zdiva min.60-100mm, max.§iFky zkosenjch stupiiti jsou v rozmezi P []
se samozaviratem okno osazeno za lomené osténi, nutno provést Gpravu osténi a nadprazi nalepenim Clenent dle schematu Clenént . dle schematu cca 380-550mm, v zavislosti na poloze stupné ] +7.090
P C e . _ - polystyrén. xps ’ : ) ) : , V . . - BUDA
® ProtoZe se jednad ¢astedné o rekonstrukei stavajictho objektu nutno vsechny délky a §irky 3 . 1030 x 2030 7askleni . tepelné izolagni dvojsklo do list 7asklen . tepelné izola¢ni dvojsklo do list 7asklent . tepelné izola¢ni dvojsklo do list Nové .m\ovo%w.a Emémmﬁ obdobné jako jsou puvodni schody.
L _ . . Stavebnl rozmeéry otvoru: cca X mm o P PR P M ~ Material: hoblované DB a SM fo$ny tl. 40mm. o
truhlarskych vyrobku oveérit pfimo na stavbe. Rozmér dveit 900 % 1950 sklo ¢iré pruhledné sklo ¢iré pruhledné sklo ¢iré pruhledné ™
: X mm
ozmer dvert Otevirani . 2 kridla otevirava + 1 kridlo oteviravé-sklopné Otevirani . dolni kridlo oteviravé + oteviravé sklopné Otevirani : dolni kiidlo oteviravé + oteviravé sklopné Upozornéni:
e Oviadant oken musT byt dosaitelné stojici osobou, max. 1800mm nad podlahou. Kovani . standardni, umisténi co nejblize k parapetu hornT kfidlo sklopné s pakovym tahlem ve vySce 1,1m nad podlahou hornT kfidlo sklopné s pakovym tahlem ve vySce 1,Im nad podlahou Spodni nechranéna rubova strana schodu v misté nad schody do 1.PP bude z poZz.duvodu
® V misté dverniho prahu osadit prechodovou listu pro prekryti spary mezi 2 podlah krytinami. o _ . ) .. L doplnéna SDK podhledem s poZ. odolnosti —viz pol. PO/05
B B o B ) o B Povrchova tprava : barevny odstin upfesnén pri realizaci 3 Kovani . standardni, umisténi co nejblize k parapetu Kovani . standardni, umisténi co nejblize k parapetu dle zoravy Pozarné bezpeénostniho Feseni
o Zalomené osténi po vybourani kastlovych oken srovnat oEmgSNaQch\bmco polystyrénem XPS. Zarubeil . drevéna je soucasti dodavky dveri // \\ C\ pravy Y .
. o - ~ . P P . P P Tom \
Velikost oken se prizpusobl venkovnim rozmeérum okennich otvoru. Kovani + standartni, typove, klika—koule Y A N Potet : 1NP ... 1 ks Pocet : 1NP ... 2 ks Rubovéd strana ostatnich drev. schodu (kromé ¢asti v 1.PP) je pozarné chranéna stavajici
- - [\ PN VRN
(typ bude uptesnén na zaklad¢ dodavatelem predlozenjch vzorki) N N . S _ —~ ]| o cihelnou klenbou s omitkou.
Zamek : cylindricka vlozka U IRSNE Y [——dglici pricka Pocet : 2NP ... 5 ks
L . P . . * v¢etné vnitfnich okennich Zaluzii < A o * y¢etneé vnitrnich okennich zaluzii
Prosklent : : izola¢ni dvojsklo, sklo bezpec¢nostni /I N \\&/ 3 VAN Rozméry schodu jsou zde pouze informativni, pro realizaci je nutna prohlidka a
2 . < TR ; SLQUPEK o it _ - o reni i i
. Hlavnt vstup do budovy - Poznamka : v misté prahu osadit prechodovou listu 1700 \O\ JM//-%:Q itk S : T——dal7ct | pritka * yeéetné vnitinich okennich 7aluzii zaméreni schodl na misté odbornou firmou. et scropit 4
// \.\_/\ 3 Demontaz stav.drev.schodisté z 1.NP az do pud.prostoru: 20+19 = 39 sch. stupnt celkem | +3.410
01 Pocet : 1NP ... 1 ks — pravé JIA @ —KLENBA =
vchodové dvoukridlové dvefe, ven oteviravé, asymetrické, oto¢né, drevéné, prosklené, hladké T Okno dfevéné z europrofilu: dtto jako pol. T/04, ale jinj rozmer 170 , [\
. . / Pl
bez prahu, ale s prahovou protiprivanovou listou & \ Ll 3 Rozmeér stav. otvoru : cca 1620x 1220mm 4 1o, Upozornént : VYKAZ MATERIALU pro schodité z 1.NP do 2.NP: =
stavéce dver kridel na obé kridla i~ O4a red vjrobou téchto 3 oken (v§chodni fasada) je nutné -
pred vyrobou téchto 3 oken (v§chodni fasada) je nutné hoblované DB fosny tl. 40mm............ celkem pocet stupnt 20 ............. 1,00 m3 —
Stavebni rozméry otvoru: cca 1450 x 2050 mm T Okno drevéné z europrofili: 3—ki#idlové, v horni poloze horizontalni poutec, 1100 provérit skute¢ny tvar stavajiciho okenniho nadprazi a + 20% prorez
N / 7 kleni izola¢nim dvojsklem, avaiiol DF
Rozmeér dveri : 1350 x 1970 mm A A / \\\/ 07 zas 8:. H.No achim dvojskiem stavajici preklady nad okny. Kubatura reziva CelKemM......ocoocoiiiiiieiii e 1,20 m3 -
sttka levého 1 kiidla 900mm 1030 N 7 m Poet : INP .. 1 ks se soutinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K — 80
J . OKOP.PLECH V.=150MM \Q\ /Q/ os! - | | Rozmer stav. otvoru : cca 1100x 1950mm o = _
* véetné vnitinich okennich zaluzii Clenent : dle schematu, VYKAZ MATERIALU pro schodisté z 2NP do pudniho prostoru: X S
Povrchova Gprava . systémovy lazurovaci lak, barevny odstin upresnén pri realizaci \ B N
Zaruben : drevéna je soucasti dodavky dveri Okno drevéné z europrofilt: jednokiidlové zasklené izoladnim dvojsklem, 1620 SLQUPEK Zasklen1 : ﬁmwm_b.m izola¢ni dvojsklo do list hoblované SM fosny tl. 40mm............ celkem pocet stupnu 19 ... 1,00 m3 4 o L <tk PrROTIPH Wlowx_nku 50,/05
Kovani . standartni,typové, klika—klika T se soutinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K sklo ¢iré prihledné + 20% protez T .
(typ bude upfesnén na zakladé dodavatelem predlozenjch vzorku) 03 Otevirani - dolni kiidlo oteviravé + oteviravé sklopné #0.000 —~0.080
_ TN o SN Sy e Rozmeér stav. otvoru cca 580 x 590 mm : pne L ~0,1301 : _
Zamek . cylindricka vlozka s elektromechanickym ovladanim -elektricky vratny Clenen " dle schematu horni kridlo sklopné s pakovym téhlem ve vysce 1,im nad podlahou Kubatura feziva celkem..................................eee 1,20 m3 1NP 1 0.170
—certifikovand tnikova uzavéra dle EN 179 ’ T Okno drevéné z europrofilu: 2-kiridlové zasklené izola¢nim dvojsklem, ————
Proskleni : . izola¢ni dvojsklo, sklo bezpe¢nostni Zasklent : mew_wm MNM_MWM aﬁwmo_mﬁo do list se soucinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K Kovani . standardni, umisténi co nejblize k parapetu stavajici stav: = DREV.KCE|SCHODISTE -
p . < PR : 05 Rozmér stav. otvoru : cca 1100x 1220mm = o
Poznamka . v misté prahu osadit prechodovou listu Otevirani . kridlo oteviravé—sklopné : .
lenéni . dle schematu,
— Kovéni . standardni, umisténi co nejblize k parapetu Pocet : &NP ... 3 ks l.stupen a posledni stupeil v rameni bude zvjraznén v jiném barev.odstinu.
Po&et : 1.NP ... 1 ks — levé Zaskleni . tepelné izola¢ni dvojsklo do list AN
sklo prusvitné, ale nepruhledné /s [T
x / AT - S, 5 e ez \T——de&licT| pfitka * véetné vnitfnich okennich zaluzii : : = : - . - P S 2
7 o Otevirani .1 kridlo oteviravé—sklopné+1 ktidlo oteviravé . Rezivo tr. A bude impregnovano bezbarvou impregnaci proti dievokaznjym houbam a drevokaz. _H £ KAMEN. SCHOD.ETUPNE PODEZDIVANE m
- Yo} N\ / Q
¢ H < o o Kovani . standardni, umisténi co nejblize k parapetu // \\\/ % hmyzu.
— Qalll 3 e || =2.880 -2.880
X 7 A AN [T——d8lfcT pricka POZNAMKA: a _L ‘\_ucm>z> HLINA _‘
- // 1A Pocet : 1.NP ... 1 ks \Q O/m/ : ’
AN 580 LNP 1 ks / / m Stavajici sch.madlo z 1.NP do 2.NP bude demontovédno a po piebrouseni opatfeno novym
/ T natérem.
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PUDORYS 2.NP —STAVAJICI STAV:

VNITEN! DVOURAMENNE VEETENOVE SCHODISTE SE 7KOSENYMI DREV STUPNI T Stavajici dvere vnitrni, jednokiidlové, drevéné, oto¢né, plné osazené v ocel.zarubni T Dvere vnitrni, jednokridlové, drevéné, otoéné, plné, T Dvere vnitrni, jednokridlové, drevéné, otoéné, plné, T Dvere vnitrni, jednokridlové, &,g\g.@ oto¢né, plné, T Dvere vnitfni, jednokridlové, &49%5@ oto¢né, plné,
bez prahu bez prahu bez prahu, ale s prahovou padaci listou bez prahu, ale s prahovou padaci listou
10 opatrit novymi natéry - dverni kiridla v barveé dle uZivatele 13 16 19 22
ocel.zarubné —1x natér zakladni +2x vrchni Rozmer dvert 200 % 1970 Rozmer dvert 600 x 1970 Rozmeér dvert 800 x 1970 Rozmér dveri : 800 x 1970 mm
ozmér dveri : X mm ozmér dveri : X mm ozmeér dveri : X mm - PR . - . . N
-~ - oz < £ 11 : . a i . kasirovana folie, barevny odstin upresnén pri realizaci
viména dvernich zamku+nové kliky a $titky +cylind.vlozky Povrchova dprava . kasirovana folie, barevny odstin upresnén pri realizaci Povrchova dprava : kasirovana folie, barevny odstin upfesnén pri realizaci Povrchova dprava . kasirovana folie, barevny odstin upresnén pri realizaci Wmmmvwmﬁ Hprava . ocelova je soucasti aoa%ﬁ %mmw P
- vel. 800/1970mm oset: ks Nmﬁ\%mu : ocelova .dm\ mozam\mﬁ dodavky dvefi Nmﬂ\:umu : ocelova _.m\ mocam\mﬁ dodavky dveri wam&cmw . ocelova pro mux\ pricky je soucasti dodavky dveri Kovani . standartni,typové
7 . p : Kovani . standartni,typové Kovani . standartni,typové Kovani . standartni,typové :G bude upfesnén na zaklade dodavatelem predlozengch <Noww3
(typ bude upfesnén na zakladé dodavatelem predlozenjch vzorku) (typ bude upfesnén na zakladé dodavatelem predlozenjch vzorku) (typ bude upresnén na zakladé dodavatelem predlozenjch vzorku) 7amek . dozicky
Zamek . WC zamek Zamek . WC zamek Zamek . dozicky P H s e
(umoznujici v pripadé nutnosti otevieni z venkovni strany) (umoztiujici v pripadé nutnosti otevieni z venkovni strany) Poznamka © dvefe jsou osazeny v SDK pricce tl. 100mm Poznamka  dvefe jsou osazeny v porobet. pricce tl. 100mm
I S Poznamka . dvete jsou osazeny ve zdéné porobet.pri¢ce tl. 100mm . ) Poset - 2NP 1 ks — levé
B ES T Dvere vnitini, jednokiidlové, drevéné, oto¢né, plné, Podet : NP ... 2 ks — levé/ve zdéné pritce tl. 100mm Potet : 2NP ... 1 ks - pravé
| bez prahu Poget : 1.NP ... 1 ks — levé (m.c. 213) ) B ) L
1 INP ... 1ks - pravé (mc. 205) Poznamka : do %m\ﬁ <m\m9~ vétraci \Bw_wwc cca woo\gug. nad podlahou . . .
Vétracl mrizka do dveri 453x91 mm, bila, set ...2x T Dvere vnitrni, jednokridlové, drevéné, otoéné, z H\m prosklené prusvitnym vzor.sklem,
Rozmeér dveri : 800 x 1970 mm bez prahu, ale s prahovou padaci litou
Povrchova dprava . kasirovana folie, barevny odstin upfesnén pri realizaci T Dvere vnitrni, jednokfidlové, drevéné, otoéné, plné, 23
| Zaruben + ocelova je sou¢asti dodavky dveri bez prahu Dvefe vnitrni, jednokridlové, drevéné, oto¢né, plné, Rozmer dveri : 800 x 1970 mm . o
Kovani : Mﬁmuamzﬁrﬂﬁgm ) ) ) 14 o o ) ) ) T bez prahu, ale s prahovou padaci listou mwﬁowim Qprava : wmw@owmwm mo:m\, c\mwmé\w og%ﬂﬁ@wm%g pii realizaci
(typ bude upresnén na zakladé dodavatelem predlozenjch vzorku) T Dvere vnitrni, jednokridlové, drevéné, otoéné, plné, 20 Zaruben . ocelova je soucésti dodavky dveri
Zamek . vlozkovy Rozmér dveri : 600 x 1970 mm bez prahu Kovani . standartni,typové
Poznamka . dvefe jsou osazeny v piic¢ce tl. 100mm Povrchova dprava . kasirovana folie, barevny odstin upfresnén pri realizaci 17 Rozmér dveri - 800 x 1970 mm (typ bude upfesnén na zakladé dodavatelem predlozenjch vzorku)
MMMMWMm MMMMMM._“% MoMMMmS dodavky dvert . . Povrchova fiprava . kasirovana folie, barevnj odstin upresnén pii realizaci wmgm\w . QONmoww B
A N Pocet : 1.NP ... 1 ks — levé : LYP 3 . 5 Rozmér dveri - 700 x 1970 mm 7aruberi . ocelova pro SDK piicky je soudasti dodavky dver oznamka . dvefe jsou osazeny v porobet. pfi¢ce tl. 100mm
| NP 2 ks — prave o Awﬂw cw_am w:wammzmz na zaklad¢ dodavatelem piedlozenych vzorku) Povrchova fiprava : kasirovana folie, barevny odstin upfesnén pri realizaci Kovani . standartni, typové
o ame : Zame Zaruberti . ocelova je soutasti dodavky dveri (typ bude uptresnén na zakladé dodavatelem ptedlozenjch vzorki) Pocet : 2NP ... 1 ks - levé
Poznamka . dvete jsou osazeny ve zdéné porobet. pri¢ce tl. 100mm Kovani . standartni,typové 7amek : dozicky
- Aﬁsﬂw E\Em Wwwmmbg na zakladé¢ dodavatelem predlozenych vzorku) Poznamka . dvefe jsou osazeny v SDK pricce tl. 150mm
Potet : 1.NP ... 2 ks — levé (m.¢. 204,214 ame | ML zame i i :
ote s — levé (m ) (umozriujici v piipadé nutnosti otevient z venkovni strany) - e e T Dvefe s nadsvetlikem (mezi m.c. 201 a 202):
ocel - ol S eve vnitrni, jednokridlové, drevéné, otoéné, s ¢asteénym prosklenim ¢irym bezpednostnim sklem,
stavaiicl stav: Pocet : 2NP ... 1 ks — levé/ve zdéné pricce tl. 100mm 24 bez prahu,
] ' QNP ... 1 ks — pravé/ve zdéné piicce tl. 100mm
Dvere vnitini, jednokiidlové, dievéné, oto¢né, plné, e - .
T bes pranu o | Dvefe wnitfni, tepelné izolacni, jednokridlové, dtevéné, otoené, plné, Poznamka . do dveFi vsadit vétraci mrizku cca 200mm nad podlahou waaw dverf a um%i:s_.wsawo%wm MHMMQO%MHH upfesnén pii realizaci
S B L P o ovrchova Gprava : .
12 " bez prahu, ale s prahovou padaci listou, se samozaviratem Vétraci mrizka do dveri 453x91 mm, bila, set ...2x Zaruben specialni ocelova zaruben je soucasti dodavky
_ _ . _ Kovani . standartni,typové
Rozmeér dveri : 600 x 1970 mm celkovy soucinitel prostupu tepla U, =1,50 W/m2K T Dvere vnitini, jednokiidlové, drevéné, oto¢né, z 1/2 prosklené prisvitnym vzor.sklem, (typ bude cwWmemb na zaklade dodavatelem predlozenjch vzorku)
wmvﬁowosm. Giprava : wmwﬁowmwm ﬁo:m\, c\mwﬁﬁ\% oamrb%wwmmzms Pri realizaci Dvere vnitrni, jednokridlové, drevéné, oto¢né, plné, bez prahu, ale s prahovou zapadact listou Zamek . vlozkovy
Zaruben . ocelova je souc¢asti dodavky dveri Rozmér dveri : 800 x 1970 mm T b h 21 Poznamka . dvefe j ricce tl. 100
Kovani . standartni,typove Povrchova fiprava . kasirovana folie, barevn§ odstin upfesnén pri realizaci €z praat, - (Vere JSoR osazmeny v phicee B ETmm
(typ bude upresnén na zaklade dodavatelem predlozenych vzorku) Zarubern : ocelova s délenym tepel.mostem je soucéasti dodavky dverd, 18 Rozmeér dveri : 800 x 1970 mm
Zamek : WC Nmﬂ_\mw o ot otevtent fomnt <t opatrena 1x zakladnim natérem a 2x vrchnim Rozmeér dveri . 800 x 1970 mm Povrchové fiprava . kasirovana folie, barevny odstin upfesnén pri realizaci N
(umoziujici v pripadé nutnosti otevieni z venkovni strany) Kovani . standartni, typové, Klika+koule Povrchova Gprava . kasirovana folie, barevn§ odstin upresnén pri realizaci Mwwmcmw oMm_M,\m%ww mux\ pricky je soucasti dodavky dveii m \ Pocet : 2NP ... 1 ks — levé
(typ bude upfesnén na zakladé dodavatelem predlozenjch vzorki) Zaruben : ocelova pro SDK pricky je soucasti dodavky dveri ovant .?m me m% . NG%M akladé dodavatel redlozenfch ki) ~
Poget : 1L.NP ... 1 ks — levé/ve zdéné pridce tl. 150mm Zamek : cylindricka vlozka—mechanicky zamek Kovani ngbamwgﬂgw%m v Jimek NHW&AM% upresnén na zaklade dodavatelem predlozenych vzor
B L _ iy PP, yp bude upresnén na zakladé dodavatelem predlozenjch vzorku :
LNP ... 1 ks - pravé/ ve zdené piicce tl. 100mm certifikovand Gnikova uzévéra dle EN 179 Zamek " dozicky Poznamka © dvete jsou osazeny v SDK pritce tl. 150mm Vi sl ¢
Poznamka . dvere jsou osazeny v SDK pri¢ce tl. 100mm 2 oo
Poznamka : do dvefi vsadit vétraci mrizku cca 200mm nad podlahou Poznamka  dvefe jsou osazeny do stavajici zdén€ pricky tl. 100mm Potet : 2NP ... 1 ks — pravé = 2 4
Vetraci mrizka do dveri 453x91 mm, bild, set ...2x o Potet : 2.NP ... 1 ks — levé o
Pocet : 1NP ... 1 ks — pravé (mezi m.¢. 102-111) 900 S
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