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1 UVOD

Projektova dokumentace vzduchotechnikieSi \trani socialnich zZdézeni domu

¢. p.

4 v Keti.

2 VYCHOZI PODKLADY

Projekt je vypracovan na zakkadstavebnich a technologickych podkiadpozadavi
investora a v souladu s nasledujicirfeqgpisy:

Natizenim vladyCR ¢&.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrairgvi i
praci ve zgni naizeni vliadyc. 68/2010 Sb. a feni viadye. 93/2012 Sb.

Natizenim vladyCR ¢.272/2011 Sb., o ochrazdravi ffed nepiznivymi (&inky hluku a
vibraci

Natizenim vliadyCR ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zafit dalSich podminek bezpesti
a ochrany zdraviippraci

Natizenim vlady CR ¢ 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZadavcith
bezpénost a ochranu zdravfigraci na stavenistich

Zakonemnx. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a staveliadu (stavebni zakon)
Vyhlaskouc. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vinkryhlaskyc. 62/2013 Sb.
Vyhlaskouc. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

CSN EN 13465 ¥trani budov - Vypstové metody pro stanovenitpoku vzduchu v
obydlich

CSN 12 7010 Navrhovaniétracich a klimatizénich zaizeni

CSN 730872 Ochrana staveb protieSi pozaru vzduchotechnickymiizznim
CSN 734108 Satny, umyvarny a zachody

CSN 730802 Pozarni bezpest staveb. Nevyrobni objekty

a s dalsimi navazujicimi platnymigapisy a normanmtSN.

3 VYCHOZI PODKLADY, UMIST ENi OBJEKTU A POZADAVKY NA

MIKROKLIMA
Misto stavby: Kel¢
Nadmadska vyske 347,38 m.n.m.
Normalni tlak vzducht 95 kPa
Vypoctova zimni teplota venkovniho vzduchu: -15°C
Vypoctova letni teplota venkovniho vzduchu: +30°C
Vypoctova zimni entalpie venkovniho vzduchu: -12,9 gXHk.
Vypoctova letni entalpie venkovniho vzduchu: +57,8 k¥kg
Relativni vlhkost venkovniho vzduchu v zim 90 %
Relativni vlhkost venkovniho vzduchu vdet 50 %
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4 VZDUCHOTECHNICKA ZA RIZENI

4.1 Vétrani socialnich za‘izeni (z&izenié. 1)

4.1.1 Technicky popis

Mistnosti socialnich z&eni v 1. NP i v bytech ve 2. NP jsou nutgrodtlakog vétrany
pomoci potrubnich diagonalnich ventilatoozna&eni OV-1 az OV-3). Odvod vzduchu
Zz mistnosti je fes odvodni tatové ventily. Znehodnoceny vzduch je pomoci odtabbvy
ventilatoti odvadn pres stechu a fasadu do venkovniho prostordivéd vzduchu je
piirozeny [fes dvée z okolnich prostor {ps dvéni miizky nebo dvie bez prat).

VSechny mistnosti socialnichizzeni jsou ¥trany dle Né&izeni viadye. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi Zamand pii praci. Minimalni vynény vzduchu
vyhovuji tomuto n&zeni vlady a jsou nasleduijici:

30 nt/hod na 1 umyvadlo
50 n/hod na 1 zachodovou misu
150 ni/hod na 1 sprchu nebo vanu

Mnozstvi odvadného vzduchu z jednotlivych prostor je dle vySe dergich limiti. U
koupelen v bytech je uvazovano se &mnosti provozu, tzn.étrani je navrzeno dle
zarizovaciho pednttu s nej¥tSim pozadavkem natrani, coz je vana.

Spodnicéast vSech svislych potrubi je osazena T-kusemta@lo bude odvé&d kondenzat
do kanalizace.

4.1.2 Pozadavky na MaR

Ventilator pro ¥trani socialniho zézeni v 1. NP se spousti automaticky spolu sttesvim,
ventilatory \trajici koupelny a WC v bytech se spoustirkutiacitkem dle pateby. VSechny
ventilatory se po nastavené dautomaticky vypinajicasovy dobh).

4.1.3 Technicko hospodaké ukazatele
Celkova maximalni okamzita geba el. energie nawrani 150 W

Predpokladana maximalni celkovand spoteba el. energie nawrani 103 kWh/rok

4.2  Vétrani kuchyni (zarizenié¢. 2)

4.2.1 Technicky popis

Nad varnymi centry v kuchynich Hliytjsou instalovany kuchigké zakryty (digeste) a
kuchyre jsou tak ¥trany podtlako¥ odwtrany. Digestée jsou ti rychlostni a jsou vybaveny
vesta¥nymi radialnimi ventilatory, tukovymi filtry a ogtlenim. Znehodnoceny vzduch je v
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5
obou gipadech odveden nadethu objektu do venkovniho prostordivied vzduchu je fes
dvere z okolnich prostor a‘@s otvirava okna.

Spodnic¢ast vSech svislych potrubi je osazena T-kusemta@lo bude odvé&d kondenzat
do kanalizace.

4.2.2
Digestde se zapinaji i vypinaji &a¢ podle poteby.

PoZadavky na MaR

4.2.3 Technicko hospodaké ukazatele
545 W
200 kWh/rok

Celkova max. pdeba el. energie

Celkova max. réni spoteba el. energie

4.3 Piehled vzduchotechnickych zéizeni

Oznaent , Pfivod | Odvod | Poteba| Potteba| Poteba el.
S afizeni Ucel zaizeni vzduchu| vzduchu| tepla | chladu | energie
(m*h) | (m*h) | (kW) | (kw) (W)
OV-1 Vév'EranllsomaInlch i 230 3 3 50
zarizeni\ 1. NF
OV-2 \é/eéranl koupelny v by i 200 ) 3 50
OV-3 \é/eéranl koupelny v by i 200 ) 3 50
D-1 éDlgestd v kuchyni bytu i ) ) 215
D-2 I?lgestd v kuchyni bytu i ) ) 330
¢. 3
Celkem - - - - 695

5 POVRCHOVA OCHRANA A IZOLACE, PROTIPOZARNI
OCHRANA

Rozdleni objektu na jednotlivé pozarni Useky je darmegktem pozarni ochrany. Pro potrubi
mensiho piiezu neZ 0,04 M nejsou nutnd Zadnd protipozarni dpaf. Zadna
vzduchotechnicka potrubi v objektu nemaji&v pritez nez 0,04 A nejsou proto nutnd zadné
protipoZarni opdeni.

Veskeré montazni otvory pro vzduchotechnicka a éinatni potrubi pes pozaré delici
konstrukce musi byt po instalaci potrubéseny (doza&ny, dobetonovany nebo zatmeleny)
az k potrubi, aby byla zaji&ta celistvost konstrukce a jeji poZzadovana pozddoninost az

k vngj$imu povrchu potrubi (viz pozadavianki 6.2.1 a 6.2.22SN 73 0810).

Potrubi nebudou ni&na ani izolovana.
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6 POZADAVKY NA NAVAZUJICI PROFESE

6.1 Stavba

V ramci projektu stavebnich profesi je nutno zajiprovedeni vesSkerych prostuppies
stavebni konstrukce {etre doizolovani), zhotoveni direich ntizek do spodnickiasti dvei

v socialnich z#zenich (bude-li to nutné) a zafigt dopravnich cest pro montaz
vzduchotechnického raeni.

6.2 Elektroinstalace

V ramci projektu silovych rozvadije nutno zajistit fivod elektrické energie pro vSechna
vzduchotechnicka #&eni, ktera pdebuji givod elektrické energie.

6.3 MaR
V ramci projektu MaR je nutno zajistit chod vzdutdahnickych z#zeni.

7 MONTAZNI PRACE

Montaz vzduchotechniky musi provedborna firma majici s montazi praktické zkusénos
Pfi montazi je nutno dodrzovat podrobné pokyny prantéd jednotlivych stréj a element
piilozenych k dodavce nebo uvedenych v jednotlivyoimréch.

Zawsy a podpry vzduchotechnickych jednotek a potrubi budou abeny @ montazi

z dodaného materialu. iésné umishi jednotlivych zé&¥si urci vedouci montér spolu
se stavebnim technikem a technologem v tozekovych, aby bylo zaji8ho odpovidajici
uchyceni potrubi. Vzduchovody na 2aech, podgrach¢i konzolach budou podlozeny pryzi.

Spoje vzduchovad musi byt pi montazi vodi¥ spojeny pro ochranui@d nebezpaym
dotykovym naptim. Pro vodivé spojeni slouzi miniméldve v¢jitove podlozky viozené pod
hlavu kadmiovanych Srotita matic.

Tlumici vloZzky a pruzné izolatory budoughlenuty pruznym spojenim. Vzduchovodii p
praichodu zdmi musi byt obaleny izolaci, aby bylo zatma Steni vibraci.

8 UDRZBA ZARIZENI

Vyrobce jednotlivych zdzeni doda uzivatelifpdpisy pro provoz a udrzbu. Montazni firma
seznami obsluhu s namontovanyntizenim a jeho udrzbou. UZivatel zajisti pravidelnou
adrzbu a prohlidku Z&eni odbornym servisem.
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9 PECE O ZIVOTNIi A PRACOVNI PROST REDI

Veskeré montazni prace je nutno prastad souladu s platnymi technologickymieglpisy,
bezpenostnimi gedpisy a ustanovenif@SN. Jiz i zpracovani pedvyrobni pipravy je
nutno vytvdet podminky k zajighi bezpénosti a ochrany Zivotniho a pracovniho predi.

S vesSkerym odpadem vzniklyniii pealizaci stavby i dabuZzivani stavby je nutné nakladat dle
platnéceskeé legislativy.

10 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Veskeré montazni prace je nutno prastad souladu s platnymi technologickymieglpisy,
bezpenostnimi gedpisy a ustanoveniiiSN. MontaZz, Gdrzbu a opravyife provadt jen
odborna firma. R provadni praci je nutno dodrzet platnéedpisy zakort. 309/2007Sh. a
provadci vyhlaskué¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavciehbezpénost a
ochranu zdraviifp praci na stavenistichgvpiislusnych noren¢’ SN a ostatni idpisy, platné
pro bezpeénost prace ve stavebnictvi. Progatin praci smi byt pa¥ovani jen pracovnici,
ktefi jsou pro dané prace Weni a zasSkoleni. Vzduchotechnickétizani smi obsluhovat
pouze powieni pracovnici, ki@ byli vtomto oboru zaSkoleni a budou pravideln
kontrolovani. Montaz zZ@zeni je nutno provad v souladu £ SN 06 0310.

Pfi obsluze a udrzb je treba sefidit predpisy pro obsluhu a udrzbu, které byly dodany
k jednotlivym elemeritm vzduchotechnického #aeni. Pro obsluhu #aeni musi byt
Zpracovan provoznirpdpis.
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