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1. VSeobecna ¢ast

1.1 Uvad

Projektova dokumentace “ Stavebni Upravy domu ¢€.p.4, Kel¢" 1eSi opravy stavajiciho
domu, ktery se nachazi v pamétkové zoné mesta Kelée vedle radnice (MeU ) .
Nevyhovujici stav domu ¢.p.4 z hlediska stavebniho a predevdim statického nutné vyZaduje
stavebni Upravy.

1.2 Podklady pro zpracovani projektu

Zhotoveni sond do konstrukce podlah ve vybranych mistech

Zameieni stvajicich stavii objektu, provedené zpracovatelem projektu.
Fotodokumentace stavajicich stavi stavebnich konstrukci budovy potizena
zpracovatelem projektu.

Legislativa atechnické normy vztahujici se k charakteru navrhovanych stavebnich
Uprav

Konzultace a technick& jednani s pracovniky investoraa uZivatele a s pracovniky
Narodniho pamétkového Ustavu

1.3 Rozsah projektu

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu nutném pro vydani stavebniho povoleni a
pro realizaci stavby.

2. Architektonické a dispoziéni reseni

2.1 Architektonické reSeni

Navrhovanymi stavebnimi Gpravami nebude zasadné zmeénén tvar nebo vyska budovy,
vétSina praci bude provedena ve vnittnim prostoru domu. Na vnéjsi strané bude provedeno
zatepleni obvodového zdiva tepelnou izolaci z minerdl.vidken.

Z duvodu doplnéni kontralati véetné podstiedni folie pod pivodni krytinu na lafovani dojde
k navyZeni sttedni krytiny o cca 50mm . Atikové zdivo $.150mm v misté dilata¢ni spary se
sousednim domem ¢.p.3 bude vytazeno nad Uroven stiedni roviny o cca 150mm a ukon¢eno
oplechovanim.

NejvyznamngjSim viditelnym prvkem bude provedeni rekonstrukce hlavni ¢elni fasédy

z pohledu od namésti.

Barevné reSeni fasad, které jsou navrzeny k tepelné technické Upravé v provedeni pridavné
vrstvy tepelné izolace a barevné provedeni renovace ¢elni ozdobné fasady domu bylo
projednano s pracovniky pamétkové péce.
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2.2 Dispoziéni reSeni

Je podminéno piedevsim pozadavkem investora na vytvoreni dvou bytovych jednotek ve 2.
nadzemnim podlazi z pavodné jednoho plosné predimenzovaného bytu.

V 1. nadzemni m podlazi bude zachovan provoz prodejny s elektro zbozim. Dispozi¢ni
Upravy jsou vyvolany potiebou oddéleni provozu prodejny a provozniho zézemi.

Na hlavni vstup z Nameésti Osvoboditelt navazuje hlavni chodbou vlevo vstup do prodejny.

Z prodgjny je pristup do socialniho zazemi prodavajiciho. Z hlavni chodby je déle samostatny
vstup do dilny a skladu prodejny. Na konci chodby je pristup do dvou mistnosti uré¢enych jako
sklady — samostatné zazemi pro dva byty. Chodba Usti do venkovniho prostoru vychodni ¢asti
domu. Schodi&ém z chodby je pristup do podsklepené ¢asti domu a do 2. nadzemniho
podlaZi, ve kterém jsou navrzeny dva byty a do pidniho prostoru.

Z chodby ve 2. NP je vlevo (z&padni ¢ast domu) pristup do bytu 3P+KK avpravo (vychodni
¢ést domu) do bytu 2P + KK.

Byt 3P+ KK:
Z chodby bytu je pristup do WC, koupelny, mistnosti tloZzného prostoru, loznice a
obyvaciho pokoje s kuchyniskym koutem, a z této mistnosti déle do détského pokoje.

Byt 2P+ KK:
Ze vstupni chodby bytu je pristup do koupelny, WC, obyvaciho pokoje s kuchyiiskym koutem
ado loznice.

Oba byty jsou standardné vybaveny kuchymniskou linkou s elektrickym spordkem, plynovym

kotlem UT a zésobnikem TUV, vanou v koupelné a samostatnymi umyvadly v koupelné a
v mistnosti WC.

3. Popis stavajiciho stavu

Strop nad 1.PP je tvoreny valenou klenbou vyzdivanou z plochych kament a smiSenym
cihelnym a kamennym zdivem.

Stropy nad skladovym zézemim v 1.NP tvoii tzv. ceské klenby.

Strop nad chodbou a prodejnou v 1.NP a stropy nad 2.NP tvori dievéné stropnice nesouci
konstrukci podlahy a rékosniky, které samostatné vynasi podhled (rakosova omitka na
podbiti). Strop nad vnitfnim schodistém tvori valena klenba, kterd se vy3koveé prizpasobuje
sklonu schodi&té. Tato klenba chrani Unikové schodi&té shorai zdola. Klenba ovsem chybi
v ¢&sti nad kamennym schodistém do 1.PPtj. mezi 1.NP a1.PP.

Diev. schodisté z 1.NP pokracuje pres byt ve 2.NP az do padniho prostoru.

V pudnim prostoru je situovan obezdény nepiistupny svétlik ukon¢eny pod rovinou stiechy
sklenénymi taskami. Svétlik v arovni stropu pidy je provedeny z dievéného ramu, do kterého
jsou vsazeny sklenéné tabule jednoduchého skla.

Dale jsou zde 2 kominova télesa vytazena nad rovinu stiechy.

Krov byl pavodné navrZeny jako leZata stolice opiend do vazného tramu, podpirgjici stiedni
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vaznici. Pozdgji byly pii opravach krovu nékteré lezaté stolice nahrazeny svislymi sloupky
S pasovinou a zkracenymi vaznymi tramy a backorami.

Stredni palena krytina je v dobrém stavu, ale prohnuté latovani a netésnosti v uloZeni tasek
zpusobuji, Ze pii bocnim vétru dochazi v zimeé k zafoukévani snéhu a desté.

Stredni krytina v hiebeni je zakryté oplechovanim, které neplni svij Gcel a mezerami zatéka
do vrcholoveé vaznice azdiva

Kvuli zatékani dest'ové vody vadnou krytinou do zdiva a stropa podlaZi pod padou byly
provedeny lokalni vyspravky krovu a poloZend nova krytina na latovani cca pied 6 lety.

4. Popis stavebné technického reseni

4.1 Bouraci préace

Bouraci préce budou odpovidat charakteru stavebni ¢innosti — tj. rekonstrukce.

V 1.PP se nepredpokladaji bouraci préce. Pouze se preklada vnitini ¢ast vodovodniho potrubi.
Pavodni otvor v klenb¢ se zaslepi a vyvrta se novy v poloze dle projektu ZT.

V podlaze pod 1.NP se vyboura ryha pro novou kanalizaci od hygienickych zézemi, ¢ast
potrubi prochézi v nasypu nad klenbou 1.PP — wykop provadét opatrné, nepoSkodit
konstrukci klenby!

V mistnosti ¢.105 se vyboura novy okenni otvor a osadi pieklady. Mezi mistnosti 109 a 106
pod klenebnym pasem se vyboura novy prachod S.cca 800mm.

Vybourgji se také viechna ptav.okna a dvere véetné zérubni. Demontuje se dievéné schodisté
z1.NP & na padu. P#A provadéni nepo3kodit klenbu pod schodidtém- v pifipadé nutnosti
zajidtit jgi podepi‘eni na spodni strané.

Nad 2.NP budou stropni a podlahové konstrukce kompletné plosné odstranény, kromeé
nosnych trdmi (stropnic), které je nutno opravit, piipadné celé vymenit.

Zdivo svétliku v padnim prostoru se rovnéz odbouré.

Nad 1.NP bude plodn¢ odstranéné podiahova konstrukce véetné zaklopu, az na nosné tramy.
Podlahoveé konstrukce nad klenbami budou odstranény a vycistény aZ na klenbu.

Podlahy v 1.NP v mistnostech v PV C krytinou budou odstranény minimaln¢ cca 10mm.

V chodb¢ ¢.110 a 111 se odboura podlaha v nutné tloustce pro zhotoveni nové teracové
dlazby.

V&chny dodatecné ziizované otvory ve svislych konstrukcich budou zgji&tény ocelovymi
pieklady.

Pri bouracich pracich musi byt podlazi odpojeno od veskerych energii.

4.2  Zemni prace
V rédmci stavebni ¢innosti budou provadény vykopoveé prace v mistech pokladky nové trasy
vnitini leZaté kanalizace pod podlahou 1.NP (nad klenbou 1.PP) s napojenim na ptavodni trasu
kanalizace venkovni.

4.3 Zékladové konstrukce
Stavajici pavodni zakladové konstrukce jsou pravdépodobné provedeny z kamenného zdiva
ukladaného na maltu.
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V mistech vedeni nového lezatého potrubi kanalizace v 1.PP a 1.NP budou dod¢lavany
podkladni betony pod izolaci proti zemni vihkogti tl.150mm snapojenim na stavgjici.
Podkladni betony véetné revizni Sachty jsou navrzeny z betonu C12/15(B15) vyztuzeného siti
KARI 6/150-6/150.

4.4  Svidénosné konstrukce, pri¢ky, preklady

Stavajici nosné stény jsou z cihel plnych v t1.800, 700,500 a 300 mm.

Stavajici cihelné zdivo v objektu bude dozdivano stejnym materidlem — tj.cihlami plnymi
pevnosti P15, na maltu cementovou MC 10,0. Zdici prvky je nutno fadné provazat
s pavodnim zdivem, véetné provedeni fadného uklinovani.

Velkeré stavajici nevyuzivané prostupy profesi provedené pri piedeslych rekonstrukcich,
které nebudou vyuzivany, budou dozdény.

Nové pricky 4.NP jsou navrZeny v souladu s projektovanym provozné dispozi¢nim .

Vnitini délici pricky mezi jednotlivymi pokoji  tl. 150 a 100mm jsou navrZeny ze
sadrokartonovych desek ,dvojité oplasténych, na ocelovych rostech svloZzenou hlukovou
izolaci z minerdni viny.

Pri provadeni pricek nutno disledné dodrZovat vyrobcem piedepsanou technologii, zvlasté
brat na zetel uchyceni (h&ckovani) minerdlni plsti, aby pozdéji nedochézelo ke sniZeni
akustické pohody.

V&echny sadrokartonové pricky budou opatieny po pretmeleni a piebrouseni systémovou
penetraci a systémovou omitkovinou.

V socidlnich zézemich mimo pokoje jsou nové vnitini pricky tl. 100 a 150mm navrZeny
z pérobetonovych tvarovek natenkovrstvou systémovou maltu

V&echny dodatecné ztizované otvory ve svislych nosnych konstrukcich budou zaji&ény
ocelovymi pieklady vyrobni rady 37.

4.5 Vodorovné nosné konstrukce, podhledy

Stropni konstrukce nad 1.PP je valena klenba ze smiSeného zdiva.

Stropni konstrukce nad 1.NP je z poloviny tvoiené cihelnymi ¢eskymi klenbami, z 2.poloviny
trdmovymi stropy srovnym podhledem tvorenym stévajici rékosovou omitkou na
diev.bednéni.

V mistech novych svislych rozvodt ZT a VZT budou do stévajicich stropnich konstrukci
vytiznuty prostupy viz. feSeni profesi. Po osazeni potrubi budou stropy v mistech priachodi
potrubi dobetonovany.

Ve stavgjicich stropnich konstrukcich se provedou dobetonédvky po demontovanych trubnich
rozvodech.

Podhledy

Z davodu sniZeni svétlé vySky v rekonstruovanych mistnostech a zakryti rozvodt profesi
jsou navrzeny plnoplosné podhledy, které ve 2.NP (kromé schodi&te, kde je klenba) musi mit
pozarni odolnost min. EI 30.

Pro pristup ke VZT potrubi nad podhledem bude nad prostorem WC proveden zavéSeny
rozebiratelny kazetovy podhled ur¢eny do vihkého prosttedi ,s rozmeéry kazet 600x600 mm,
véetné stropnich zavési a prislusnych doplika.
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V 1.NP v progtoru chodby a zavétii budou provedeny plnoplosné zavéSené podhledy- jsou
navrZzeny z SDK desek GKF tl. 12,5 mm - véetné nosné kovove konstrukce.

V&echny plnoplosné podhledy budou opatieny po pretmeleni a prebrouSeni systémovou
penetraci a vyztuZzenou systémovou sadrovou stérkou.

Nad podhledy ve 2.NP je navrZena parozabrana.

Podhledy kotvit vzdy do nosnych stropnich trami a zapu&éného dolniho zéklopu z prken tl.
32mm.

4.6 Obvodovy plast

Na zatepleni budovy je navrzeny vnéjSi kontaktni certifikovany zateplovaci systém, druh
izolantu : fasadni minerdni vina [tepelna vodivost A = 0,037 W/(m.K)], uréena k tomuto
pouziti.

Skladbu obvodového pl&sté navrhujeme v této skladbe (ze strany interiéru):

-s&drova stérka

- dévagjici vnitini Stukova omitka

- stavajici cihelné zdivo

- gtévajici omitka /piebrousend, ocisténa, vyrovnana

- lepici hmota

- fasédni minerdlni vina tl.140mm

-kotveni desek: lepeni desek po obvodu + vnitini terce

-termohmoZdinky (Sroubovaci zapudténa hmozdinka socelovym trnem+ ¢epicka z min.viny)
délky 210mm, pocet ks/ na1m?2 fasédy: 10ks/ okraje, 6ks/plochy

- vyztuzna vrstva s vyztuznou sit'ovinou

- penetracni mezivrstva (barevné prizpasobit finalni Uprave)

- findlni probarvend omitka poZadované zrnitosti a barevnosti, typ omitky: silikonova

Celni faséda bude provedend jako renovace piivodni &elni ozdobné fasady domu-viz vykres
profilace fasady.
Soklové ¢ésti se nebudou zateplovat.

Projektant doporucduje pi‘ed zac¢atkem provadéni zateplovacich praci provest zZkousky
zateplovaciho systému na odtrh od stavajiciho podkladu.

4.7 Schodisté
Pavodni dievéné schodi&té bude nahrazeno novou obdobnou konstrukci podle pivodniho
vetknutého vietenového schodidté vedouciho z 1.NP aZ na padu.

4.8 Stredni konstrukce

Stavajici stiesni tasky véetné hiebenédct budou opatrné sejmuty, o¢istény od malty a prachu,
opatreny penetraci pro zpétné zakryti stiechy.

Po dobu _odkryté stiechy je nutno zabezpelit stavbu zakrytim plachtami, aby nedoSlo
k zaplaveni objektu srazkovou vodou.

Odstrani se pivodni latovani, krov se vyspravi a polozi se podstiesni folie, kontralaté

/////

systémovou paskoul.
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Do krytiny budou osazeny kominky odvétrani kanalizace, VZT a odtahy od plyn.topidel,
které budou oplechovéany.

49 |zolace

Tepelnéizolace

Stavajici zatepleni stropu nad 2.NP je provedeno mineralni vinou vloZzenou mezi stropni
tramy tl. 2x100mm a 60mm (se soucinitelem tepelné vodivosti | = 0,038 W/mK , vhodna
k tomuto pouziti) polozenou na zavésny rodt SDK protipoz.podhledu.
Celkovatloustkaizolace stropu mezi 2.NP a piadou je: 100+100+60=260mm.

| zolace zvukové

Do skladby podlah ve 2.NP je navrZzena izolace proti krocejové neprazvuénosti tl. 20mm z
tuhych, hydrofobizovanych desek vyrobenych z minerdiniho vidkna, se stlacitelnosti
c=max.2 mm uré¢end k pouziti do podlah pod anhydritovou litou podlahu, se soucinitelem
tepelné vodivosti | =0,039 W/(m.K)

Do sadrokartonovych piicek tl. 150mm bude vloZena zvukova izolace s mineralni viny v tl.
100, do pricky tl. 200mm -izolace tl. 40mm dle Sitky pricky.

| zolace proti vihkosti

Pod keramické dlazby a obklady v koupelndch a WC bude aplikovana hydroizolacni tekuta
stérka. Tato hydroizolagni stérka bude natazena i pod keramické obklady .

Do podlahy 1.NP v nového hyg. zazemi je navrZzena izolace proti zemni vihkosti z tézké
asfaltové lepenky véetné penetraci.

| zolace bude napojena na stavgjici izolaci v podlaze 1.NP.

Po provedeni nové leZaté kanalizace bude navrZzena do dodélavanych podlah izolace proti
zemni vlhkosti ztéZzké asfaltové lepenky veetné penetraci napojend na stavajici izolaci
v podlaze 1.PP.

V pripade, Ze bude pri provadeni stavby Zzisteno , Ze v podlahach 1.PP nebyla pouZita ve
skladbach podlah hydroizolace bude vypusténa i znovych skladeb po zkonzultovani
S projektantem.

Parozabrana
Nad zavéSenymi podhledy v prostoréch 2.NP (poZz. odolnost sadrokarton. plnoplosnych
podhledt je min. El 30) je navrZena parozébrana, spoje iadné prelepit.

4.10 Podlahy

Projektova dokumentace teSi skladby podlah ve 2.NP tak, aby byly navrZeny ve stejnych
arovnich . Z divodu odklonéni budovy od svislice 0-70-100mm doSlo také ke zménam
v Urovni podlah. Podlahy bude nutno srovnat -vypodloZit do roviny.

Podlahy ve 2.NP jsou navrZeny v ccatl. 150 mm . V téchto mistnostech budou z davodu
nepritézovani stropni konstrukce do skladby podlahy pouZity anhydritové potéry .

Tlougt'ka konstrukce bude upravena v zavislosti na ovéieni na misté po odkryti konstrukci.

V hygienickych zédzemi a Uklidovych mistnostech budou provedeny podlahy s povrchovou
Upravou z nekluzné keramické dlazby.

Prechody mezi jednotlivymi druhy podlah a mistnostmi budou prekryty prechodovymi
liStami.
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Velkeré betonové mazaniny, popiipadé cementové potéry , musi byt rozdilatonavé dle
poZadavki v technologickych predpisech.

4.11 Truhlaiské, plastové, zameénické, klempiiské, protipozarni a ostatni vyrobky

Truhlaiské vyrobky

Okna budou tvarové i barevné prizpusobeny pavodnim oknim ve fasadé. Pavodni kastlova
okna budou nahrazend dievénymi okny zeuroprofila, zasklend izolatnim dvojsklem,
koeficient prostupu tepla Uw =1,1 W/m?K.

Budou provedeny nové parapety.

Viz vypis podrobnosti .

Osazeni oken a dveti provést dle provadéci normy CSN 74 6077 Okna avnéjsi dvere —
Pozadavky na zabudovani.

Zamecnické vyrobky

Pavodni venkovni schodi&té bude nahrazeno ocelovym schodigtém se zdbradlim.
Viz vypis podrobnosti .

Klempiiské vyrobky

Stavajici oplechovani parapett, stiesni Zlaby a svody z pozinkovaného plechu budou
nahrazeny novymi z pozink.lakovaného plechu tl. 0,7mm.

Viz vypis podrobnosti .

Ogtatni vyrobky
Byty budou vybaveny kuchynskymi linkami.
Viz vypis podrobnosti .

4.12 ProtipoZarni vyrobky

ProtipoZarni vyrobky jsou popsany v Pozarné — bezpecnostnim feSeni stavby arch.¢.14038-
0/7.

V&chny prostupy po provedeni rozvoda musi byt Fadné dotésnény — dobetonovany,
dozdény nebo utésnény pozarnimi ucpavkami, aby bylo zamezeno Sifeni pozZaru témito
otvory.

4.13 Upravy povrchii

4.13.1 Omitky
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V rekonstruovanych prostorech objektu budou odstranény malby v prodejné a v prostoru
vnitiniho schodidte, v progtoréch s klenbami 100% odstranéni omitek, v ostatnich prostorach
se predpoklada odstranéni poskozené ¢asti omitek cca 50%.

Ve 2.NP se predpoklada odstranit 100% puv.omitek.

Nové vnittni omitky - jsou navrZzeny sadrové omitky. Ostatni zachovalé zbavit maleb a
pieStukovat sddrovou stérkou.

Velkeré sadrokartonové konstrukce budou opatieny po pietmeleni a pirebrouseni systémovou
penetraci a systémovou tenkovrstvou omitkovinou-sadrovou stérkou.

Pod budouci keramické obklady na zdénych konstrukcich bude natazena omitka cementova.
Dale budou provedeny nové omitky v mistech novych rozvodi instalaci pres vsechny
podlaZi budovy.

Tam kde budou provadény prostupy pres stropni konstrukce pro vedeni svislych rozvoda
bude nutna oprava omitek na rakosu.

Venkovni omitky — porusené vngjSi omitky budou otryskany, prebrouseny, ocistény od
prachu a provede se vyspraveni.

Venkovni omitky jsou navrZzeny tenkovrstvé strukturované, probarvené, popripadé opatiené
natérem, budou soucdsti kontaktniho zateplovaciho systému,svlepenou vyztuZznou
sklolaminatovou sitovinou. Venkovni omitky budou silikonové. Rohy vyztuZeny ligtami.
Neopomenout provést vyztuhy vné rohi osténi oken a dvesi.

4.13.2 Obklady

Uvnitt objektu jsou navrzeny keramické obklady standardnich formétd, s rohovymi a
ukonéujicimi profily.

V&ude tam kde je keramicka dlazba a neni ker. obklad, bude proveden keramicky soklik.

Svislé potrubi profesi prochézejici pres jednotlivé podlaZi a nebude vedeno v drézkach bude
obloZeno sadrokartonovymi deskami GKB tl.12,5mm.

Barevnost obkladt bude stanovena v rdmci autorského dozoru pii provadéni stavby.

4.13.3 Malby a néatéry
Po dokon¢eni rekonstrukce budou v stavbou dotéenych mistnostech provedeny nové vymalby
kvalitnimi malitskymi materidly.

4.14 Barevné reseni
Barevné reSeni bude upiesnéno projektantem v ramci AD pii realizaci.

4.15 Venkovni Upravy
Odstranéni pavodniho schodidté a osazeni nového ocelového na pavodni misto.
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