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POZNAMKA:
m%w_qm hmwmomw m%u wwowﬂwx:w wa_w CYKY. Napétova soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Vypinac bude instalovan ve vysce 1,2m nad podiahou. Zakladni ochrana: izolaci die CSN 33 2000-4-41 ed.2
Nasténna svitidla budou instalovana 2,1m nad podlahou. kryty a pfepazkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranna pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplrikova ochrana:  proudové chranice
R\ ., amper design s.r.o. Vypracoval : <.10033m—%\$§
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Kulaté prisazené svitidlo se sestavou 950 Im LED. Investor : Obec Kelé Kod zakazky: 14038-206/2
CLUB 950 LED Predradnik typu elektronicky predfadnik se stalym 17 P54 THORN . Datum : 07/2014
OP RD WHI L840 vystupem. Téleso v provedeni vstrikovany odlitek Nazev zakazky : Stavebni Upravy domu &. p. 4, Kelé
polykarbonat. Ramedek v provedeni vstfikovany odlitek Méfitko :  1:75 Format : A3
polykarbondat, povrchovd Gprava bila. Difuzor: opdlovy Stupen 1 o
polykarbonat. Elektricka Trida ochrany I. Kryti IP54. P Dokumentace pro provedeni stavby List/Listd = 1/1
Dodavano s LED zdroji v barvé 4000K. . Pof. &islo :
Cast: SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA ’ ’
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