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Nazvoslovi a zkratky pouzité v planu BOZP

Zhotovitel
Za zhotovitele jsou povaZzovéni vSichni zhotovitelé, véetné jejich zaméstnanca i jiné fyzické
osoby, které se podileji na zhotoveni stavby.

HMG
Casovy plén vystavby (harmonogram praci)

KOO BOZP
Koordinédor BOZP

0zO0
Osoba odborn¢ zpasobila v prevenci rizik

TP
Technologicky pracovni postup nebo pracovni postup pro montédz, TePP, apod.

1. Uvod

Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu zékona ¢. 309/2006 Sb. uréujici pravidia,
kterd budou priméiené zajistovat bezpecnost pracovnika pii pracich na stavenisti a pravidla
platné pro rozsah, typ a velikost provédéni stavebnich Uprav tak, aby vyhovoval potiebdm
BOZP. Pripadnou Upravou tohoto Pldnu BOZP nesmi dojit ke vzniku dalSich moznych rizik.
Plan BOZP se vztahuje na pravnicke a fyzické osoby zaméstndvané dle z&kona ¢. 262/2006
Sh. (Z&konik préace) a osoby samostatné vydélecné ¢inné dle zékona ¢. 455/1991 Sb., které
jsou ve smluvnim vztahu se zadavatelem, piipadné hlavnim zhotovitelem stavby, ale
nezbavuje tyto osoby povinnosti zné a dodrZovat vechny platné piedpisy, zakony, normy a
natizeni potrebnék jejich ¢innosti i pokud nejsou obsazeny v planu BOZP.

Plan BOZP je vypracovan na zékladé projektové dokumentace, podle niz bylo zpracovano
zhodnoceni rizik pii ¢innostech, které vystavuji fyzické osoby zvySenému ohrozZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi. PInéni Ukola Planu BOZP pri realizaci stavby zgjistuje odpoveédny
zhotovitel dila
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Plan BOZP je neoddélitelnou sou¢asti projektové dokumentace a jakakoli vyjimka ¢&i
zména musi byt ng prve odsouhlasena koordinatorem BOZP.

2. Uréeni koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby dle zdkona ¢. 309/2006 Sh.

2.1.Na z&klad¢ informaci z projektové dokumentace a staveb obdobného charakteru se urceni
koordinatora BOZP pro fézi realizace stavby piredpoklada.

2.2. Koordinator BOZP pro fazi realizace uréuje zadavatel pii naplnéni téchto kritérii:
a) Realizace stavby vyZaduje stavebni povoleni nebo ohl&Seni podle stavebniho zéakona.
b) Na staveni&i budou pisobit zaméstnanci nejméné dvou zhotovitela.
c) Celkova piredpokladana doba stavby bude delSi nez 30 pracovnich dni a bude na ni
pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 den, nebo
d) Celkovy planovany objem praci presahne béhem realizace dila 500 osobo-dnu.
Pro ur¢eni KOO v redlizaci stavby, zadavatel stavby provéii kritéria dle boda @), b), ¢) ad).

2.3. Zadavatel stavby je povinen piedat koordindtorovi veSkeré podklady a informace pro jeho
¢innost, veetné informace o fyzickych osobéch, které se mohou s jeho védomim zdrZzovat
na stavenisti, poskytovat mu potiebnou soucinnost.

2.4. Zadavatel stavby je povinen zavazat vSechny zhotovitele stavby, popripadé jiné osoby k
soucinnosti s koordindtorem po celou dobu pripravy arealizace stavby.

2.5. Zadavatel stavby povinen negjpozdéji do 8 dni pied predanim stavenidté zhotoviteli
dorucit na oblastni inspektord prace Ozndmeni o zahdjeni praci (dale jen Oznameni),
jehoz nalezitosti stanovi piilohy ¢. 4 Narizeni viady ¢. 591/2006 Sh. — viz Priloha ¢. 1
Planu.Ozndmeni miZe byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé na:

Adresa: Oblastni inspektorét préce v Ostraveé
Ziviéna2 , 702 69 Ostrava 1

Telefon: 950 143 711 , Fax: 596 110 164
E-mail: ostrava@oip.cz

2.6. Stejnopis Oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenidté po
celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k
uzivani. Vzhledem k tomu, Ze se jedné o rozsahlou stavbu, muze byt oznacena jinym
vhodnym zpisobem, naptiklad tabuli s uvedenim potiebnych udaji.

2.7. Povinnosti koordinatora BOZP pii realizaci stavby

a) Koordinuje spolupréci zhotoviteli nebo osob jimi povérenych pri prijiméni opatreni k
zgjisteéni BOZP se zietelem na povahu stavby a na vSeobecné zésady prevence rizik a
¢innosti provadéné na stavenisti soucasné popiipadé v tésné ndvaznosti, s cilem chranit
zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim Urazi ma predchazet vzniku nemoci z
povolani.

b) Sleduje provadéni praci na staveni&i se zaméienim na zjistovani, zda jsou dodrZzovany
pozadavky na bezpetnost a ochranu zdravi pii préci, v potiebnych intervalech.
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c) Sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji Plan a projednava s nimi opatieni a terminy k napraveé
zjis&eénych nedostatka.

d) Upozoriuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani pozadavkt na BOZP zji&téné
na pracovisti pievzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat zjednani ndpravy, k tomu je
opravnén navrhovat primérena opatieni.

€) Provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci na
staveni&ti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a
jakym zptisobem byly tyto nedostatky odstranény. Nebylali zhotovitelem stavby
neprodleng prijata primetena opatieni ke zjednani napravy oznamuje zadavateli stavby.

f) Informuje vSechny dotcené zhotovitele stavby o bezpednostnich a zdravotnich rizicich,
kteravznikla na staveni&ti behem postupu praci.

g) Navrhuje terminy kontrolnich dni k dodrZovani Planu za U¢asti zhotoviteltt nebo osob
jimi povétenych a organizuje jejich konani.

h) Na vyzadani zhotovitele dava podnéty a doporucuje technicka reSeni nebo opatieni k
zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupti a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které s ohledem na
vécné a casové vazby pri realizaci stavby uskutecni soucasné nebo na sebe budou
navazovat.

i) Kontroluje zabezpeceni obvodu staveni&té,véetné vstupu a vjezdu na stavenidté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam.

j) Zcastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl ptizvan stavebnim Gradem podle
zvlé&tniho predpisu — zakon ¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon.

3. Zakladni udaje o stavbé

Mistem stavby je stavajici dam ¢.p. 4, umistény na parc. ¢. st.4 v k.U. Kel¢ — Nové Mésto, ve
vychodni fadé¢ domi na Namesti osvoboditelt. Ze severni strany, za prolukou, tzv. , ulickou*
se nachazi budova Méstského Gradu Kel¢, z vychodni strany navazuje dam ¢.p. 4 na dvorni
¢ést kul. Na valech.Smérem od ul. Na valech je k budové privedena piipojka plynu a
piipojka do kanalizaéni Sachtice, ze severni stavebni proluky je dam ptipojen na venkovni
rozvod pitné vody, do hlavni fasady domu, smérem z Namesti Osvoboditeli je dam piipojen
na elektrickou energii a natelekomunikace. Dium ¢.p. 4 je majetkem Mésta Kel¢.

V soucasné dobé je v prizemi domu prodejna elektro a ve 2.nadzemnim podlazi jedna bytova
jednotka. Navrhovanym projektovym feSenim bude v prizemi prodejna ¢astecné dispoziéné
upravena, ve 2.nadzemnim podlazi budou vytvoreny dvé samostatné bytoveé jednotky.

4. Préce a &innosti, p¥i jgichz provadéni vznika povinnost zpracovavat plan BOZP
(dle Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. priloha¢. 5)

1. Préce vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné
zeminy ve vykopu o hloubce vétsSi nez 5 m.

2. Préce souvisgjici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych ladek a
piipravka nebo pii vyskytu biologickych ¢initelt podle zvlé&tnich pravnich piedpisi.

3. Préce se zdroji ionizujiciho zéreni pokud se nané nevztahuji zvl&stni pravni piredpisy.

4. Préace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprosttednim nebezpetim utonuti.

5. Préce, pii kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
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6. Préce vykonavané v ochrannych péasmech energetickych vedeni poptipadé zarizeni
technického vybaveni.

7. Studnaiské préce, zemni prace provadéné protlatovanim nebo mikrotunelovanim z
podzemniho dila, préace pri stavbé tuneli, pokud nepodiéhaji dozoru organa stétni bariské
spravy.

8. Potgpecske préce.

9. Préce provéadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Préce s pouZzitim vybudnin podle zvI&stnich pravnich predpisi .

11. Préce spojené s montazi a demontaZi tézkych konstrukénich stavebnich dila kovovych,
betonovych, a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

5. Dokumentace stavby

5.1. Stuacni nakres

Pri zahdjeni stavby seznami zhotovitel stavby vSechny podzhotovitele scelkovou situaci
stavby, kterd je soucasti projektové dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni
stavby.

5.2. Casovy plan - HMG

Sohledem na rozsah navrhovanych stavebnich praci je na dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby rozsah zpracovani ¢asového planu. Plan bude zpracovan hlavnim
zhotovitelem pred zapocetim vlastni vystavby podle ustanoveni § 300 Zakona ¢. 262/2006 Sh.
a bude predan koordinatorovi BOZP nebo zodpovédné osobé a budou s nim sezndmeni
vSichni pracovnici. Po projednani se provede Uprava HMG nebo budou piijata zvySena
bezpecnostni opatient.

5.3. Seznam dokumentace na stavbe

- stavebni denik

- projektova dokumentace

- z&pis 0 predani a prevzeti stavenidte

- plan BOZP, v¢. seznameni s nim

- 0znameni o zahgjeni praci

- technologické a pracovni postupy, vé. seznameni
- sezndmeni pracovnika s rizikovymi ¢innostmi
- prodkoleni pracovnikt s BOZP

- revize stroju a naradi

- prikazy odborné zpisobilosti

- traumatologicky plan

- dokumentace PO

- kniha BOZP, Kniha Urazi a drobnych poranéni

Vzgemne vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi Gcastniky
vystavby dohodnuty pired zahjenim praci a musi byt obsazeny v zapise o piedani stavenite.
Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni: vést evidenci o 3koleni, zauceni, zkouskéch a
odborné a zdravotni zptsobilosti, pridélenych OOPP a déle o pracovni dobé a poskytnutych
piestavkach najidlo a oddech.
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Zhotovitel je povinen vést seznam svych pracovnika provadgjicich jakoukoliv ¢innost na
staveni&ti a musi jej predlozZit objednateli (pii kazdé zméné musi zhotovitel uvédomit
objednatele).

6. Doprava

a) Doprava materidlt bude probihat po piredurcené trase k mistu provadéni stavebnich Uprav.

b) Musi byt piijata takova technick& a organiza¢ni opatieni, ktera eliminuiji rizika pro provoz
vozidel dodavatele stavby, musi byt provedeno zamezeni vstupu nepovolanym osobam do
prostoru provadéni stavebnich praci.

c) Stavebni stroje budou vybaveny prostiedky proti Ukapam PHM.

d) Charakter stavebnich Uprav predpoklada zneci&téni pojizdénych vozovek vozidly
dodavatele stavby, zhotovitelem bude priabéZzné provadéna ocista povrchu prilehlé
komunikace.

7. Specifické pozadavky pro zajisténi BOZP na stavbé

a) Veskeré prace a cinnosti na stavbé budou v souladu s poZadavky systému jakosti
vybraného dodavatele stavby, tyto poZadavky se budou vztahovat i na subdodavatele.

b) V pripad¢ ¢innosti provadéné v ochrannych pasmech elektrickych zatizeni, napt. preprava
mobilnich objektd zarizeni stavenidté, budou zahgjeny aZz po vystaveni a piredani ,B —
piikazu“ od provozovatele sité zhotoviteli a po sezndmeni v3ech pracovnika.

c) Pri ¢innostech pod vedenim VN/VVN —v misté stavby neni umisténo.

8. Identifikace moznych hlavnich rizik vyplyvajicich z predpokladanych praci a ¢innosti
a opatreni pro jgich minimalizaci

Pt provadéni stavebnich praci je nutné, aby dodavatel plné respektoval ustanoveni Natizeni
vlady ¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pri préci na stavenigtich, véetné souvisgjicich technickych norem a zabezpecil jejich aplikaci
na podminky stavby.

V Seobecné zasady bezpecnosti jsou v ,, Z&kladnich poZadavcich k zajisténi bezpecnosti prace
atechnickych zarizeni* — vyhlaska Ceského Uradu bezpesnosti préce ¢. 48 v platném znéni a
v Natizeni viady ¢.378/2001Sh. kterym se stanovi bliZzSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pristrojt a néradi.

8.1. Pohyb a prace na stavenisti

Zastupce zhotovitele musi provést pred néstupem svych pracovnika kontrolu budouciho
staveni&té z hlediska BOZP a presvédeit se, Ze pracovnici nebudou ohroZeni provozem
stavby.

Zastupce zhotovitele musi byt rovnéZz seznamen:

S pristupovymi cestami,

s ohrani¢enim staveni&té,

s pozéarnimi poplachovymi smérnicemi objednatele a provozné dopravnim radem objednatele
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Zhotovitel je povinen poudit své pracovniky o zakazu:

a) svévolného vzdalovani se piedaného stavenisté (pracovisté) a vstupu do jinych casti
objektu objednatele,

b) pouzivani strojniho zatizeni a vybaveni bez souhlasu opravnénych osob objednatele,

c) svarecskych praci bez povoleni opravnénych osob objednatele,

d) vstupu na pracovidté pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych Iatek, prip. drog,

Zhotovitel musi zajitit:

. Ze jeho pracovnici budou dodrzovat pri vdech pracich prisludné bezpesnostni normy a
predpisy.
Pro své pracovniky vybaveni potiebnymi ochrannymi prostiedky a pomackami.
Ze v dohodnutém terminu pied zahgjenim préce na stavenidi pieda objednateli a
koordinatorovi BOZP technologicky postup praci.

Zhotovitel je povinen:

a) zabezpecit prostor stavebnich Uprav proti vstupu nepovolanych osob,

b) zabezpecit na stavenisti prostory proti padu osob

C) udrZovat porédek a cistotu na pracovidti a v jeho tésné blizkosti, necistoty vzniklé jeho
¢innosti bude neprodiené odstranovat.

d) minimalizovat hluk a prasnost. Pouzivat protihlukové pomacky — sluchatkové chranice
sluchu.

Zabezpeceni poskytovani prvni pomoci na staveni&ti:

Musi byt ur¢ena mistnost pro poskytovani prvni pomoci, vybavend prosttedky pro jeji
poskytovani umeérné rizikim provadénych praci a trvale pristupna po celou pracovni dobu.
Zhotovitelé musi mit na staveni&ti trvale piitomnu alesponi jednu osobu vySkolenou
k poskytovani prvni pomoci, pokud se s objednatelem a vzajemné nedohodnou jinak.
V&chny elektrické kabely krizujici peéSi komunikace musi byt odpovidajicim zptisobem
chranény: pevnym a spolehlivym zakotvenym piekrytim - vyvéSenim ve vySce min. 2100 mm

Zabezpeceni poZarni ochrany:

VyvéSenim poZérnich poplachovych smérnic pii vstupu na stavenisté. Po uplynuti pracovni
doby nutno cely pracovni prostor zkontrolovat a zajistit proti riziku pozéru. Zadné stroje,
ohtivace, svitidla gj. zarizeni nesmi zastat v chodu.

8.2. Doprava materialu a osob, obsluha technickych zarizeni

a) dle pozadavkt investora stavby stanovit nejvySSi povolenou rychlost pohybu vozidel
dodavatele stavby a jeho subdodavateli.

b) dodrzovani platnych piedpisi pro provoz motorovych vozidel atechnickych zarizeni,

¢) kontrolovat odbornou zptsobilost obsluhy.

8.3. Zdéni

a) bezpe¢né ukladat materiél

b) zajistit dostatecny pracovni prostor

c) zabranit provadeéni prace nad sebou, nebo provést vhodna opatieni proti vzgemnému
ohroZeni

d) zgjitit stabilitu, pevnost atuhost vyzdivanych konstrukci

€) pouzivat piedepsané OOPP.

f) Vypracovat a dodrzovat TP
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8.4. Betonovani
a) Vypracovat a dodrzovat TP
b) pouzivat predepsané OOPP

8.5. Bourani

a) Pri zahdjeni bouracich praci ptizve zhotovitel na stavby autorizovaného statika uvedeného
v projektové dokumentaci

b) vypracovat a dodrzovat TP

C) vymezit a zabezpecit prostor ohrozeny bouranim

d) prabezneé zajistovat Uklid vybouraného materialu

€) pouzivat piedepsané OOPP.

Pti bourani v domé ¢.p.4, Kel¢ nelze stropy zatiZit suti. Vybourany materidl nesmi omezovat
dalSi prace, jeho uloZenim nesmi dojit k pretiZzeni podlah a stropii. Sut’ neskladovat, ae ihned
odvazet z budovy do piislusnych kontejnert.

8.6. Montaz a demontaz zaiizeni

a) vypracovat adodrzovat TP

b) dodrZzovat podminky vyrobce

C) vymezit a zabezpecit ohrozeny prostor
d) pouZivat predepsané OOPP

8.7. LeSeni

a) provadét montaz osobami s odpoveédnou kvalifikaci, dle navodu vyrobce,

b) pouzivat vhodny, kvalitni a pravidelné revidovany materidl pro nosné prvky,
C) pouzivat spolehlivé zajisténi proti nezadoucimu pohybu,

d) nepietéZovat podlahy ani jiné konstrukce,

€) pii premist'ovani pojizdného leSeni vylougit pritomnost osob na leeni,

f) zajistit stabilitu leSeni.

8.8. Prace ve vysce

a) vypracovat adodrzovat TP,

b) materidl, naradi a pomicky uklédat, pripadné skladovat ve vyskéach tak, aby byly po celou
dobu uloZeni zajigtény proti padu, sklouznuti nebo shozeni béhem préace i po jejim

ukonceni,

c) vyloucit préace nad sebou, nebo provést vhodna opatieni proti vzdemnému ohroZeni,

d) zgjistit kolektivni nebo osobni jisténi proti padu,

€) pouzivat predepsana OOPP.

8.9. Jeraby a zdvihaci zarizeni

b) zajistit spréavny zptisob podavani informaci, znameni a signalizace pro jefdbnika,

C) zgjistit spréavné zavéSeni ¢i uvazani biremene, pouZiti vhodnych vézacich prostiedka
odpovidajicich nosnosti,

€) dodrZovat zékaz zdrZzovat se v prostoru ohroZzeného padem biemene,

f) zgjitit stabilitu jerdbu piredepsanym zpisobem (podpéry, Uprava podkladu, nepietéZovani
jerdbu, zabrzdéni podvozku),

h) vylougit piblizeni autojerdbu do nebezpecné blizkosti el. vedeni,

i) pouzivat predepsana OOPP.
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8.10. Natéry

a) zabranit ptimému kontaktu s natérovymi hmotami,
b) pouzivani OOPP (rukavic, navleka, zastér apod.)
C) pouceni o préci s latkami a prvni pomoci.

8.11. Tryskani

a) vypracovat adodrzovat TP,

b) vymezit prostor ohrozeny tryskanim,

c) dodrZovat stanoveny technologicky (pracovni) postup,
d) pouZivat predepsané OOPP

8.12. Préce s nebezpeénymi latkami, Ziravinami, fedidly a natérovymi latkami

a) vypracovat adodrzovat TP,

b) zabranit primému kontaktu pokoZky a o¢i,

C) zajistit dostatecné vétrani,

d) zajistit zadkoleni pracovniki, pouceni o préci s latkami a prvni pomoci pri zasaZeni
latkami,

€) zajistit spravné skladovani hoilavych latek,

f) pouzivat predepsané specidlni OOPP (bryle, obli¢ejové &ity, rukavice, apod.).

8.13. Prace sotevienym ohném a zvySenymi teplotami (svaiovani, pdjeni, brousenti,
nah¥ivani apod.)

a) vypracovat adodrzovat TP,

b) vymezit a zabezpegit pracovidté se zvySenym poZarnim nebezpecim, vybavit pracovisté
hasicimi prostiedky a po skon¢eni praci min. 8 hodin a to kazdou hodinu zajistit prikaznou
kontrolu — napt. hlidaci sluzbou,

C) zajistit f&dné odvétrani,

d) zabranit osinéni ostatnich osob,

€) pouzivat piedepsané OOPP.

8.14. Préace na elektrickych zafizenich

a) vypracovat adodrzovat TP, seznamit s nimi vSechny zhotovitelé,

C) ¢innosti souvisgjici s, Prikazem B budou zapocaty aZ po jeho vystaveni opravnénou

osobou a budou provadény pouze osobami s odpovidajici kvalifikaci,

d) za sezndmeni a proskoleni vech pracovniku s, Piikazem B* je odpovédny vedouci

préce nebo dozor,

€) préce a c¢innosti na elektrickych zafizenich mohou byt provéadény pouze osobou

s odpovidajici kvalifikaci,

f) zgjistit moZnost rychlého vypnuti zatizeni (oznaceni a zaji&teni hlavnich vypinact),

g) minimalizovat rizika Urazu elektrickym proudem,

h) minimalizovat nebezpei vzniku pozéru, popaleni apod.,

i) zamezit riziku Urazu pii préci v prostoru pod napétim,

J) v3echny elektricke kabely ktizujici peSi komunikace musi byt odpovidajicim zptisobem
chrénény pevnym a spolehlivym zakotvenym piekrytim - ve vysce min. 2100 mm.

8.15. Préace vykonavané pomoci mechanizmi v blizkosti elektrickych zarizeni (tyka se
piip. manipulace s materidlem v prostoru zafizeni staveni&té)

a) vypracovat adodrzovat TP dle podminek spravce sité,

b) s TP musi byt prokazatelné sezndmeni vSichni zhotovitelé,

C) prace provadét dle PNE 33 0000-6,
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d) pied zahgjenim praci v blizkosti Zivych ¢asti musi byt zhotovitelé prokazatelné sezndmeni
sriziky, kterd hrozi od elektrického zatizeni,

€) pii jakékoli ¢innosti a préci musi byt dodrzovana stanovena minimélni vzdalenost od
Zivych ¢asti elektrického zarizeni:

Un (kV)/ L (mm) D, ochranny
. prostor I?'*'.z.‘j'_tlla.?fdibllji?::r Bezpetna vzdalenost
(mir '||'..3U;t]w'.1dle- \minimaini vzdalenos
u zafizeni do 1 kV bez dotyku 300 >300
u zafizeni od 1 do 10 kV 120 1150 >1150
u zarizenido 22 kV 260 1260 >1260
u zarizeni do 35 kV 400 1500 >1500
u zafizeni do 110 kV 1000 2000 >2000
u zarizeni do 220 kV 3000 4000 >4000
u zafizeni do 400 kV 4000 4600 >5000
u trakéniho vedeni 25 kV | 1000 2000 >2500

f) jestlize ma byt piedepsana vzdalenost dostatecna pro préaci osob bez elektrotechnické
kvalifikace a bez dalSich bezpe¢nostnich opatieni (jako je naptiklad dozor pri préci apod.,
musi byt tato vzdalenost vzdy vétSi nez je vzddlenost DV.

g) u venkovniho vedeni musi byt bran zietel na vSechny mozné vykyvy vodi¢u vlivem pocasi.

h) musi byt minimalizovana moznost rizika dotyku vodic¢u pri jakémkoliv pohybu

mechanizace a zavéSeného biremene ato i v pripadé pretrZeni ¢i Svihnuti lana.

8.16. Vnéjsi vlivy

8.16.1. Lidsky faktor

a) vyloucit pracovniky ze stavby v pripadé podezieni na poZiti omamnych a psychotropnich
latek,

b) zajistit znalost a kontrolu dodrZovani pravidel BOZP, PO, ndvodi k obsluze a montézi,
TP ad.,

c) dodrZovani pravidelnych prestavek apod.

8.16.2. OhroZeni okolim

a) zajistit prostor provadeni stavebnich Uprav proti vstupu nepovolanych osob,

b) zajistit pravidelnou Udrzbu a dopliovani bezpecnostnich prvki stavby: zabradli, informacni
a bezpecnostni tabulky atd.

9. Zakladni zakonné povinnosti zhotoviteli

9.1. Zadny ze zhotoviteli nezahdji préace na stavbé do spinéni veskerych zakonnych
povinnosti dle platné legislativy a povinnosti vyplyvajicich z planu BOZP.

9.2. Zhotovitelé musi byt prokazateln¢ seznameni s planem BOZP. Prokazatelné sezndmeni
zajisti odpovedni pracovnici jednotlivych zhotovitela (stavbyvedouci, mistii, OZO apod.).
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9.3. Casovy plan (HMG):

a) Zhotovitel nezahdji prace na stavbé drive, nez bude zpracovan HMG.

b) Zhotovitel zpracovava HMG tak, aby nemohlo dochézet k tlaku na pracovni tempo a
zatizeni zaméstnanci, vzniku stresovych situaci, a aby jednotlivé faze pracovnich operaci
plynule navazovaly na TP pro jednotlivé pracovisté (8 300 zékona ¢. 262/2006 Sb. - Z&konik
préce).

9.4. Sezndmeni sriziky:

a) Kazdy zhotovitel odpovida za bezpe¢né a zdravotné nezavadné pracovni prostiedi, ve
kterém musi byt identifikovana, analyzovana a kontrolovana vSechnarizika.

b) Zhotovitelé maji za povinnost po celou dobu vystavby prabézné vyhledavat rizika dle
ustanoveni 8 102 Zakona ¢. 262 /2006 Sh. (Z&konik préce) pti jednotlivych pracovnich
¢innostech. Kontrolu predpokladanych rizik na stavbé provadi OZO.

c) VSichni zhotovitelé na stavbé se musi vzgemné prokazatelné seznamit se svymi riziky.

9.5. Vedeni stavby a vSichni zhotovitelé na stavbé jsou zodpovédni za dodrzovani pravidel
BOZP.

9.6. Za&kladni doporucené OOPP pouZivané na stavbé: ochranna prilba, pracovni obuv,
pracovni odév s vysokou viditelnosti, nebo reflexni vesta a pracovni rukavice.

Kazdy zaméstnanec bude vybaven vhodnymi OOPP pro vechna rizika, kterym je vystaven
pri vykonévéani konkrétnich praci a pohybu na staveni&i. V Sechny pouzivané OOPP musi byt
schvéleného typu s plathou dobou pouZitelnosti. PouZivani jednotlivych OOPP bude
upiresnéno OZO zhotovitele po vyhodnoceni rizik souvisgjicich s danou ¢innosti.

9.7. Se stavebnimi materidly a odpadem zhotovitelé budou nakladat dle platné legislativy a
dle z&kona o odpadech a z&kona o ochran¢ Zivotniho prostredi.

9.8. PoZarni ochrana musi byt reSena dle platné legislativy a bude podrobné zpracovana v
pozarné bezpecnostnim reSeni stavby.

9.9. Vekera vyhrazend elektricka technicka zarizeni pouzivané na stavhé musi byt v souladu
splatnou legislativou hlavné dle vyhlasky ¢. 73/2010 Sb.

9.10. Zhotovitel musi provadét préce pouze pracovniky s odpovidajici kvalifikaci pro
provadéné ¢innosti. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s veskerou dokumentaci a
jinymi dokumenty - zejména: svarecské prukazy, povoleni ke svéeni, strojnické prukazy,
&oleni pro préce ve vyskéch, revize, knihy BOZP, Kniha Urazti a drobnych poranéni,
seznameni s planem BOZP, traumatologickym planem, riziky, mistnimi provoznimi
podminkami atd.

9.11. Zhotovitel je povinen zgjistit pohyb pracovniki jen v uréenych prostorach stavenisté.

9.12. Zhotovitel neprodlené nahlasi pracovni Uraz nebo mimoradnou udélost investorovi,
0ZO0 ¢i KOO. V&echna vy3e uvedena bezpe¢nostni opatieni je nutno zohlednit v cen¢ dila
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10. Prilohy:
Priloha¢. 1 - Zaznamy o aktualizacich Planu BOZP

Priloha ¢. 2 — Prehled pravnich predpisi v platném znéni pouzivanych ve stavebnictvi
Ptiloha ¢. 3 - Seznameni s Pldnem BOZP
Priloha¢. 4 — RAmcovy harmonogram postupu stavebnich praci

Priloha ¢. 1 Zaznamy o provedenych aktualizacich planu BOZP

Provedena aktualizace planu BOZP Datum Proved|

Priloha ¢. 2 - Prehled préavnich predpisia v platném znéni pouzivanych ve stavebnictvi

Z&kony
- Z&on ¢. 20/1966 Sb. o pé&i o zdravi lidu

Zakon ¢. 49/1997 Sh. o civilnim letectvi ao zmeéné a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sh.,

0 Zivnostenském podnikani(Zivnostensky zékon), ve znéni pozdéjSich predpisi,

vyhlaska ¢. 108/1997 Sb., kterou se provédi zakon ¢. 49/1997 Sh., o civilnim letectvi a

0 zméné a doplnéni z&kona ¢. 455/1991 Sh., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky

z&kon), ve znéni pozdgjsich predpisi.

Zakon ¢. 114/1992 Sh. o ochrané ptirody a krajiny

Zakon ¢. 133/1985 Sh. o poZéarni ochrané v Uplném znéni zékona ¢.62/2001Sb.

Zakon ¢. 174/1968 Sb. o stanim odborném dozoru nad bezpe¢nosti prace

Zakon ¢. 183/2006 Sh. stavebni zakon

Zakon ¢. 251/2005 Sh. o inspekci prace

Zakon ¢. 254/2001 Sb. vodni zé&kon

Z&kon ¢. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisgjicich

zékoni

Zakon ¢. 262/2006 Sh. zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany

zdravi pri préci v pracovnépravnich vztazich a o zgjisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi

pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (z&kon o zgjidteni

dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii préaci)

Zakon ¢. 356/2003 Sh. o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zméneé

nékterych zakoni, ve znéni zakona ¢. 186/2004 Sb., zakona ¢. 125/2005 Sb., z&kona¢.

345/2005 Sh. a z&kona ¢. 222/2006 Sb.

Zakon ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich

Zakon ¢. 369/2001 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani

staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
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Zakon ¢. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykonu stétni spravy v
energetickych odvétvich ao zméné nekterych zakonu (energeticky zakon)

Smérnice
Smernice MZ ¢. 49/1967 Sh. zdravotni zpusobilost
Smernice rady EU ¢. 92/57/EHS min. pozadavky na BOZP — docasné a piechodné
stavby

Narizeni viady

- Natizeni vl&dy ¢. 11/2002 Sh. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signdli, ve znéni natizeni viady ¢.405/2004 Sh.
Natizeni vliady ¢. 28/2001 Sh. kterym se stanovi zptisob organizace prace a pracovnich
postupi, které je zaméstnavatel povinen zgjistit pii praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru
Natizeni vlady ¢. 68/2010 Sh. kterym se méni natizeni vliady ¢. 361/2007 Sh., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci
Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. hluk a vibrace
Natrizeni viady ¢.168/2002 Sb. kterym se stanovi zpasob organizace préce a
pracovnich postupt, které je zaméstnavatel povinen zgjistit pii provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky
Natizeni vlady ¢.201/2010 Sh. o zpasobu evidence Uraza, hléSeni a zasilani zd&znamu o
Urazu
Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanca pri préci
Natizeni vliady ¢. 362/2005 Sb. o bliZSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri préci na pracovidtich s nebezpetim padu z vy3ky nebo do hloubky
Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sh. kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny
provoz a pouZzivani stroji, technickych zarizeni, pristroja a ndfadi
Natizeni vlddy ¢. 4952001 Sb. kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prosttedkda, mycich, ¢&isticich a
dezinfekenich prostredki
Natizeni vliady ¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pii préci na staveni&ti

Vyhlasky
- VyhléSka ¢. 18/1979 Sh. o urceni vyhrazenych tlakovych zarizeni a podminky jejich

bezpecnosti
Vyhlé3ka ¢. 19/1979 Sb. o uréeni vyhrazenych zdvihacich zarizeni a podminky jejich
bezpecnosti
Vyhlé3ka ¢. 21/1979 Sb. o urceni vyhrazenych plynovych zatizeni a podminky jejich
bezpecnosti
Vyhlé3ka ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkéch poZérni ochrany staveb
Vyhlé3ka ¢. 48/1982 Sh. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zgjisténi bezpednosti
préce atechnickych zatizeni ve smyslu pozdéjSich znéni V 192/2005 Sh.
Vyhladka ¢. 50/1978 Sh. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice
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Vyhlé3ka ¢. 73/2010 Sh. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zarizeni,
jejich zarazeni do tiid a skupin a o bliZSich podminkéch jejich bezpecnosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich),

Vyhléska MV ¢. 87/2000 Sh. kterou se stanovi podminky pozérni bezpecnosti pri
svarovani a nahtivani Zivic v tavnych nadobéch

Vyhléska ¢. 232/2004 Sb. kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona o
chemickych latkach a chemickych pripravcich

Vyhléska MV ¢. 246/2001 Sh. o stanoveni podminek poZéarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci)

Vyhlé3ka ¢. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby.

Vyhléska MZd ¢. 288/2003 Sh. kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakézany téhotnym Zendm, kojicim Zendm, matkam do konce devéaého mesice po
porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjime¢né tyto prace
konat z diavodu pripravy na povolani

Vyhladka ¢. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb

Priloha €. 3 - Seznameni s Planem BOZP

Stimto Planem BOZP byli dle § 7 pism. ¢) NV ¢. 591/2006 Sb. seznameni a souhlasi s nim:

Zhotovitel Zastupce zhotovitele Kontakt Datum Podpis
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Priloha €. 4

Stavebni Upravy domu €.p. 4, Kelé

RAMCOVY HARMONOGRAM POSTUPU PROVADENI STAVEBNICH PRACI,
predpoklad éasoveého prabéhu

Rok 2015

(interval a 2 tydny), tyden €.

10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 [ 24 | 26 | 28 | 30

32

34

36

38

40

Pfedani stavenisté > 8.3.2015
Priprava stavenisté

Priprava vnitinich prostora

Demolice a demontaze

Staticka zajiSténi vnitf. konstr.

Staveb. préace, vé. zdéni

Zdravotechnika, VZT

Plyn, TUV, vytapéni

Elektro, slaboproud

Prace PSV — povrchy konstrukci

Renovace €elni (hlavni) fasady

Zatepleni obvod. plasté

Revize, kontrola pfed kolaudaci

Kolaudace stavby

4.10.2015

Zahjeni a ukonéeni stavebnich praci }
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