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Potrubi —médeéné izolace z pur pény

Prodeina byt 3+kk byt +2kk celkem celkem
CU 15 20 bm 20 bm 20 bm 70bm 1Z 10 bm
CU 18 60 bm 50 bm 50 bm 170bm 1Z 20 bm
CU 22 30 bm 20bm 20 bm 90 bm 1Z 10 bm
Kryci lista na potrubi 160 bm

Ocelova deskova télesa s ventily s termostatickymi hlavicemi a odvzdusinovacimi ventily
fipojeni spodni piimé

prodeina byt 3+kk byt 2+kk celkem
1.) 150/600/1000 33- 060100-CO 2ks 3ks 3ks 8ks
2.) 150/600/900  33- 060090-CO - 1ks - 1ks
3.) 66/600/600  21- 060060-CO 4ks 1ks 1ks 6 ks
4.) 47/600/400  10- 060040-EO - 1ks 1ks 2ks
Armatury k otopnym télesim
- termostatické hlavice s vestavénym ventilem 17 ks
univerzalni Sroubeni piimé $p (spodni pripojeni H) 17 ks

ZEBRIK  topnavoda
Sirka /vy3ka spodni stiedové pripojeni teplotni spad 60/50°
Z 450/1220 3ks

Amatury k otopnym télesim Zebiikovym
- ventily pro koupel.Zebiikoveé radiatory 3 ks

Plynové kotle

1) Plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel 25 KW veéetné armatur pro prodejnu elektro)
Sestava kotle se zasobnikem TV 60 |. Sestava se sklddé z kotle (systémové provedeni) 1 ks
aexterniho zasobniku o objemu 57 litrt

Externi z&sobnik 60l 1ks
2)Plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel 25 KW veetné armatur pro TV (byt 3+kk) 1 ks
Sestava kotle se zasobnikem TV 120 |. Sestava se skléda z kotle (systémové provedeni)
aexterniho zasobniku o objemu 115 litri

Sestava kotle se zésobnikem TV 120 |. Sestava se sklada z kotle (systémové provedeni)
aexterniho zasobniku o objemu 115 litra

Externi zasobnik TV (TUV) 1201 1ks
3)Plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel véetné armatur TV (byt 2+kk) 1ks
sestava kotle se zésobnikem TV 120 |. Sestava se skléda z kotle (systémové provedeni),
externiho zasobniku TV o objemu 115 litra

Externi zasobnik TV (TUV) 1201 1ks

Pokojovy regulétor teploty (prostorovy termostat) 3ks
PoZadovat dodavku k navrhovanym kotlim
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Armatury pro p¥ipojeni Otopné soustavy UT

Kulovy kohout uzaviraci DN 25

Kulovy kohout vypoustéci DN15

Expanzni nddoba 15|

Expanzni nddoba k ohiiva¢am,odvod kondenzatu —vykaz zdravotechnika

Odkoureni plynovych kotla

1) Plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel prodejna elektro
z&kladni sada

Priruba

Vertikdlni adaptér odkoureni (redukce svisla 80/125)
Koleno 90° (80/125)

ProdluZovaci trubka souosa (dél.polm)

Priichodka stiechou

Sestava kominova (nad stiechou)

Spona

2)Plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel (byt 3+kKk)
Priruba

Vertikdlni adaptér odkouieni (redukce svislad0/125)
Prodluzovaci trubka souosa dél.1m)

Priichodka stiechou

Sestava kominova (nad stiechou)

Spona

3)Plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel (byt 2+kk)
Priruba

Vertikdlni adaptér odkouieni (redukce svislad0/125)
Koleno (Uhel dle potieby)

ProdluZovaci trubka souosa (dél 1m)

Prachodka stiechou

Sestava kominova (nad stiechou)

Spona

DemontaZze
Budou odstranéna v3echna lokalni topidla
Koutrovody a komin bude v mist¢ stévajicich zalsténi kourovodi zazdén

6 ks
6 ks
3ks

1ks
1ks
3 ks
14 ks
1ks
1ks
6 ks

1ks
1ks
5ks
1ks
1ks
4 ks

1ks
1ks
2ks
5ks
1ks
1ks
4 ks

cca8 ks
cca8x

V byté ve 2. NP bude demontovan stavajici elektricky ohiiva¢ TUV véetné armatur 22X
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