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Spole¢né se stavebnimi upravami domu C.p. 4 v Kel¢i bude provedena i uprava
zdravotechniky. Pfredmétem projektového feseni je odvod splaskovych vod, rozvody studené
vody pitné a teplé vody uzitkové dle nového dispozi¢niho feSeni. Dlim je napojen na méstsky
vodovod. V 1.PP je umistén stavajici hlavni vodomér. Od tohoto vodoméru jsou navrzeny
veskeré rozvody vody nove. Podkladem pro feSeni je jedndni spojené s mistnim Setfenim
se zastupci mésta Kelc.

1. Vnitini vodovod

Studend voda — od stavajiciho vodoméru v 1.PP je navrZzen novy rozvod vody do dalSich
podlazi. V I.NP bude rozvod rozdélen na vétev ptivadéjici vodu pro hygienické zazemi
prodejny a dilny a vétev pro dva byty ve 2.NP.

Spotfeba vody pro hygienické zazemi v I.NP bude méfena podruznym vodomérem
umisténym v m.¢. 106 — dilna + sklad. Od vodoméru bude potrubim vedenym ve sténach
pfivedena studend voda k jednotlivym zatizovacim predmétim.

Ve 2. NP jsou v chodbé navrzeny dva podruzné vodoméry pro byty. Od téchto vodoméri
bude potrubim vedenym ve sténdch piivedena studend voda k zafizovacim predmétim
jednotlivych byta.

Tepld voda — pro hygienické zdzemi v 1.NP bude tepla uzitkova voda pfipravovana
v nepfimotopném zasobniku 60 1 (dodavka UT). Od zasobniku bude potrubim vedenym ve
sténach ptivedena tepld voda k jednotlivym zatfizovacim predmétim.

Ve 2. NP je v kazdém byt& navrzen nepiimotopny zasobnik vody 120 1 (dodavka UT). Od
zasobniku bude potrubim vedenym ve sténach privedena teplda voda k jednotlivym
zafizovacim pfedmétiim v bytech.

Materidl - vnitini vodovod je navrZzen z polypropylénovych trubek PN 16, opatfené izolaci.

2. Vniti'ni kanalizace

Splaskovou kanalizaci budou odvadény vody od jednotlivych zafizovacich predméth
rozmisténych v obou podlaZzich domu dle stavebnich dispozic. Odpadni vody budou odvadény
ze zatizovacich predmétl pres zapachové uzavérky pripojovacim potrubim do kanalizacnich
stupacek. Hlavni kanaliza¢ni stupacky budou vyvedeny nad stfechu a ukonceny vétraci
hlavici. Vedlejsi stupacky budou vyvedeny pod strop daného podlazi a ukonceny
pfivzdusiovacim ventilem a nasavaci miizkou. Na stupackach v 1.NP budou osazeny cistici
kusy. U obezdénych stupacek jsou pred Cisticimi kusy navrzeny kryci dvitka s rozmérem 30
x30 cm. U sestavy kotle a zasobniku TUV jsou navrZzeny podmitkové vodni zépachové
uzavérky pro odvod kondenzéatu s ptidavnou mechanickou zapachovou uzavérkou. Svisla
splaSkova kanalizace bude napojena ptes dvé 45° kolena do lezaté kanalizace, kterd je
navrzena k uloZeni s pfedepsanym spadem v podlaze 1.NP.

V chodbé m.¢. 111 je na lezaté kanalizaci navrZen v Sachté Cistici kus. Vétev lezaté kanalizace
bude na vychodni stran¢ objektu vyvedena ven z budovy. V ptivodni trase a vyskach stavajici
kanalizaéni ptipojky bude stivajici kanalizacni potrubi vyménéno za nové az po stavajici
venkovni kanaliza¢ni Sachtu v zahradé¢ na vychodni stran¢ budovy.

Pfipojovaci potrubi umisténé v ptickach mezi hygienickym zdzemim a kanalizaéni stupacky
jsou navrzeny zpotrubi PP HT, svodné potrubi z PVC KG SN8 (véetné tvarovek)
v minimalnim sklonu 2, 00%.
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3. Zatizovaci predméty

Zatizovaci predméty budou ptipojeny pies zapachové uzaverky. Osazené zatizovaci predméty
jsou navrzeny ve standardnim provedeni. Armatury v provedebi pakové nasténné standardni.
U umyvatek jsou navrzeny stojankové baterie.

4. Montaz a zkousky

Vnitini kanalizace

Montaz rozvodl vnitini kanalizace bude provedena v souladu s montaznimi navody vyrobce a
s CSN 75 6760. ZkouSeni vnitini kanalizace (technicka prohlidka, zkouska vodot&snosti
svodného potrubi, zkouska plynotésnosti odpadniho, ptfipojovaciho a vétraciho potrubi) bude
provedeno dle CSN 75 6760

Vnitini vodovod

Montéz rozvodi vnitintho vodovodu bude provedena v souladu s montaznimi navody
vyrobce a s CSN 73 6660. Zkouseni vnitiniho vodovodu (prohlidka, tlakova zkouska) bude
provedeno dle CSN 73 6660. Pied predanim do uZivani se musi vnitini vodovod proplachnout
a dezinfikovat.

5. Bilance spotieby vody a mnoZstvi odpadni vody

V objektu bude nasledujici obsazenost:

1/ Prodejna s dilnou — 1 prodavac +2 elektrikafi (60 1/os/den)

2/ Byt 2 + kk — 3 obyvatelé (130 l/os/den)

3/ Byt 3 + kk — 3 obyvatelé (130 l/os/den)

(3 x 60=180) + (3 x 130 =390) + (3 x 130 =390) =900 I/den

Celkem SV 960 1/den t.j 330 m3/rok
Z toho asi 1/3 TV tj 320 l/den t.j 110 m*/rok

Mnozstvi splaS8kovych odpadnich vod odpovida potiebé vody 960 I/den t.j 330 m*/rok
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