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1.Uvod

Tato &ast projektové dokumentace PD teSi novy rozvod Ustiedniho topeni UT azdroj teplav
domé ¢.4 v Kel¢i. V navaznosti nanové usporédani mistnosti a Gcelu jejich vyuZiti

v objektu bude na nové zdroje napojen novy rozvod UT véetné otopnych téles.

2.Vychozi podklady

- zadani a pozadavky investora

- stavebni projektova dokumentace

- Zji&eéni stavgjiciho stavu vytapéni objektu
- aktudni stavebni dispozice

- katalogy pouzitych materiali, systémovych feSeni, technologie, apod.

platné souvisejici normy, zakony a predpisy

Pro;ekt respektuje soucasné platné hygienické a bezpetnostni predpisy véetné souvisgjicich

zakona a norem.

3.Umisténi objektu

Objekt se nachazi v oblasti, ktera je charakterizovéna jako krajina normélni, s max. oblastni

vypoctovou teplotou -15°C.

Misto stavby: Kel¢
Délka topného obdobi: 220 dni
Prameérna venkovni teplota v topném obdobi (zima): 3,8°C
Vypoétova zimni teplota venkovniho vzduchu: te = -15°C
Tepelnaztraapro UT prodejnaelektro Q=cca 4KW
byt 3+kk Q=ccab,7 KW
byt 2+ kk Q= 4,7KW
Tepelna ztrata celkem pro UT Q=ccal5 KW
Potieba teplapro TUV (pro byty a prodejnu elektro) Q=22KW
Teplotni spad pro vytapeni UT otopnymi télesy 60/50 °C
ohiev TUV (teplé uzitkovévody) | 50/ 30°C
Max. pracovni pretlak 250 Kpa

4.Technické reSeni

Zdroj tepla - stavajici stav

Objekt je v soucasné dobé vytdpen lokdlnimi topidly natuha paliva (uhli) .V budové neni
instalovany kotel natuhd paliva s odtahem spalin se zalisténim do kominového praduchu.
Ohrev teplé uzitkove vody je zgjistén zavésnym elektrickym ohiivatem. STL plynovod je

priveden do niky na patu objektu.
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Zdroj tepla—navrhované ieSeni
V rémci rekonstrukce celého objektu a vyuZziti prostori jako prodejny elektro v 1.NP, dva
samostatné byty ve 2.NP (byt 3+kk a byt2+kk) jsou navrzeny:
Plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 60 | pro
prodejnu elektro v 1.NP, ktery bude instalovany v hygienickém zazemi v 1.NP. Kotel bude
propojen s regulatorem teploty instalovanym v prodejné na sténé. Odtah spalin turbo vyveden
stavajicim nevyuzitym kominovym priduchem nad stiechu.
Zavésné plynové kondenzaéni turbokotle jsou navrzeny pro kazdy byt ve 2. NP samostatné.
Plynovy zavésny kondenzac¢ni turbokotel o vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 120 |
zésobnik teplé uzitkové vody (TUV) je navrZzen pro byt 3+kk.
Plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel o vykonu 24 KW komplet sestavé kotel+120 |
zésobnik TUV je navrZen pro byt 2+kK .
Plynové kotle budou instalovany na vhodném misté (hygienické zdzemi, koupelka dle PD).
Odvétrani mistnosti bude zgjisténo uzavienou spalovaci komorou u kotle, ktera pracuje
nezévisle na mnozstvi vzduchu v prostoru a odtah (sani) turbo vertikélni nerez trubkou 125/80
pies sttechu. Svisly kourfovod bude v padnim prostoru uchycen tak, aby nedochézelo ke
chveéni kourovodu. Odvod kondenzétu (¥eSi profese zdravotni instalace).
Kotle budou pripojeny piimo pres kulovy kohout nebo pomoci ohebné flexibilni hadice na
vhitini plynovodni pripojku potrubi NTL. (¥eSi PD plynoinstalace).
Volbarezimu vytapéni
NavrZzené plynové kondenzacni turbokotle pro oba byty a prodejnu mohou pracovat
Vv raznych reZzimech:
- reZim vytapeni v tomto reZimu kotel ohtiva jen otopnou vodu v radidtorech OV, ohrev
teplé uzitkové vody TUV (TV) je blokovan.
- rezim , 1éto", nadispleji je zobrazena nastavenateplota TV a aktudini tlak v systému
(aktualni teplota OV nadispleji neni zobrazena), v tomto rezimu kotel reaguje pouze na
pozadavky ohievu TV, ohiev OV je blokovan.
Po propojeni kotle s pridavnym zasobnikem kotel automaticky tidi proces ohtevu vody do
topného systému a ohiev vody v zasobniku. Teplotni ¢idlo uvniti zdsobniku neustéle predava
informace kotli, ktery upiednostiiuje ohiev zasobniku. V praxi to znamend, Ze pti poklesu
teploty vody v zasobniku cca 0 4 °C pod nastavenou hodnotu, kotel automaticky prestavi
trojcestny ventil do polohy ohievu zasobniku a plnym vykonem nahtiva zasobnik. Kotle
budou propojeny s pokojovym regulatorem teploty (termostatem) instalovanym v obyvacim
pokoji v bytech av prodgné elektro. Pokojovy regulétor je tieba propojit s kotlem
dvouZilovym vodi¢em. (eSi profese elektro) Optimélné zvolena velikost zasobniku snizuje
tepelné ztraty a zajisti dostatecné rychly opétovny dohiev teplé vody.
Pro oba byty jsou navrZeny elektrické sporaky odtah spalin digestory pres stiechu (odtah
spalin od sporaku eSi PD vzduchotechnika a vnitini NTL #eSi PD vnitini plynoinstalace).

Ustiedni vytapéni- otopna soustava

Na kazdy zavésny plynovy turbokotel bude napojeno potrubi topné vody piivod,vrat (teplotni
spad bude nastaven na plynovém kotli). Potrubi bude opatieno kulovymi kohouty uzaviracimi
vypoustécimi. Ohiivate pro oba byty a prodejnu budou instalovany pod kotli. Na vyrovnani
objemovych zmeén v soustave bude na vrat topné vody osazena expanzni nadoba o objemu cca
15 1. Nové dispozi¢ni usporadani a vyuziti mistnosti si vyZaduje novy rozvod Ustredniho
vytdpéni anainstalovani novych otopnych téles. Na potrubi budou osazena nova ocelova
deskova télesa se spodnim vypousténim a ventily s termostatickymi hlavicemi a
odvzduSnovacimi ventily
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Vnitini teploty ve vytdpénych prostoréch jsou stanoveny v souladu s hygienickymi piredpisy,
dle Vyhlasky ¢. 148/2007 Sh. adle poZadavku investora.

5. M ateridlové provedeni, izolace

Kourovod bude z nerezovych trubek DN 125/80, ukon¢en kominovou koncovkou a sttiskou
podle piredepsané normy . Stropni konstrukci bude kouiovod prochézet chranic¢kami.

Potrubi Gstiedniho vytdpéni jsou navrZzena médéna, spojovana paenim a s prislusnymi
tvarovkami. Potrubi a tvarovky jsou navrzeny v souladu s mezinarodnim piedpisim EN, 1SO
a ndrodnim normam (DIN, DVGW, TRWI), budou opatiena izolaci z PUR pény. Tloustka
odpovida poZadavkim vyhlésky ¢. 193/2007 Sh. (a optimaliza¢nimu vypoctu dle § 2 odst. 3
na zakladé stanoviska Stétni energetické inspekce . Otopna télesa jsou navrZzena z oceli
v barv¢ bilé od dodavatele.

6. Demontaz
Budou odsgtranéna v3echna lokalni topidla, kourovody a komin bude v misté stévajicich

zalsténi kourovoda zazdén. Bude demontovan stévajici elektricky ohtiva¢ TUV veetné
armatur.

7. Pozadavky na montaz - normy

MontéZ smi provadét pouze oprévnéna organizace dle schvélené projektoveé dokumentace
adle platnych norem. O postupu montéZe bude veden stavebni denik. Béhem montéZe jsou
pracovnici organizace povinni se seznamit se zékladnimi piedpisy BOZ atémito predpisy se
Fidit.

Normy pro navrZené plynové kotle

Kotel (i jeho prip. dopliujici vybaveni) vyhovuje poZadavkim evropské smérnic pro
spotiebice plynnych paliv 90/396/EHS, evropské smérnice o Ucinnosti 92/42/EHS, evropské
smérnici o elektrickych provoznich progtiedcich pro pouzivani v urcitych mezich napéti
2006/95/EC a evropské smérnice o elektromagnetické kompatibilité 89/336/EHS.

Spotiebi¢ je dale schvalen podle evropskych norem EN 297, EN 483, EN 625, EN 60335-01,
EN 50165, EN 55014, EN 61000-3-2 aEN 61000-3-3.

Pro provoz kotle a zachézeni s nim podle zamy3leného Ucelu v redlnych podminkéch vyuziti
(déle jen pri vyuzivani) je tieba dodrZet i dalSi poZadavky -nejpodstatnéjsi z nich (tj. ty, na
které nelze zapomenout) se nachézeji v téchto predpisovych dokumentech:

- V oblasti projektovani: CSN 06 0310,

CSN 06 0830, EN 1443

- Z hlediska pozérni bezpesnosti: CSN 061008

- P¥i instalaci a montézi (prip. opravéch): EN 1775, CSN 38 6462, vyhlasce ¢.. 48/1982 Sh.
(ve znéni pozdéjSich predpisi) a zavaznych piedpisech o ochrané zdravi pii préci

-V dobg provozu apti obsluze: CSN 38 6405

- V oblasti odvodu spalin a privodu vzduchu je to EN 483, firemni materidl -
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»katalog zdvojeného potrubi pro odvod spalin i piivod spalovaciho vzduchu, uré¢eného pro
plynové spotiebic¢e typu C, tj. v uzavieném provedeni, tzv. , TURBO*

Kotel je uréen pro préci v prostiedi normanim AA5/ABS5 podle CSN 33 2000-3

aCSN 33 2000-5-51 (tj. rozsah teplot +5 az 40 ° C, vihkost v z&vislosti na teploté az

do max. 85%).

NavrZeny kotel je pro podminky v zon¢ 2 a 3, v progtoréch s vanou nebo sprchou a mycich
prostorach podle CSN 33 2000-7-701; nesmi byt instalovany v zong 0. Pri instalaci v
uvedenych prostorach musi byt podle téZze normy provedena ochrana pred Urazem elektrickym
proudem.

Kotel vyhovuje (podle vyhlasky MZ ¢..13/1977 Sb., t.j. hlu¢nosti) umisténi v obytnych i
spolecenskych mistnostech. Kotle jsou konstruovany pro provoz s otopnou vodou
odpovidajici CSN 07 7401..

Vzdalenost od hotlavych hmot (napt. PV C, direvovldknité desky, polyuretan, synteticka
vl&kna, pryz a dal§i) musi byt takovd, aby teplota na povrchu téchto hmot byla niZsi

nez 80 °C.

Odkouieni — odvod spalin od plynovych kotlt bude spliiovat normu CSN 73 4201

Norma CSN 73 4201 —Tato norma plati pro navrhovani a provadéni komini, kourovodi a
piipojovani spotiebica. Plati pro kominy, které jsou vedené uvnitt budovy, nebo na jeji vnéjsi
sténé. Plati pro samostatné i spolecné kominy, které jsou uréené pro odvod spalin spotiebici
Na plynna, kapalna a pevna paliva. V normg¢ je uveden zpusob kontrol spalinovych cest a
informace o ¢i&éni a drzbg.

Veskeré rozvody UT budou po montézi podrobeny zkouském dle CSN 06 0310 v plném
rozsahu. O v&ech zkouskéach bude proveden zapis.

Prislusné CSN pro projekéni podklady:

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovéch- Projektovani a montéaz

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovéch- Zabezpetovaci zarizeni

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovéch- Priprava teplé vody

CSN 38 3350 Zasobovani teplem

Platné zakony a vyhlasky

8. THU- vytapéni

Instalovany tepelny vykon KW
Usttedni topeni prodejna elektro ccab KW
TUV cca 6,6 KW
Ustiredni topeni -byt 3+kk 6 KW
TUV min 6,6 KW
Ustiedni topeni- byt2+kk 5KW
TUV min 6,6 KW
Teplotni spad UT 60/50°C
Teplotni spad pro TUV 50/38°C
Max. pretlak v soustaveé 250 Kpa
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