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TYP

NAZEV

PRIKON

KRYTI

VWYROBCE

CLUB 950 LED
OP RD WHI L840

Kulaté prisazené svitidlo se sestavou 950 Im LED.
Predradnik typu elektronicky predifadnik se stalym
vystupem. Téleso v provedeni vst¥ikovany odlitek
polykarbonét. Rédmec&ek v provedeni vstfikovany odlitek
polykarbonat, povrchova Uprava bila. Difuzor: opdalovy
polykarbondat. Elektrickd T¥ida ochrany I. Kryti IP54.
Dodavéno s LED zdroji v barvé 4000K.

IP54

THORN

Al

CLUB 950 LED MWS
OP RD WHI L840

Kulaté ptisazené svitidlo se sestavou 950 Im LED.
Ptedradnik typu elektronicky predifadnik se stalym
vystupem. Té&leso v provedeni vstFikovany odlitek
polykarbonat. Rémedek v provedeni vstfikovany odlitek
polykarboné&t, povrchovd@ Gprava bild. Difuzor: opdlovy
polykarbonét. Elektrickd Trida ochrany I. Kryti IP54. S
integrainim &idlem detekce pohybu/denniho svétla pro
ovladani zapinani/vypinani. Dodavano s LED zdroji v
barvé 4000K.
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IP54

THORN

LEGENDA MISTNOSTI

OZNACEN! | NAZEV MISTNOSTI )
101 | zavewi 2,33
102 | cHoosa 5,06
103 PRODEJNA 34,20
104a | croosa 4,50
104b | wc 1,40
104c | sprera 2,25
105 | sama 3,65
106 | pina+skiap 16,30
107 | piNa+skLap 16,05
108 | zazemi BYTU 3+kK 4,80
109a | cHoosa 2,40
109b | zazewmi BYTU 2+kK 3,00
110 | cHoosa 12,00
111 | cHoosa 13,05
112 | crooea 2,95
113 | venkovnr scHoDISTE | 5,30
201 | scHooiSTE 7 18P DO 2.NP

POZNAMKA:

Svételné rozvody jsou provedeny kabely CYKY.
Kabely jsou uloZeny pod omitkou.
Vypinace jsou instalovany ve vySce 1,2m nad podlahou.
Na chodbé svitidlo s Eidlem "A1" spina i sousedni svitidlo bez &idla "A".

STARLETTE 1X18W
CLII IP44 LI

Zarivkové vicel&elové ndsténné svitidlo pro 1 svételny
zdroj typu T26 x 18 W, pro pouZiti v koupelnéch,
kuchynich, na toaletdch, atd. Té&leso a koncové kryty
v provedeni bily plast se stinitkem v provedent
opdlovy polykarbonat. Pro ziskani p¥istupu k
upeviiovacim otvortim je tfeba stinitko demontovat,
vzdalenost stfedt upevriovacich otvord 460 mm, @ 4
mm.
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IP44

THORN

JUPITER 2 2X49W
HF DMB,
96233529

Ultra &tihlé svitidlo pFisazené pro 2 svételné
zdroje typu T16 x 49W s predifadnikem

elektronickym. Té&leso v provedeni bilé, natér
hlinikovy vylisek. Trida ochrany I, kryti IP20.
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IP20

THORN

Nazev vykresu: ﬂGUO_N<m \_Zﬂ - Om<m._|_|mzm

TYP NAZEV NAPETI | PROUD | SCHEMA | POLU | KRYTI
d vypina& &. 1, pod omitku | 230 10 1 1 IP20
d vypinad & 2, pod omitku | 230 10 2 1 IP20
prepinag &. 5, pod 230 10 5 1 P20
Y omitku
Fi prepinac €. 6, pod 230 |10 6 1 [IP20
omitku
X prepinac €./, pod 230 |10 7 1 [Ip20
omitku
= ventilator (dodavka VZT) |230 1
nﬂ kabelova trasa uloZend
pod omitkou
Napétové soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Zakladni ochrana: izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
kryty a pfepazkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranna pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplfikova ochrana:  proudové chranice
\0, amper design s.r.o. Vypracoval : <.Ioo:3m%®§
O\ @ Toisteno 2213718 o o I J Holan
amper 744 01 Novy Jicin odp. projektant :  Ing. J.
Kod zakazky: 14038-206/3
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