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OPRAVA VNEJSICH POPRASKANYCH A NESOUDRZNYCH OMITEK NA FASADE A SOKLU
—VIZ BOURACI PRACE—ODSTRANEN[ STAV.POSKOZENYCH OMITEK-V.C.—201/7 POHLEDY
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SOUSEDNI DUM C.P. 3

VYKAZ OCEL.PREKLADU NAD OTVORY —VIZ STAVEBNI PUDORYS C.V. —201/3
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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE

AN

“ BOURANE KONSTRUKCE

POPIS BOURACICH PRACI:

(1) VYBOURANI DR.OKEN (4 KASTLOVA OKNA+1 ZDVOJENE) VCETNE PARAPETU A OPLECHOVANI
(10) VYBOURANI PARAPETNIHO ZDIVA PRO UMISTENI RADIATORU UT

@ VYBOURANI NOVEHO OKENNIHO OTVORU V M.C. 105 + OSAZENI OCEL.PREKLADU

@ VYBOURANI CASTI ZDIVA MEZI M.C. 106 A 109 —PRUCHOD POD KLENEBNYM OBLOUKEM

(%) VYBOURANI DVERNIHO OTVORU MEZI M.C. 110 A 109 + OSAZENI OCEL.PREKLADU
(5) VYBOURANI VCHODOVYCH OCELOHLINIK.PROSKLENYCH DVERI VEL. 1450x2050MM.... 1KS

@ VYBOURANI VCHODOVYCH DREV.PROSKLENYCH DVERI VEL. 900x1950MM, VCETNE DR.ZARUBNE...1KS

e VYBOURANI VENKOVNIHO SCHODISTE: BETON.DESKA TL.CCA 150MM+CIHELNA PODEZDIVKA+ZASYP
PUDORYS.ROZMERY SCHODISTE: 4,05x1,23M, VYSKA PODESTY NAD PUV.TERENEM 1,1M

@ STRZENI PUV.POVLAK.KRYTINY VC. NEROVNOSTI PODKLADU V TL. CCA 10MM

(9D VYBOURANI TERACOVE DLAZBY V TL. CCA 5OMM
(@0) VYBOURANI BETONOVE PODLAHY V TL. CCA 200MM

@9 VYBOURANI STUPNOVITE BETON.PODLAHY V TL. CCA 140 A 50 MM (NA V¥3K.OROVEN —0,20)

(99 VYBOURANI KERAMICKE DLAZBY V TL. CCA 20MM

e 100% ODSTRANENI PUVODNICH POPRASKANYCH OMITEK NA STENACH A KLENBE

@ 50% ODSTRANENI PUVODNICH POPRASKANYCH OMITEK NA STENACH A STROPECH

(M.C.102, 104, 105, 110, 111, 112)

(12 ODSTRANENI POVODNICH VYMALEB NA STENACH A STROPE V PRODEINE (M.C.103)

@ VYBOURANI PODLAHY A ZEMINY NA PLOSE 1,0x1,0M DO HLOUBKY 550MM PRO KANAL.SACHTICI
V M.C. 111, VYBOURANI RYHY PRO NOVOU KANALIZACI POD PODLAHOU 1.NP

(19 VENKOVNI NIKU PRO PLYNOMERY ZVETSIT NA POTREBNY ROZMER A OSADIT PREKLADY NAD OTVOR

0,000 = 347,380 m.n.m. B.p.v.
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STAVEBNI UPRAVY DOMU C.P. 4, KELC

STAVEBNI CAST
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