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1. Slaboprouda zarizeni

1.1. Slaboproudé rozvody — doméci telefon
V objektu bude instalovan systém dorozumivaciho a signalniho zatrizeni, tzv. domécich
telefont a elektrického zamku u hlavnich dveti. V jednotlivych bytech bude v zadveri umistén
cernobily video telefon, ktery umozni vzgemnou komunikaci se zvonkovym tlacitkovym
tablem u hlavnich dvefi domu. Systém zéroven umozni otevirani téchto dveri elektrickym
zamkem z kazdého pristroje. Instalace bude provedena vodi¢i SYKFY 5(10)x2x0,5 v PVC
trubkéch 2323 pod omitkou. V rozvadééi RD bude instalovan sitovy napgjec naDIN ligu.
U kazdych dveti bytu bude instalovano zvonkoveé tlacitko av zadveri zvonek.
Pro napgjeni systému videotelefoni budou na 2.NP instalovany napgjeci zdroje v krabicich
KO125, v provedeni pod omitku.
Cernobily videotelefon bude v provedeni Tesla Stropkov-Cechy, a.s..
Zpasob vedeni kabelovych tras a presné umisténi vyvoda kabel&Ze a jednotlivych prvki viz.
vykresova ¢ast dokumentace a musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi
zésuvek 230V) a s architektonickym feSenim interiéroveho vybaveni prostor.

Pozndmka: Kabelaze a jgjich topologie se mize lisit v zavidosti na dodavaném systému.
Realizacni firma upravi kabelaz dle poZadavk:: vyrobce daného systému.

1.2. Rozvody STA

V objektu bude provedena instalace rozvodi STA a priprava prijmu DVB-T signdlu. V
prostoru pidy bude instalovan rozvadée RSTA, ze kterého budou vyvedeny koaxidlnim
kabelem RG6 do jednotlivych byti. V bytech budou koaxidlni kabely ukonceny zasuvkou
TV+R.

V novém rozvéadéci STA bude instalovan zesilova¢ DVB-T signalu, do kterého bude napojena
jedna (popiipadé dve) nové antény pozemniho digitalniho piijmu.

Koaxidlni kabely budou uloZeny pod omitkou a v PVC trubce. Ingtala¢ni vyska TV-R
zésuvky bude 0,3m nad podlahou.

1.3. Telekomunikaéni rozvody

V objektu bytového domu bude provedena instalace telekomunikaénich rozvodt pro
poskytovatele telefonnich a datovych sluzeb. V prostoru prodeny je umisténa stavajici
telekomunikacni skiin, z této skiiné bude vyvedena PV C trubka 2323, ktera bude privedena
na pada a bude napojena do nového datového rozvadéce DR.

Z DR budou vyvedeny kabely UTP 4p. cat.5e/tr.2316, které budou piivedeny do jednotlivych
bytt. V bytech budou datové kabely ukon¢eny zasuvkou 1xRJ11.

Datové kabely budou uloZeny pod omitkou a v PVC trubce. Instalatni vyska datovych
zésuvek bude 0,3m nad podlahou.

2. Bezpefnost a ochrana zdravi p¥i préci

Navrh technického feSeni je vypracovan v souladu s platnymi CSN. Manipulaci s
rozvadéci a s el. zarizenim smi provéadét pouze osoba s kvalifikaci "znald' piezkouSena ze
z&kladnich elektrotechnickych a bezpe¢nostnich piedpisi. Na zatizeni musi byt provadéna
pravidelna udrzba a prohlidky (revize) dle platnych norem a predpisi. Osoby uréené k
obsluze el. zafizeni musi byt naleZit¢ a prokazatelné proskoleny a obezndmeny s provoznim
zakizenim a nebezpetim, jez maZe vzniknout pii préaci. Dale musi byt obsluhy seznameny s
umisténim hlavniho vypinace. Zvla&' musi byt pouceny o prvni pomoci pii Urazech el.
proudem, povinnych opatienich pii poZaru apod.
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Pri haSeni poZéru v blizkosti €el. zatizeni nebo poZaru samotného el. zarizeni se smi pouZivat
jen téchto hasicich pristroja:

1. Snehového dle CSN EN 3-7+A1

2. Pré&kového dle CSN EN 3-7+A1

Zatizeni bude provozovano dle provozniho radu, ktery si zpracuje provozovatel.

Provozovatel zhotovi pozarni predpisy, se kterymi seznédmi prislusné pracovniky. V poZérnich
predpisech bude uréeno, které ¢asti el. zarizeni a jak se budou pii poZaru vypinat.
Predpokladem pro bezpecny atrvaly provoz el. zarizeni je spravna obsluha a udrzba el.
zatizeni dle prislusnych norem a pokynu vyrobc.

Znalost predpisi u téchto pracovniki je ovérovana dle vyhlasky ¢. 50/78 Sh. ve znéni
pozdéjSich predpisi. Pri praci na el. zarizeni je nutno dodrZzovat vSechny souvisgjici
bezpegnostni a hygienické predpisy a natizeni, jakoz i CSN a platnou legislativu. Je zakézano
pracovat s vadnymi ochrannymi a pracovnimi pomackami a mechanizmy. Je nutno dodrZovat
zejména "Bezpecnostni piredpisy pro obsluhu a préci na el. zatizenich".

3. Zavér

Provedeni elektromontéznich a montéznich praci, véetné pouzitych materiala a zatizeni, musi
odpovidat platnym CSN a piedpisim. Vedkeré zmény je nutno odsouhlasit s projektantem a
stavebnikem. Tyto zmény zakresli provadgjici montézni organizace do jednoho pare technické
vykresové dokumentace a preda stavebnikovi.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno respektovat a dodrZzovat zésady bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pri préci v souladu splatnymi prisluSnymi piedpisy a natizenimi. Dodavatel je
zodpovédny za bezpetnost préce svych zaméstnanci a za dodrZzovéni bezpecnostnich
opatreni. Na stavenisti budou zndmy moznosti spojeni sohlaSovnou poZéari a zdravotni
sluzby.

Pred uvedenim do provozu je nutné vypracovat dle CSN 33 2000-6 vychozi revizi. Lhity
provadéni kontrol a pravidelnych revizi el. zatizeni co 4 roky.
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