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POZNAMKA:
Svételné rozvody jsou provedeny kabely CYKY.
Kabely jsou uloZeny pod omitkou.
Vypinace jsou instalovany ve vysce 1,2m nad podlahou.
Do prostoru pudy bude pfiveden kabel CYKY-J pro osvétleni,
< na pudé budou instalovany 5ks svitidel "A", a budou spinana vypinacem ¢.1, IP44.
O | TYP NAZEV PRIKON| KRYTI | VYROBCE P Y pinanawp
Kulaté prisazené svitidlo se sestavou 950 Im LED. Napétova soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
A CLUB 950 LED Predradnik typu elektronicky predradnik se stdlym 17 P54 THORN Zé&kladni ochrana: izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
OP RD WHI L840 vystupem. Té&leso v provedeni vstfikovany odlitek kryty a piepazkami die SN 33 2000-4-41 ed.2
polykarbonat. Rémedek v provedeni vstF¥ikovany odlitek o .. s Lo .
polykarbondt, povrchova Gprava bila. Difuzor: op@lovy Ochranna _w: vowcmm. mEoBm:m@Bomuo_m:_B od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
polykarbonat. Elektrickd Trida ochrany . Kryt7 IP54. Dopliikova ochrana:  proudové chranice
Dodavano s LED zdroji v barvé 4000K.
Kulaté prisazené svitidlo se sestavou 950 Im LED.
Al CLUB 950 LED MWS | Predradnik typu elektronicky predfadnik se stalym 17 P54
OP RD WHI L840 vystupem. Té&leso v provedeni vst¥ikovany odlitek \, amper design s.r.o. Vypracoval : <.Ioo:3m§§
polykarbondt. Ré&mecek v provedeni vst¥ikovany odlitek ® ' 4 Tolstého 2213/18 —
polykarbonat, povrchova Gprava bila. Difuzor: opélovy amper . o4 now Jdici Zodp. projektant : Ing. J.Hol
polykarbonat. Elektrickd T¥ida ochrany I. Kryti IP54. S il ovy Jicin : :
integrélnim &idlem detekce pohybu/denniho svétla pro . Obec Kelé Kod zakazky: 14038-206/4
ovladant zapinani/vypinani. Dodavano s LED zdroji v Investor : ec relc Datum : 07/2014
barvé 4000K. Nazev zakazky : Stavebni Upravy domu €. p. 4, Kel¢
P P P P P 2 P — Méfitko : ‘_ Nm Format :
STARLETTE 1X18W Zarivkové vicel&elové nasténné svitidlo pro 1 svételny B i
5 CLIl IP44 LI zdroj typu T26 x 18 W, pro pouZiti v koupelndach, 26 P44 THORN Stuperi : Dokumentace pro provedeni stavby List/Lista :  1/1
kuchynich, na toaletéch, atd. Téleso a koncové kryty
v _w3<\maw3_ bily v_\owﬁ se wﬁ\_s_wxm% v provedent Cast : SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA Pof. gislo
opdlovy polykarbonat. Pro ziskani pristupu k
upevriovacim otvordm je tfeba stinitko demontovat, o . , NO@\L
vzddalenost stfedu upeviiovacich otvoru 460 mm, & 4 Nazev vykresu: PUDORYS 2.NP - OSVETLENI
mm.




