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Kabely CYKY budou
privedeny z RD na 1.NP !

; 1]
: |
'

Q
_ OZNACENI | NAZEV MISTNOSTI E%Im, PODLAHA e | PozNMKA
301 PUDNI PROSTOR 146,68 CHLA NA PLOCHO -
302 SVETLIK 2,74 -
209 SCHODISTE NA PUDU 8,13 | DREVENE STUPNE —
POZNAMKA:

Svételné rozvody jsou provedeny kabely CYKY.
Kabely jsou uloZzeny pevné na omitce.
Vypinac bude instalovan ve vySce 1,2m nad podlahou.

V prostoru pldy budou svitidla instalovana 2,3m nad podlahou.

Napétova soustava:
Zakladni ochrana:

Ochranna pfi poruse:

Doplfikova ochrana:

3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

kryty a pfepazkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

proudové chranice

TYP NAZEV NAPET[ | PROUD | SCHEMA | POLU | KRYTI
d vypina& &. 1, na omitku | 230 10 1 1 P44
° m_mxﬁ«omsm\ﬁo_omsﬂ _m_d_omoo, P44
provedeni na omitku
ﬁ kabelova trasa uloZend na
omitku, pevné
O | TYP NAZEV PRIKON| KRYT( | VYROBCE
Kulaté ptisazené svitidlo se sestavou 950 Im LED.
A CLUB 950 LED Predradnik typu elektronicky pFedfadnik se stalym 17 P54 THORN

OP RD WHI L840

vystupem. Té&leso v provedeni vstfikovany odlitek
polykarbondt. Réme&ek v provedeni vstfikovany odlitek
polykarbonét, povrchov@ Gprava bild. Difuzor: opdlovy
polykarbonat. Elektrickd Trida ochrany I. Kryti IP54.
Dodavano s LED zdroji v barvé 4000K.
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