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A.1l ldentifikaéni tdaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby
»Stavebni Upravy domu ¢.p. 4, Kelg”

b) misto stavby

Mistem stavby je stévajici dam ¢.p. 4, umistény na parc. ¢. st.4 v k.U. Kel¢ — Nove Mésto, ve
vychodni fadé domi na Namesti Osvoboditelt. Ze severni strany, za prolukou, tzv. , ulickou*
se nachazi budova Méstského Gradu Kel¢, z vychodni strany navazuje dam ¢.p. 4 na dvorni
¢&st k ul. Navalech.

Smérem od ul. Na valech je k budové privedena piipojka plynu a pripojka do kanalizagni
Sachtice, ze severni stavebni proluky je dam ptipojen na venkovni rozvod pitné vody, do
hlavni fasddy domu, smérem z Namésti Osvoboditeli je dam pripojen na elektrickou energii a
na telekomunikace.

Dum ¢.p. 4 je majetkem Mésta Kel¢.

) predmét projektové dokumentace.

Predmétem feSeni této dokumentace je projektova dokumentace pro stavebni povoleni
v rozsahu pril. ¢. 5 vyhl. ¢. 62/2013 Sh. a soucasné v podrobnostech pro provadéni stavby dle
vyhl. ¢.6 vyhl. ¢. 62/2013Sh., kterou jsou podrobné technicky feSeny objekty této stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Mésto Kel¢

Nameésti 5, 756 43 Kel¢
ICO 00303925

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
BP projekt, s.r.o. Havlickova 234/1

757 01 Vaasské Mezifici

|CO 25832395

Dokumentace je zpracovana autorizovanymi osobami:

Autorizovana osoba | Obor Registracni gislo CKAIT
Ing. Tomas Hlavas Pozemni stavby 1301168
Ing. Jarodav Holan | Technologicka zatizeni staveb, 1102575
elektronicka zarizeni
Ing. Lubomir Hradil | PoZarni bezpecnost staveb, 1100892
pozemni stavby
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A.2 Seznam vstupnich podkladi

Pri vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni stavby ,, Stavebni Upravy domu ¢&.p. ¢,
Kel¢", vychézeli zpracovatelé z téchto podkladu:
- Zaméfeni stévgjiciho stavu budovy zpracované zhotovitelem projektové
dokumentace v ramci jiné, samostatneé zakazky.
Provedené sondy do konstrukce pavodnich stropt
Z legislativnich a normovych poZadavka, vztahujicich se k charakteru stavby
Vysledky technickych konzultaci s objednatelem projektové dokumentace
Fotodokumentace porizena zhotovitelem projektové dokumentace
Fotokopie stavebniho vykresu z roku 1879 domu ¢.p. 4.
Projektova dokumentace ,, Rekonstrukce stiechy” z roku 1993

A.3 Udaje o Gzemi

a) rozsah reSeného tzemi

Prostorem vymezenym pro technické feSeni stavebnich Uprav domu ¢&.p. 4, jsou stavajici
obvodové stény budovy, kterd nebudou projektovym treSenim zménény v padorysnych
rozmeérech, nebude zasahovano do vyskového ¢lenéni budovy.

Ze zapadni strany navazuje budova na plochu Namésti Osvoboditelt, na vychodni strané na
ul. Na valech, zjizni strany na dam ¢. p. 3 a ze severni strany prolukou Sikky cca 4 m je
budova Méstského Gradu Kele.

b) Udaje o ochrané uzemi

Budova stavby ,, Stavebni Upravy domu ¢.p. 4, Kel¢“, je situovana v pamétkové zoné mésta
Kel¢, samotny diim neni zapsan jako pamatkove chranény objekt.

Prostor stavby neni v | Uzemi ani v oblasti vymezené pro tézbu surovin.

C) Udaj e o odtokovych pomérech
Vzhledem k navrhovanému charakteru stavebnich Uprav neni nutno ieSit odtokové pomeéry,
resp. prostor Namesti Osvoboditelt ma zajisténo odvadeéni sréZzkovych vod.

d) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci )
Stavebnimi Upravami domu ¢.p. 4 v Kel¢i nebude nikterak dotcen Uzemni plan Mésta Kel¢.

€) Udaj e o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo veigl nopréavni smlouvou

Pro navrhované stavebni Upravy domu ¢.p. 4, neni nutno vydavat Uzemni rozhodnuti, tato
projektova dokumentace bude vyuzita k Zadosti o vydani stavebniho povoleni a pro samotnou
realizaci stavebnich Uprav vybranym zhotovitelem stavby.

f) tdaj e o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti Uzemi
Navrhovany charakter arozsah stavebnich Gprav nesouvisi s problematikou vyuziti Gzemi.
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g) Udaje o spInéni poZzadavki dotéenych organia

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s poZadavky dotéenych organt stétni
sprévy, zgimy spravca technické a dopravni infrastruktury nebudou stavebnimi Upravami
dotceny, veSkeré prace budou provadény ve vnitinim prostoru domu.

h) seznam vyjimek a Ulevovych ieSeni
Pro zpracovani této projektové dokumentace nebylo nutno vyZadovat vyjimky ¢i jakékoliv
Ulevy pii reSeni stavby.

i) seznam souvisgjicich a podmiiiujicich investic
Navrhovaneé stavebni Upravy domu ¢.p. 4 nejsou podminény Zadnou jinou investici.

J) seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby

katastradni tzemi parcelni ¢. druh pozemku F.)Odl(? katastru vymera
nemovitosti
Kel¢ — Nové Mésto s. 4 Zastavéna plocha a nadvori 507

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Stavba ,, Stavebni Upravy domu ¢.p. 4, Kel¢" je feSena jako zmeéna dokonéené stavby.

b) U¢el uzivani stavby

Ucel uzivani domu se prakticky za obdobi 135 let zasadné nezmenil. V pavodnim stavebnim
vykrese z roku 1879 je prizemi domu navrZena lékérna, véetné provozniho zazemi a v patie
dva byty, resp. ,salon, svétnice, kuchyn*.

V soucasné dobé je v prizemi domu prodejna elektro a ve 2.nadzemnim podlazi jedna bytova
jednotka.

Navrhovanym projektovym ieSenim bude v piizemi prodejna ¢astecné dispoziéné upravena,
ve 2.nadzemnim podlazi budou vytvoreny dvé samostatné bytove jednotky.

c) trvald nebo do¢asna stavba
Projektoveé reSeni se vztahuje k trvalé stavbg.

d) Udaje o ochrané stavby podlejinych prévnich predpisi
Stavba nebude chrénéna podle jinych prévnich piedpisi.
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€) Udaj e o dodr Zeni technickych poZzadavka na stavby a obecnych technickych
poZadavki zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba , Stavebni Upravy domu ¢&.p. 4, Kel¢" je jiz v soucasné dobé castecné provedena
v souladu spoZadavky vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich
zabezpetujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pristup
do prodejny v piizemi je v bezbariérovém provedeni. V rdmci navrhovanych stavebnich Uprav
bytt ve 2. nadzemnim podlazi nebudou aplikovany pozadavky ne bezbariéroveé bydleni.

f) idaje o spInéni pozadavki dotéenych organi
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s poZadavky dotéenych organa sténi
spravy, které byly uplatnény jako podminky pro stavebni povoleni.

g) seznam vyjimek a Ulevovych ieSeni
Pro zpracovani dokumentace nebylo nutno vyZadovat vyjimky ¢i jakékoliv Ulevy pri feSeni

stavby.

h) navrhované kapacity stavby
Pocet bytovych jednotek ve 2. nadzemnim podlaZi 2
UZitna plocha ,, zapadniho® bytu 3p+KK m | 743
UZitna plocha , vychodniho* bytu 2p+KK m’ | 58,85
Zastavéna plocha budovy m’ | 147,5

i) zakladni bilance stavby

Potieba zemniho plynu

pro kondenzagni turbokotel PK1 Nm’hod | min. 1,12, max. 2,8
pro kondenzagni turbokotel PK2 Nm’hod | min. 1,12, max. 2,8
pro kondenzagni turbokotel PK3 Nm’hod | min. 1,12, max. 2,8
max. potieba zemniho plynu celkem Nm’hod | max. 8,4

pretlak plynu v rozvodech Kpa 2,0

Vykon plynowvych kotli

plynovy kotel PK1 kw cca 24

plynovy kotel PK2 kw cca24

plynovy kotel PK3 kw cca 24

| nstalovany tepelny vykon

Ustedni topeni prodejna elektro kw ccab,0

TUV prodejna elekiro kw cca 6,6

Ustedni topeni byt 3+kk kW 6,0

TUV byt 3+kk kw min 6,6

Ustredni topeni byt 2+kk kW 5,0

TUV byt 2+kk kw min 6,6

Teplotni spad UT °C 60/50

Teplotni spad pro TUV °C 50/38

Max. pretlak v soustaveé 250 Kpa
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Elektricka energie - bilance spotieby elektrické energie

Vypoctovy prikon Pp 34,0,00 kw
Koeficient soudobosti B die CSN 33 21 30 ed.2 0,6

Vypoctovy prikon Pp 20,40 kw
Hodnota proudu v HSV dle vypoétového prikonu 29,47 A
Pozadované pojistky v HDS 3f/40 A
Predpokladana ro¢ni odebrana prace 6000hod/rok 122 400 kwh

Bilance spoti‘eby vody a mnozstvi odpadni vody
Maximélni denni mnoZstvi pitné vody:

Prodejna s dilnou — 3 osoby 460 l/os/den

Byt 2 + kk — 3 obyvatelé & 130 I/og/den

Byt 3 + kk — 3 obyvatelé & 130 I/og/den

Celkem (3 x 60) + (6 x 130) 900 I/den

Ro¢ni mnozZstvi studené pitné vody Qr =330 nm?/rok

Ro¢ni mnoZstvi teplé vody cca 30% 320 1/dent.j 110 nv/rok
MnoZstvi splaskovych odpadnich vod 960 I/den t.j 330 nv/rok

j) zakladni predpoklady vystavby
Predpoklad provadéni stavebnich praci v terminu 03 — 10/2015
Stavba neni ¢lenéna na vice etap jejiho provadeni.

k) orientaéni naklady stavby
Celkové naklady do 5 mil. K¢ v¢. DPH 21%

A.5 Clen&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zaiizeni

Navrhovany charakter arozsah stavebnich Uprav nevyZaduje ¢lenit stavbu na vice stavebnich
objektd. Pro stavbu nejsou navrhovana technicka ¢i technologicka zarizeni.
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