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Uvod:

Projektova dokumentace akce “Stavebni Upravy domu ¢&.p.4, Kel¢" reSi opravy stavajiciho
domu, ktery se nachazi v pamétkové zoné mesta Kelée vedle radnice (MéU). Nevyhovujici
stav domu ¢&.p. 4 zhlediska stavebniho a predevSim statického nutné vyZaduje stavebni
Upravy. Objekt je majetkem Mésta Kel¢ a je umistén na parc. ¢. st.4 v k.0. Kel¢ — Nové
Mésto, ve vychodni fadé domi na Nameésti Osvoboditelt.

Prostorem vymezenym pro technické feSeni stavebnich Uprav domu ¢&.p. 4, jsou stavajici
obvodové stény budovy, které nebudou projektovym treSenim zmeéneény v padorysnych
rozmérech, nebude zasahovéno do vy3kového ¢lenéni budovy. Ze zdpadni strany navazuje
budova na plochu Namesti Osvoboditelt, na vychodni strané na ul. Na valech, z jizni strany
nadam ¢. p. 3 aze severni strany prolukou Sitky cca4 m je budova Méstského Giadu Kel¢.

Popis objektu:

Ucel uzivani domu se prakticky za obdobi 135 let zasadné nezmenil. V pivodnim stavebnim
vykrese z roku 1879 je prizemi domu navrZena lékérna, véetné provozniho zazemi a v patie
dva byty, resp. ,salon, svétnice, kuchyn“. V souc¢asné dobé je v prizemi domu prodejna
elektro a ve2. nadzemnim podlaZzi jedna bytova jednotka. Navrhovanym projektovym
feSenim bude v prizemi prodejna ¢astecné dispozi¢né upravena, ve 2. nadzemnim podlazi
budou vytvoreny dvé samostatné bytove jednotky.

Stavajici objekt je podsklepeny o dvou nadzemnich podlaZich, zastieSena dievénou stropni
konstrukci. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny jako zdéné z cihel pinych v tl. 800, 700,
500 a 300 mm. Strop nad 1. PP je tvoreny valenou klenbou vyzdivanou z plochych kament a
smiSenym cihelnym a kamennym zdivem. Stropy nad skladovym zézemim v 1.NP tvoii tzv.
¢eské klenby. Strop nad chodbou a prodejnou v 1.NP a stropy nad 2.NP tvori dievéné
stropnice nesouci konstrukci podlahy a rékosniky, které samostatné vynasi podhled (rékosova
omitka na podbiti). Strop nad vnitinim schodid&ém tvori valend klenba, kterd se vyskové
prizptisobuje sklonu schodi&té. Tato klenba chrani Unikové schodidté shora i zdola. Klenba
ov3em chybi v ¢asti nad kamennym schodi&tém do 1. PP tj. mezi 1.NP a 1. PP. Stavgjici
direvéné schodi&té z 1.NP pokracuje pies byt ve 2.NP az do pudniho prostoru.

V pudnim prostoru je situovan obezdény nepristupny svétlik ukon¢eny pod rovinou strechy
sklenénymi taskami. Svétlik v Urovni stropu pady je provedeny z dievéného ramu, do kterého
jsou vsazeny sklenéné tabule jednoduchého skla. Dale jsou zde dvé kominova télesa vytazena
nad rovinu strechy. Krov byl ptivodné navrZeny jako leZata stolice opiend do vazného tramu,
podpirgjici stiedni vaznici. Pozdgji byly pii opravach krovu nékteré leZaté stolice nahrazeny
svislymi sloupky spéasovinou a zkracenymi vaznymi trdmy a backorami. StieSni palena
krytina je v dobrém stavu, ale prohnuté latovani a netésnosti v uloZeni taSek zpasobuji, Ze pri
bo¢nim vétru dochézi v zime k zafoukavani snéhu a dedte.

Stredni krytina v hiebeni je zakrytd oplechovanim, které neplni svij Ucel a mezerami zatéka
do vrcholové vaznice a zdiva. Kviili zatékani deStové vody vadnou krytinou do zdiva a stropi
podlaZi pod padou byly provedeny lokélni vyspravky krovu a poloZzend nova krytina na
latovani cca pred Seti lety.
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Popis stavebnich Uprav:

V ramci bouracich praci v podlaze pod 1.NP se vybourd ryha pro novou kanalizaci od
hygienickych zézemi, ¢ast potrubi prochézi v ndsypu nad klenbou 1. PP. V mistnosti ¢.105 se
vyboura novy okenni otvor a osadi pieklady. Mezi mistnosti 109 a 106 pod klenebnym pasem
se vyboura novy prichod Siiky cca 800 mm.

Vybourgji se také vdechna pavodni okna a dvere vcetné zarubni. Demontuje se drevéné
schodist¢ z 1.NP a2 na padu. Nad 2.NP budou stropni a podlahové konstrukce kompletné
plodn¢ odstranény, kromé nosnych trama (stropnic), které je nutno opravit, piipadné celé
vymeénit. Zdivo svétliku v padnim prostoru se rovnéZ odbourd Nad 1.NP bude plodn¢
odstranéné podlahova konstrukce veetné zaklopu, aZz na nosné tramy. Ze spodni strany bude
ponechano stavajici podbiti z desek tloustky 25 mm a budou ponechany stavajici omitky na
rakosovém pletivu o tl. 20 az 25 mm. Na horni Uroven stavajicich trdmu o dimenzi 175 x 210
mm bude provedena vrstva podlahy z desek tloustky 32 mm a dal§i néSlapné vrstva.
Podlahové konstrukce nad klenbami budou odstranény a vyci&tény az na klenbu. Podlahy
v 1.NP v mistnostech v PVC krytinou budou odstranény minimalné cca 10 mm. V chodbé
¢.110 a 111 se odbourd podiaha v nutné tloustce pro zhotoveni nové teracové dlazby.
V&echny dodatecné ztizované otvory ve svislych konstrukcich budou zaji&tény ocelovymi
pieklady.

V mistech vedeni nového leZzatého potrubi kanalizace v 1. PP a 1. NP budou dodélavany
podkladni betony pod izolaci proti zemni vihkosti tl. 150mm s napojenim na stavgjici.
Podkladni betony véetné revizni Sachty jsou navrzeny z betonu C12/15(B15) vyztuzeného siti
KARI 6/150-6/150.

Stavajici cihelné zdivo v objektu bude dozdivano stejnym materidlem — tj. cihlami plnymi
pevnosti P15, na maltu cementovou MC 10,0. Veskeré stavajici nevyuzivané prostupy profesi
provedené pii predeslych rekonstrukcich, které nebudou vyuzivany, budou dozdény.

Nové pricky ve 2.NP jsou navrZzeny v souladu sprojektovanym provozné dispozi¢nim
névrhem. Vnitini délici pricky mezi jednotlivymi pokoji tl. 150 a 100 mm jsou navrzeny ze
sadrokartonovych desek, dvojité oplasténych, na ocelovych rostech svloZzenou hlukovou
izolaci z minerdni viny. VSechny sadrokartonové pricky budou opatieny po pietmeleni a
piebroueni systémovou penetraci a systémovou omitkovinou.

V socidlnich zazemich mimo pokoje jsou noveé vnitini pricky tl. 100 a 150 mm navrZeny
z pérobetonovych tvarovek na tenkovrstvou systémovou maltu. VSechny dodatecné ziizované
otvory ve svislych nosnych konstrukcich budou zajistény ocelovymi pieklady vyrobni rady
37.

Stropni konstrukce nad 1. PP je valend klenba ze smiSeného zdiva. Stropni konstrukce nad
1.NP je z poloviny tvoiena cihelnymi ¢eskymi klenbami, z 2. poloviny tramovymi stropy
s rovnym podhledem tvorenym stavajici rakosovou omitkou na dievéném bednéni. V mistech
novych svislych rozvodi ZT a VZT budou do stavajicich stropnich konstrukci vytiznuty
prostupy. Po osazeni potrubi budou stropy v mistech prichodt potrubi dobetonovany. Ve
stavajicich stropnich konstrukcich se provedou dobetondavky po demontovanych trubnich
rozvodech.

Z davodu sniZeni svétlé vySky v rekonstruovanych mistnostech a zakryti rozvodt profesi

jsou navrzeny plnoplosné podhledy, které ve 2.NP (kromé schodi&té, kde je klenba) musi mit
pozarni odolnost min. EI 30.
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Pro pristup ke VZT jednotkam nad podhledem bude nad prostorem WC proveden zavéseny
rozebiratelny kazetovy podhled uréeny do vihkého prostiedi, srozméry kazet 600x600 mm,
véetné stropnich zavési a prislusnych doplika.

V 1.NP v progtoru chodby a zavétii budou provedeny plnoplosné zavéSené podhledy- jsou
navrzeny ze SDK desek GKF tl. 125 mm - v¢etné nosné kovové konstrukce. VSechny
plnoplodné podhledy budou opatieny po pietmeleni a prebrouSeni systémovou penetraci a
vyztuZenou systémovou sadrovou stérkou. Nad podhledy ve 2.NP je navrZena parozabrana.
Podhledy kotvit vzdy do nosnych stropnich trami a zapu&éného dolniho zéklopu z prken tl.
32mm. Stavajici zatepleni stropu nad 2.NP je provedeno minerdni vinou vioZenou mezi
stropni tramy tl. 2x100mm a 60mm (se soucinitelem tepelné vodivosti | = 0,038 W/mK
vhodna k tomuto pouziti) poloZzenou na zavésny rodt SDK protipoZz. podhledu. Celkova
tloustka izolace stropu mezi 2.NP a pudou je: 100+100+60=260mm.

Do skladby podlah ve 2.NP je navrZena izolace proti kro¢ejove neprizvucnosti tl. 20mm z
tuhych, hydrofobizovanych desek vyrobenych z minerdiniho vidkna, se stlacitelnosti
c=max.2 mm uré¢ena k pouziti do podlah pod anhydritovou litou podlahu, se soucinitelem
tepelné vodivosti |  =0,039 W/(m.K). Do sadrokartonovych pricek tl. 150 mm bude vlioZena
zvukovéizolace s minerdni viny v tl. 100, do pricky tl. 100mm - izolace tl. 40 mm dle Sitky
pricky.

Na zatepleni budovy je navrzeny vnéjSi kontaktni certifikovany zateplovaci systém, druh
izolantu : fasadni minerdni vina [tepelnd vodivost A = 0,037 W/(m.K)], uréena k tomuto
pouziti. Celni faséda bude provedena jako renovace pivodni elni ozdobné fasady domu.
Soklové ¢ésti se nebudou zateplovat.

Pavodni dievéné schodi&té bude nahrazeno novou obdobnou konstrukci podle pavodniho
vetknutého vietenového schodi&té vedouciho z 1.NP aZ na pudu. Stavajici stiesni tasky véetné
hieben&ct budou opatrné sejmuty, oci&tény od malty a prachu, opatieny penetraci pro zpétné
zakryti stiechy.

Objekt je v soucasné dobe¢ vytapén lokdnimi topidly na tuha paliva (uhli). Ohiev teplé
uzitkové vody pro byt je zgjistén zavésnym elektrickymi ohtivaci. STL plynovod je piiveden
do niky na patu objektu.

V rédmci stavebnich Gprav objektu a vyuZziti prostori v INP jako prodeginy elektro dva
samostatné byty ve 2.NP jsou navrZeny tyto nove spotiebice:

- plynovy zavésny kondenzacni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 60 |
zasobnik teplé uzitkoveé vody (TUV) pro prodenu elektro

- plynovy zavésny kondenzacni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 120 |
zésobnik teplé uzitkové vody (TUV) pro byt 3+kk.

- plynovy zavésny kondenzacni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 120 |
zésobnik teplé uzitkové vody (TUV) pro byt 2+kk.

Kourovod bude z nerezovych trubek DN 125/80, ukon¢en kominovou koncovkou a stiiskou
podle piredepsané normy. Stropni konstrukci bude kouiovod prochazet chrénickami.

Potrubi Gstiedniho vytdpéni jsou navrZzena médéna, spojovana paenim a s prislusnymi
tvarovkami. Potrubi a tvarovky jsou navrzeny v souladu s mezinarodnim piredpisim EN, 1SO
a ndrodnim normam (DIN, DVGW, TRWI), budou opatiena izolaci z PUR pény. Tloustka
odpovida poZadavkim vyhlésky ¢. 193/2007 Sh. (a optimaliza¢nimu vypoctu dle § 2 odst. 3
na zakladé stanoviska Statni energetické inspekce. Otopnatélesa jsou navrzena z oceli v barvé
bilé od dodavatele.
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Stavajici objekt bude napojen na stavgjici distribuéni sit NN (AYKY-J 3x120+70), ktera je
ukoncena ve stavajici pojistkové skiini SP5 na fasadé objektu Kel¢ ¢.p.3. V této pojistkové
skiini je umisténa redukce SR0OO, na jednu pojistkovou sadu je napojen objekt ¢.p. 3 a na
druhou pojistkovou sadu objekt ¢.p. 4. Ze stavajici pojistkové skiiné SP5 bude vyveden kabel
CYKY-J 4x16 hlavniho stoupaciho vedeni (dédle jen HSV), ktery bude piiveden do
elektromérového rozvadéce RE, umisténého u vstupu do objektu. V SP5 budou instalovany
pojistky 3x PNA 40A gG.

U vstupu do objektu bude instalovan novy elektromérovy rozvadé¢ RE, napojeny kabelem
HSV. Z eektromérového rozvadéce budou napojeny jednotlivé bytové jednotky na 2.NP,
prodeina na 1.NP a spolecné prostory. Predpoklada se, Ze kazda bytova jednotka bude mit
pied elektromérem 3f. jistic 0 hodnoté 20A (B20/3). Prodejna bude mit pied elektromérem 3f.
jisti¢ 0 hodnoté 25A (B25/3). Spolecné prostory budou mit pred elektromérem 1f. jistic o
hodnot¢ 16A (B16/1).

V objektu bude instalovan systém dorozumivaciho a signalniho zatizeni, tzv. domécich
telefont a elekirickéno zamku u hlavnich dveri a bude provedena instalace rozvodi STA a priprava
piijmu DVB-T signdlu. V prostoru pidy bude instalovan rozvadée RSTA, ze kterého budou
vyvedeny koaxidlnim kabelem RG6 do jednotlivych bytt. V bytech budou koaxidlni kabely
ukonceny zasuvkou TV+R.

Mistnosti socidlnich zarizeni v 1. NP i v bytech ve 2. NP jsou nucené podtlakové vétrany
pomoci potrubnich diagonalnich ventilatora. Odvod vzduchu z mistnosti je pies odvodni
talifové ventily. Znehodnoceny vzduch je pomoci odtahovych ventilatori odvéadén pies
stiechu a fasddu do venkovniho prostoru. Privod vzduchu je prirozeny pres dvere z okolnich
prostor (pres dverni miizky nebo dvere bez prahi). Nad varnymi centry v kuchynich bytu jsou
instalovany kuchynské zakryty (digestore) a kuchyné jsou tak vétrany podtlakové odvétrany.
Digestore jsou tii rychlostni a jsou vybaveny vestavénymi radidnimi ventilétory, tukovymi
filtry a osvétlenim. Znehodnoceny vzduch je v obou piipadech odveden nad strechu objektu
do venkovniho prostoru. Privod vzduchu je pies dveie z okolnich prostor a pies otvirava
okna.

Dispozi¢ni ieSeni:

Digpozi¢ni feSeni je podminéno piedeviim poZadavkem investora na vytvoreni dvou
bytovych jednotek ve 2. nadzemnim podlaZi z pavodné jednoho plosné piedimenzovaného
bytu.

V 1. nadzemnim podlaZi bude zachovan provoz prodejny s elektro zbozim. Dispozi¢ni Upravy
jsou vyvolany potiebou oddéleni provozu prodejny a provozniho zazemi.

Na hlavni vstup z Namesti Osvoboditeltt navazuje hlavni chodbou vlevo vstup do prodejny.
Z prodgjny je pristup do socialniho zézemi prodavajiciho. Z hlavni chodby je dale samostatny
vstup do dilny a skladu prodejny. Na konci chody je pristup do dvou mistnosti uréenych jako
sklady — samostatné zazemi pro dva byty. Chodba Usti do venkovniho prostoru vychodni ¢asti
domu. Schodi&tém z chodby je pristup do podsklepené ¢asti domu a do 2. Nadzemniho
podlaZi, ve kterém jsou navrzeny dva byty a do pidniho prostoru.

Z chodby ve 2. NP je vlevo (zapadni ¢ast domu) pristup do bytu 3P+KK a vpravo (vychodni
¢ést domu) do bytu 2P + KK.
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Byt 3P+ KK:
Z chodby bytu je pristup do WC, koupelny, mistnosti tlozného prostoru, loznice a obyvaciho
pokoje s kuchyinskym koutem, z t&to mistnosti déle do détského pokoje.

Byt 2P+ KK:

Ze vstupni chodby bytu je pristup do koupelny, WC, obyvaciho pokoje s kuchyiiskym koutem
ado loznice.

Oba byty jsou standardné vybaveny kuchyiskou linkou s elektrickym sporakem, plynovym
kotlem UT a zésobnikem TUV, vanou v koupelné a samostatnymi umyvadly v koupelné a
v mistnosti WC.

Pouzité podklady:

Pozarné bezpetnostni feSeni stavby bylo vypracovano pii pouziti téchto podkladu:

- CSN 730802 PBS, Nevyrobni objekty

- CSN 730810 PBS, Pozadavky na pozarni bezpecnost stavebnich konstrukci

- CSN 73 0818 PBS, Obsazeni objektu osobami

- CSN 73 0821 ed. 2, PBS, Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

- Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokédii, Pavus 2009,

- CSN 730833 PBS, Objekty pro bydleni a ubytovani

- CSN 730872 PBS, Ochrana staveb proti Siteni pozaru vzduchotechnickym zatizenim
- CSN 73 0873 PBS, Zasobovani pozérni vodou

- Vyhlé3ka ¢. 268/2011 Sh. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

- Vyhléska MV ¢. 246/2001 Sh. O stanoveni podminek poZérni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru

- Zakon ¢. 183/2006 Sb. o Uizemnim planovani a stavebnim fadu

- Vyhléska MMR ¢. 268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na stavby

Posouzeni z hlediska pozar ni bezpe¢nosti:

Posuzovany objekt byl realizovan na zakladé projektové dokumentace vypracované pied
rokem 1977, nejednd se tedy o bytovy dim treSeny podle typovych podkladi a déle je
posuzovan bez uplatnéni pozadavke prilohy A CSN 73 0834.

A) Posouzeni stavebnich tprav v 1. NPav 1. PP:

Uvedené stavebni Gpravy byly posouzeny die CSN 73 0834. V navaznosti na ¢l. 3.2 CSN 73
0834 bylo posouzeno v Upravami dotéenych prostorech zvySeni pozZarniho rizika tj. zvySeni
souéinu pp.an.C, a soucasné posouzeni Unikovych cest v navaznosti na zvyseni poctu
unikajicich osob.

a) posouzeni zvySeni pozarniho rizika:

PoZéarni zatizeni stévajiciho vyuziti:
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V rédmci vnitinich stavebnich Uprav nebude provedena zména vyuzivani jednotlivych prostor
(mistnosti) bude pouze provedena rekonstrukce a rozsireni stavajiciho socidniho zarizeni, a
technické prostory pro dva byty ve 2.NP

V névaznosti na ¢l. 3.2 CSN 73 0834 nedochézi ke zmeng uzivani v posuzované ¢ésti objektu
atim ke zvyeni pramgrného pozarniho zatizeni o vice nez 15 kg/m?

Posouzeni Unikovych cest:

b) Obsazeni posuzované ¢ésti objektu: stavebnimi Upravami nedochézi k nérastu poctu
unikajicich osob o vice nez 20% stavajiciho stavu, nezvétduje se plocha prodeni jednotky,
pocet unikajicich osob se neméni, souc¢asné nedochazi v dotéené ¢asti objektu ke zvySeni
poc¢tu unikajicich osob s omezenou schopnosti ¢i neschopnych samostatného pohybu o vice
nez 12 osob.

Délky ani Sitky unikovych cest se neméni, z posuzovanych prostor vede minimané jedna
stavajici nechrdnéné Unikova cesta do volna. Nejsou z(zZeny pavodni Gnikoveé cesty.

V navaznosti na to jsou tyto prostory dotéené stavebnimi Gpravami ve smyslu &l. 3.3 CSN 73
0834 posouzeny jako zména staveb skupiny |, nejedna o zménu uzivani objektu, jejich
piedmétem je Uprava, oprava stavgjicich stavebnich konstrukci a rekonstrukce stévajiciho a
vybudovani nového socidlniho zatizeni s pozérnim zatizenim max. 5 kg/m?

Pro posouzeni pozadavki na pozarni odolnosti upravovanych konstrukci byly stavajici
prostory, které jsou posuzovany jako zmena stavby skupiny I, zaélenény dle ¢l. 5.1.5 CSN 73
0834 odst. @) do 1. SPB.

Tyto zmeny staveb skupiny | nevyZaduji dalSi opatieni, pokud spliuji tyto poZadavky:

- poZéani odolnost meénénych prvkia pouzitych v meénénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zgjistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢ésti, nebo jsou pouzity v
konstrukcich ohrani¢ujicich Unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
stavby od prostoru neménénych, neni snizena pod ptvodni hodnotu, nepoZaduje se
v3ak pozarni odolnost vySSi nez 45 minut, dodatecné ztizované otvory ve svislych
nosnych konstrukcich budou zgjistény ocelovymi preklady vyrobni rady 37, tyto
ocelové prvky budou vyplnény cihelnou nebo betonovou smési, orabicovany a
omitnuty VC maltou tloustky min. 15 mm. Stavajici upravované konstrukce krovu
mezi 1.NP a 2.NP bude nov¢ provedena ve skladb¢: vapenocementova omitka na
rakosove rohoZi tloustky nad 20 mm, Zaklop z prken tl. 25 mm, podlaha z prken tl. 32
mm. Uvedena skladba vykazuje dle CSN 73 0834 Z1, tabulky D.21 atabulky D.12 —
pozarni odolnost (15+20+20) tj. 55 minut, vlastni nosny tram o dimenzi 175 x 210 mm
vykazuje dle ,Hodnot poZérnich odolnosti podle Eurokédu stavebnich konstrukci®
pozarni odolnost 45 R — uvedeny skladba stropu po provedenych stavebnich Upravéach
vyhovuje poZadované odolnost 45 REI.

- trida reakce stavebnich vyrobkua na ohei nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti pavodnimu stavu zhorSena, na nové provedenou
Upravu stén a stropti neni pouzito vyrobku tiidy reakce na ohen E nebo F, u stropi
(podhledi) navic hmot, které pii pozéru (pii zkousce dle CSN 73 0865) jako hofici
odpadavaji nebo odkapavaji, nové nenosné konstrukce a dozdivky jsou navrzeny ze
zdicich prvka,
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- Sitka a vySka kterékoliv poZarn¢ otevicené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena
o vice nez 10 % pavodniho rozméru - v rdmci stavebnich Uprav v 1.NP bude
v obvodoveé sténé v mistnosti Satny vytvoieno nové okno o velikosti 1.100 a 1220 mm,
odstupova vzdalenost o tohoto okna pro pozarni zatizené stanovené projektantem PBR
hodnotou 42 kg/m? je 1,41 m v pifmém sméru a 0,81 m presah radiace do stran,
uvedena odstupova vzdalenost zasahuje pouze veiejnych ploch.

- v ménénych castech objektu Unikové cesty vyhovuji poZadavkim norem — viz
samostatné posouzeni, Unikove cesty vyhovu;ji

- nové instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na
pozarni Useky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno
podle CSN 73 0872, posuzovany objekt neni délen na pozarni Gseky, nové instalované
vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo
nec¢lenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobku tridy reakce na ohen B aZ F,
V&echny prostory jsou a budou vétrany prirozené otviratelnymi okny. Nuceny odvod
vzduchu ze socidlniho zézemi v 1. NP bude pies obvodovou sténu.

- v ménéné ¢asti objektu nejsou zmeénou stavby zhorSeny pavodni parametry zarizeni
umoznujici protipozéarni zésah, zejmeéna piijezdové komunikace, nastupni plochy,
zésahoveé cesty, vnéjSi odbérna mista,

-V posuzovanych prostorech 1. PP a 1. NP budou v souladu s Vyhl. 23/2008 Sh. a CSN
73 0802 pro prvotni zasah trvale k dispozici pienosné hasici pristroje (PHP)
V MNoZstvi:

ne = 0,15 x (143,99 x 1,00 x 1)1/2=0,15x 12,00 = 1,80
Nn=6.N,=6.180=11

Dle tabulky ¢. 1, ptilohy ¢. 4 vyhl&d3ky 23/2008 Sh. budou v posuzovaneé ¢ésti objektu
umistény miniman¢ dva PHP s hasici schopnosti minimalng 21 A

B) Stavebni Gpravy ve 2.NP:

S ohledem na ¢l. 3.4 a5.1.1 @) CSN 73 0834, ¢&l. 2.5 b) CSN 73 0833 byly prostory pro
bydleni a ubytovani zatiidény jako budovy skupiny OB 1, objekty nemajici vice nez tii
obytné burnky (skute¢nosti jsou dvé obytné buiky), souc¢asné bylo prihlédnuto k poznamce
k &l. 3.5 CSN 73 0833 a s ohledem na skutecnost, Ze posuzované obytné buiiky jsou umistény
v objektu jiného Gcelu, jsou tyto bunky posouzeny podle zasah budov OB 2 a spolecné
Unikové cesty podle CSN 73 0802.

V souladu sél. 5.2.2 a ¢l. 7.2.2 @ CSN 73 0802 je vy3ka posuzovaného objektu ,h* do
6,00m, konstrukéni systémdleél. 7.2.8. a¢l. 7.2.12 @) CSN 73 0802 je smigeny.

Rozdéleni stavajici bytové jednotky ve 2.NP bylo posouzeno jako zména skupiny |1 dle CSN
73 0834. Kazdy noveé vytvoreny samostatny byt ve 2. NP tvoii samostatny pozarni Usek
s oznatenim:

PU N ¢&. 21 - samostatny byt 3P + KK dle ¢l. 3.18) CSN 73 0833, vypoctové zatizeni dle ¢l.
2.1.2- py = 40 kg/m2 pri ¢ = 1,0 - SPB = |11 dle tabulky 8 CSN 73 0802 a &l. 5.3.1. €SN 73
0834 pro konstrukéni systém smiSeny pii vySce objektu do 6 m, Uroven posledniho uzitného
podlazi je 3,41 m.
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PU N ¢&. 22 - samostatny byt 2P + KK dle ¢l. 3.18) CSN 73 0833, vypoctové zatizeni dle ¢l.
2.1.2- py = 40 kg/m2 pri ¢ = 1,0 - SPB = |11 dle tabulky 8 CSN 73 0802 a &l. 5.3.1. CSN 73
0834 pro konstrukéni systém smiSeny pii vySce objektu do 6 m, Uroven posledniho uzitného
podlazi je 3,41 m.

Odolnosti stavebnich konstr ukci:

V navaznosti na stupen pozZarni bezpecnosti staveb byly déle jednotlivé konstrukce posouzeny
pro Ill. stupen poZarni bezpecnosti staveb a byly poZadovany tyto odolnosti stavebnich
konstrukci dle ¢l. 8 a navazujicich atabulky 12 CSN 73 0802 :

Pozarni stény a stropy 45% REI
dtto posledni NP 30t REI
Pozarni uzaveéry otvort 30DP3 EW
dtto posledni NP 15DP3 EW
Obvodové stény zajist'ujici

stabilitu obyj. 45% REW
dtto posledni NP 30t REW
Nosnéa konstr. uvniti PU

za). stabilitu: 45 R
dtto posledni NP 30 R

Odolnosti jednotlivych konstrukci byly posouzeny nasledovné:

Stavajici zdivo je vyzdeéno z plnych cihelnych blokt, obvodové zdivo tloustky min. 450 mm,
vhitini nosné zdivo je tloustky min. 300 mm s poZarni odolnosti minimalné 180 REW (R).
Nad 1. NP je stropni konstrukce jednak tvoiena cihelnou valbou a tato vykazuje dle CSN 73
0834 ¢l. 5.5.7 pozarni odolnost REI 90DP1.

Stropni konstrukce mezi ostatnimi nadzemnimi podlazimi byla pivodné dievéna se zaklopem
atato vykazovaladle CSN 73 0834 ¢l. 5.5.6 pozarni odolnost REI 45DP2. Uprava téo stropni
konstrukce nad 1.NP byla posouzena v ramci posouzeni stavebnich Uprav v 1. PP a 1.NP.

Nad 2.NP budou stropni a podlahové konstrukce kompletné plosné odstranény, kromé
nosnych trdma (stropnic), které je nutno opravit, pripadné celé vymenit. V téchto prostorech
bude nové provedeny atestovany celistvy podhled SDK pro Ill. SPB pro podedni uzitné
podlaZi vykazovat poZzarni odolnost 30 El.

Pozarni stény mezi posuzovanymi pozarnimi Useky bytovych jednotek jsou provedeny jako
cihelné o tloust'ce 300 mm s oboustrannou omitkou s poZérni odolnosti dle Hodnot poZarnich
odolnosti podle stavebnich konstrukci podle Eurokodi minimané 180 REIl, mezi
navazujicim schodis&ovym prostorem z prickovky Y TONG tloudtky 150 mm s oboustrannou
omitkou spozarni odolnosti dle Hodnot poZérnich odolnosti podle stavebnich konstrukci
podle Eurokodi minimalng 90 El.

PoZéarni odolnost konstrukce schodi&té, kterd neni soucasti chranéné dnikové cesty a slouzi-li
jako jedina unikova cesta pro vice nez 10 osob se stanovi podle tabulky 12. polozky 9. V
posuzovaném pripadé je pocet unikgjicich osob v souétu z obou vytvorenych bytovych
jednotek menSi nez 10, poZarni odolnost tohoto schodisté se dale neposuzuje.
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V posuzovaném prostoru byly v ramci diivéjSich Uprav osazeny tyto pozarni dvere:

Pt vstupu z chodby u schodi&tového prostoru do piedsing bytove jednotky (3P+KK) ve 2.NP
bude osazen poZarni uzavér otvoru s poZarni odolnosti 15 DP3 EW.

Pfi vstupu z chodby u schodi&tového prostoru do piedsing bytove jednotky (2P+KK) ve 2.NP
bude osazen poZérni uzavér otvoru s poZarni odolnosti 15 DP3 EW.

Provedeni prostupt rozvoda: die CSN 73 0810 &l. 6.2.1 a &l. 6.2.2 byly prostupy rozvodi a
elektroinstalaci pozarné délicimi konstrukcemi utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru
témito rozvody. Tésnéni s pozérni odolnosti El se hodnoti podle ¢l. 7.5.8. CSN EN 13501
v téchto pripadech:

a) kanalizacni potrubi, tridy reakce na oheii B aZ F, svétlého prifezu > 8.000 mm?, u
horizontalniho potrubi svétlého prafezu > 14.000

b) potrubi strvalou napini vody nebo jiné nehoilavé kapaliny ¢i jinych nehotlavych plynia,
t¥idy reakce na oheti B a2 F, sv&tlého prifezu > 15.000 mm?

c) potrubi slouzici k rozvodu stlaceného nebo nestlateného vzduchu ¢i jinych nehorlavych
plynt veetné vzduchotechnickych rozvodu, tiidy reakce na ohen B aZ F, svétlého prarezu
> 12.000 mm”

d) kabelovych ¢i jinych elektrickych rozvodu tvorené svazkem vodicét, pokud tyto prostupuiji
jednim otvorem, maji izolace &iici poZér ajejich celkova hmotnost je vétsi nez 1,0 kg/m',

Pokud pozarn¢ délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi ajsou vétSiho priafezu nez
2.000 mm?, piicemZ jejich vzajemna osova vzdalenost je mensi nez 300 mm, byla vSechna
tato potrubi utésnéna manzetami podle CSN EN 13501-2:2008.

Posouzeni unikovych cest.

Unikové cesty byly posouzeny die CSN 73 0802 ¢l. 9 a néaslednych, CSN 73 0833 ¢l. 5.3 a
naslednych a CSN 73 0834 ¢l. 5.6.

Z posuzovanych pozarnich Useki nové vytvorenych bytovych jednotek jsou tyto Unikové
moznosti:

Z posuzovaného objektu vede jedna chrédnénd Unikova cesta na Uroven 1.NP, kde na ni
navazujici dvé nechranéné anikové cesty do volna. Maximalni délka jedné nechranéné
unikové cesty v ndvaznosti na koeficient ,,a* je 25 m, pro navazujici dvé nechrdnéné unikové

cesty je 40 m. Maximéni skutecnd délka jedné nechrénéné Gnikové cesty je 5,50 m pro
navazujici dvé nechranéné Unikové cesty je max. - 12,50 .

Odstupoveé vzdalenosti:
Odstupova vzdalenost je posouzenadle tab. F1, &l. 10.3 CSN 73 0802 adle ¢l. 5.9 CSN 73

0834. Odstupova vzdalenost od posuzovaného objektu byla stanovena: od obvodovych stén
byla odstupova vzdalenost posouzenadle tab. F1, &l. 10.3 CSN 73 0802. Dle&l. 5.9.1. CSN
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73 0834 se odstupova vzdalenost nové posuzuje v pripade:

- Ze se zvétduje obestavény prostor objektu o pristavbu nebo nastavbu pokud zde jsou
pozarné oteviené plochy,

- zvétauji se oproti ptivodnimu stavu Sirky nebo vysky pozarné otevienych ploch o vice
nez 10%

- nebo se zvy3uje sougin (p.c) o vice nez 30 kg/m?

V rédmci posuzovaného objektu nebyly v obvodovych sténéch bytovych jednotek po
provedenych stavebnich Upravéch zvétSovany velikosti pozarné otevienych, odstupova
vzdalenost se nové neposuzovala.

Pozar ni voda a PHP:;

Vnittni pozarni voda nemusi byt ve smyslu CSN 73 0873 ¢l. 3.4 b6) a¢l. 5.10.7 CSN 73 0834
instalovana, lazkova kapacita v bytovych prostorech je mensi nez 20 osob.

Potieba venkovni pozarni voda pro posuzovany objekt je zajidténa ve smyslu CSN 73 0873
stavajici verejnym rozvodem vody shydranty do vzdadenosti 150 m od posuzovaného
objektu.

V souladu s poZadavkem ¢l. 16 Vyhlasky ¢. 268/2011 Sh. bude kazdy novy byt v bytovém
domeé vybaven zarizenim autonomni detekce a signalizace. Toto zafizeni bude umisténo v
Césti bytu vedouci smérem do unikové cesty — v chodbach 203 a 210 u obou bytovych
jednotek.

V posuzovaném bytovém domeé bude dle prilohy 4 vyhlésky ¢. 268/2011 Sb. instalovany ve 2.
NP ve schodi&t’'ovém prostoru hasici pristroj s hasici schopnosti 21A

Prijezdové komunikace, zasahové cesty:

Prijezdové komunikace jsou stavajici ajsou provedeny jako zpevnéné, navazujici na stavajici
meéstsky komunikacni systém a jsou dimenzovany pro provoz téZkych vozidel — zasobovani
s minimalni &i#i 3,0 m a minimalni tnosnosti 100 kN, v souladu s pozadavky CSN 73 0802 ¢l.
11.2, provedeni podle CSN 73 6100, pristup k objektu je sohledem na fadovou zéstavbu
piimo z mistni komunikace.

V souladu sél. 11.5.1 CSN 73 0802 nejsou u objektu vnitini zasahové cesty pozadovany,
vyska h posuzovaného objektu je do 22,5 m, a moZnost vedeni zasahu je minimalné ze dvou
stran

Vétrani a vytapéni objektu:
Vétrani jednotlivych prostor je feSeno nasledovné: vétrani bytovych prostor je prirozené okny,

Vv pripadé odvétrani socialniho zazemi je toto navrZzeno jako nucené pres pudni prostor do
volna. Pro instalované potrubi mensiho priifezu nez 0,04 m? nejsou nutnd zadna protipozarni
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opatieni. Z&dna vzduchotechnické potrubi instalované v objektu nemaji vétsi prafez nez 0,04
m?, Nejsou proto nutnd Zadné protipoZarni opatient.

Kazda bytova jednotka bude vytapéna samostatné pomoci nové instalovaného plynového
kotle o vykonu do 24 kW. Uvedeny spotiebi¢ s ohledem na instalovany vykon nemusi byt
umistén v samostatném poZarnim Gseku.

Elektroinstalace:

Ochrana pied nebezpesnym dotykovym napétim je provedena podle CSN 33-2000-4-41
uzemnénim ochrannym vodicem. Proti blesku je objekt chranén ve smyslu diivéjSich
normovych ustanoveni.

Zavér:

Projekt pasportu stavby byl posouzen dle CSN 73 0802, CSN 73 0834, CSN 73 0833 a norem
souvisgjicich.
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