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1. Uvod

Predkladana projektova dokumentace ieSi novou elektroinstalaci stévajiciho objektu v obci
Kel¢ ¢.p. 4. Soucasti této rekonstrukce bude Uplna vyména elektroinstalace dle nového navrhu
stavebnich dispozic. Rekonstrukce elektroinstalace bude zahrnovat vyménu napdjeciho
kabelu, ktery je napojen nadistribugni sit NN spolegnosti CEZ a.s,

2. Zakladni technické idaje

Rozvodna soustava: 3NPE, stf., 50Hz, TN-C-S

Provozni napéti: 400/230V

Ochrana pred trazem elektrickym proudem die CSN 33 2000-4-41 ed.2:

Z&kladni ochrana: - z&branou, krytim a izolaci

Ochrana pii poruse: - automatickym odpojenim od zdroje v siti TN
Doplikova ochrana: - proudovym chranicem

Stupen dodévky elektrické energie (CSN 34 1610): 3

3. VnéjSi vlivy

V objektu jsou vngjsi vlivy jednoznagné a die CSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou povazovany za
norméni, tudiz die CSN 33 2000-5-51 ed.3, nérodni piilohy NA 512.2.5 neni nutné
zpracovévat protokol o uréeni vngjSich vlivi. Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, narodni prilohy
NA 512.2.5 vr¢jsi vlivy (nebo jeji ¢asti) neni nutno urcovat v prostorech, pro které jsou tyto
vlivy stanoveny jednoznacné technickou normou nebo jinym piedpisem. V objektu, jsou
vnéjSi vlivy jiné nezZ ty, které Ize povaZzovat za normalni, jednoznatné popsany technickymi
normami CSN 33 2000-7-701.

4. Energeticka bilance

Predpoklada se, Ze v objektu budou byty stupné elektrizace B s obvody dle tabulky 4, ¢lanku
7.7.2 dle CSN 33 2130 ed.2.

Instalovany | Koeficient | Vypoétovy

Energeticka bilance - Bytovy dam Kel¢ ¢.p.4 piikon Pi | soudobosti | ptikon P

(kVA) B (kVA)p
Dvou obytnych jednotek & 11kW 22,00 1,0 22,00
Prodejna 7,00 1,0 7,00
Spolecné prostory 5,0 1,0 5,0
Celkem 34,00 34,00
Vypoctovy prikon Pp 34,0,00 kw
Koeficient soudobosti B die CSN 33 21 30 ed.2 0,6
Vypoctovy prikon Pp 20,40 kw
Hodnota proudu v HSV dle vypoétového prikonu | 29,47 A
Pozadované pojistky v HDS 3f/40 A
Predpokladana ro¢ni odebrané préce 6000hod/rok | 122 400 kWh
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Vypocitanému piredpokléddanému prikonu a zpasobu uloZeni odpovida HDV tvoiené kabelem
CYKY 4x16, ktery bude mozné odjistit pojistkou o hodnoté 40A ¢G.

5. Technické reseni

5.1. Dodavka elektrické energie

Stavajici objekt bude napojen na stavgjici distribuéni sit NN (AYKY-J 3x120+70), ktera je
ukoncena ve stavajici pojistkové skiini SP5 na fasadé objektu Kel¢ ¢.p.3. V této pojistkové
skiini je umisténa redukce SR0OO, na jednu pojistkovou sadu je napojen objekt ¢.p. 3 a na
druhou pojistkovou sadu objekt ¢.p. 4. Ze stavajici pojistkové skiiné SP5 bude vyveden kabel
CYKY-J 4x16 hlavniho stoupaciho vedeni (dédle jen HSV), ktery bude piiveden do
elektromérového rozvadéce RE, umisténého u vstupu do objektu. V SP5 budou instalovany
pojistky 3x PNA 40A gG.

5.2. Elektromérovy rozvadéé¢ RE

U vstupu do objektu bude instalovan novy elektromérovy rozvadé¢ RE, napojeny kabelem
HSV. Z eektromérového rozvadéce budou napojeny jednotlivé bytové jednotky na 2.NP,
prodeina na 1.NP a spolecné prostory. Predpoklada se, Ze kazda bytova jednotka bude mit
pied elektromérem 3f. jistic 0 hodnoté 20A (B20/3). Prodejna bude mit pied elektromérem 3f.
jisti¢ 0 hodnoté 25A (B25/3). Spolecné prostory budou mit pred elektromérem 1f. jistic o
hodnot¢ 16A (B16/1).

Elektromérovy rozvadéé RE, bude typicka oceloplechova skiin pro 4 elektroméry a 2
prijimace HDO. Z RE budou napojeny 2 bytové jednotky na 2.NP kabely CYKY-J 5x10 +
CYKY-J 3x1.5, prodgina na 1.NP bude napojena kabelem CYKY-J 5x6 + CYKY-J 3x1.5 a
rozvadée spole¢nych prostory budou napojen kabelem CYKY -J 3x4.

V meétrené ¢ésti nad elektroméry bude umisténa jedna DIN lidta, kde budou umistény fadové
svorky, pro napojeni privodia podruznych rozvadécu. V rozvadéci bude volny prostor
pro dodate¢nou montéz HDO.

V elektromérovém rozvéadéci RE bude na svorkovnici PAS priveden uzemiovaci vodic CY A
25 z/7 z pripojnice hlavniho pospojovani objektu HOP.

V elektromérovém rozvadéci RE (v mérené ¢asti) bude vodi¢ PEN rozdélen na vodice PE a
N, zatimto rozdélenim nesmi byt vodice spojeny.

Rozvédee bude navrZen s ohledem na piipadné dalSi doplnéni jisticich prvka a na otepleni
rozvédéce die CSN 1EC 890 + Al

Rozvads¢ RE bude proveden a instalovan dle piipojovacich podminek CEZ a.s., azvladte pak
neméiené casti elektromérového rozvadéce musi byt mozné zaplombovat.

5.3. Rozvadé¢ Domovni rezie

Rozvadé¢ RD bude typickd oceloplechova rozvodnice umisténa na 1.np. V RD budou
umistény jisti¢e svételnych a silovych okruht spole¢nych prostor. V RD bude napgjeci zdroj
pro doméci telefony a zvonky. Z RD budou vyvedeny kabely na ptidu ado sklepa k napojeni
datovych a telekomunikacnich zatizeni, ukon¢ené v krabicich Kr4 - 9. RD bude napojen z RE
kabelem CYKY-J 3x4.

V rozvadéci bude ponechana prostorova rezerva pro piipadné napojeni dalSich pristroju.
Rozvédée bude navrZzen sohledem na piipadné dalSi doplneni jisticich prvka a na otepleni
rozvédéce die CSN 1EC 890 + AL
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5.4. Rozvadéce RB

Rozvédéc RB bude typova plastové skiinka, pro 42 moduli na tiech DIN ligtéch (3x14), ktera
bude uloZena pod omitkou v zédveri jednotlivych bytovych jednotek. V rozvadéci budou
umistény jistice v¢. proudovych chréni¢t pro svételné a zasuvkové okruhy jednotlivych
bytovych jednotek. Rozvadéce RB budou napojeny z elektromérového rozvadéce kabelem
CYKY-J 5x10, které budou uloZeny pod omitku. Soubé¢zné skabelem CYKY-J 5x10 bude
veden kabel ovladani HDO CYKY-J 3x1,5 a vodi¢ CYA 25 z/Z, ktery bude napojen na
svorkovnici HOP av RB na svorku PE piepét'ové ochrany.

5.5. Rozvadéce RP1

Rozvadéc RP1 bude typova plastova skiinka, pro 28 modult na dvou DIN li&téach (2x14),
kterAd bude uloZena pod omitkou v prodeginé. V rozvadéci budou umistény jistice V¢.
proudovych chrani¢t pro svételné a zasuvkové okruhy prodejny. Rozvadée RP1 bude napojen
z elektromérového rozvadéce kabelem CYKY-J 5x6, které budou uloZeny pod omitku.
Soubézné s kabelem CYKY-J 5x6 bude veden kabel ovladani HDO CYKY-J 3x1,5 a vodi¢
CYA 25 z/7, ktery bude napojen na svorkovnici HOP a v RP1 na svorku PE prepétové
ochrany.

5.6. Napoj eni bytovych rozvadéca

Z elektromérového rozvadéée RE budou jednotlivé bytové jednotky napojeny kabelem
CYKY-J 5x10. Privodni kabely budou uloZeny pod omitkou. Soubézné s kabelem CYKY-J
5x10 bude veden kabel ovliadani HDO CY KY-J3x1,5 avodi¢ CYA 25 z/Z, ktery bude napojen
na svorkovnici HOP av RB na svorku PE piepét'ové ochrany.

5.7. Rozvody bytovych prostor

Privodni kabely pro bytové jednotky budou ukonceny v bytovych rozvodnicich v zadveri.
Privodni kabely budou v provedeni CY KY-J 5x10. Vy3ka umisténi bytovych rozvodnic bude
prizpisobena dle dostupnosti ndiemnika cca 1,8m nad podlahou. V bytovych rozvodnicich
budou jistény jistici vSechny okruhy bytu. Bude instalovan 1 - 2 svételné okruhy a 4 - 8
zésuvkovych okruhti. Zasuvkové okruhy v bytové jednotce budou slouzit k napajeni béznych
domécich spotiebict a jeden samostatny zasuvkovy okruh budou napgjet automatickou
pracku. Zasuvka pro pracku bude umisténa 1,2m nad podlahou v koupelné. Rozvody
elektrické instalace v bytech budou provedeny kabely CYKY, které budou uloZené pod
omitkou.

Zasuvky budou umistény min. 0,3 m nad podlahou, pokud neni stanoveno jinak. Zasuvky v
koupeln¢ budou napojeny pies proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou a budou osazeny
min.1,3m nad podlahou. V kuchyni bude instalovana sporakova kombinace k napojeni
elektrického sporaku. V prostoru kuchynské linky budou instalovany zasuvky ve vysce 1,3m
nad podlahou v prostoru odsavace par bude u stropu vyvod kabelem CY KY-J 3x2,5.

Vypinate budou umistény ve vysce min. 1,2m nad podlahou. Kryti svitidel musi odpovidat
danému prostoru a budou umistény na sténé ve vysce cca 2,3m nad podlahou. Stropni vyvody
budou ukonc¢eny lamaci svorkou a jednim hakem pro zavéSeni lustru. V koupelné bude-li
namontovano svitidlo v zoné 2, toto svitidlo bude tt. 2.

V prostoru koupelny a WC bude napojen ventilator ovladany vypinatem ¢.2 pres casoveé relé.
Provedeni elektrické instalace musi odpovidat platnym elektrotechnickym predpisim a
normam CSN 33 2000 - 4 — 41 ed.2 as nimi souvisgjicimi normami.

5.8. Rozvody spoleénych prostor

Elektroinstalace spolecnych prostor bude napojena na samostatny elektromér spolecné
spotieby umistény v RE. Elektroinstalace spole¢nych prostor bude zahrnovat osvétleni
spolecnych chodeb a sklepa. Ovladani osvétleni na chodbéch bude feSeno pomoci
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zabudovaného pohybového ¢idla ve svitidle. Na strop chodby (podesty) bude instalovano
LED svitidlo 1x15W s pohybovym ¢idlem. Kabely CYKY-J 3x1.5 pro svitidla spole¢nych
chodeb budou napojeny do rozvadéce RD a budou uloZzeny pod omitkou.

Elektroinstalace v prostorech sklepa bude provedeno pevné na omitce. Svitidla LED 1x15W
budou umisténa sklepni mistnosti. Sklepni mistnost bude mit vypina¢, ktery bude umistén na
schodi&ti sklepa. Vypinate budou umistény ve vysce 1,3m nad podlahou. VSechny piistroje
umisténé ve sklepé budou mit kryti min. 1P43.

Elektroinstalace v prostorech pidy bude provedena pevné na povrchu, pomoci prichytek.
Svitidla LED 1x15W budou umisténa na zdénych konstrukcich pady. Na padé a prostorech
sklepa budou ukoncéeny v krabicich kabely CYKY k napgjeni datovych a telekomunikacnich
zatizenich.

5.9. Ochrana proti piepéti
Prepét’oveé ochrany budou namontovany ve dvou stupnich. Druhy stupen ti.Il bude v bytovych
rozvéadécich RB atreti stupen ti.l11 v koncovych zasuvkach pro PC a vybrané spotiebice.

5.10. Uzemnéni a ochranné pospoj ovani

Novéa zemnici soustava bude vytvoirena zemni¢em ze zemnicich ty¢i ZT 2,0 FeZn (vrstva
pozinkovani 70 mikrona).

Zemni¢ bude instalovan ve vzdalenosti min. 0,5 m a hloubce min. 0,6 m od vn¢jSich z&kladi
objektu. V mistech svodti hromosvodt bude vyveden na povrch vyvod tvoieny kruhovym
vodicem FeZn ¢10mm. Tam kde to bude technicky mozné, bude novy zemni¢ propojen se
stavajicim zékladovym zemnicem. Nové vyvody ke svodim budou spojeny se zékladovym
zemni¢em pomoci diagondlnich kiizovych svorek pasek/drét SK.

Uzemnéni novych elektrickych zatizeni bude napojeno na strojeny zemni¢. Napojeni bude
provedeno na novou svorkovnici hlavniho pospojovani HOP umisténou ve sklepé.

5.11. Hlavni pospojovani
V&echny kovoveé ¢ésti prichézejici do budovy zvenku budou spojeny s pripojnici hlavniho
pospojovani HOP vodi¢em CY 25 mm2.
Na piipojnici hlavniho pospojovani HOP bude pripojena vodi¢em CY 25 (16) mm2 —
zelenozZluty:
: PE — svorkovnice rozvadécu RE
vSechna kovova potrubi prichazejici do objektu (plyn, voda)
Ustiedni topeni (pouze kovoveé)
armovani betonu z&kladi (pokud existuje)
strojeny zemnic
rozvadéce slaboproudych rozvoda (pokud existuji)

5.12. Hromosvod

Novéa jimaci soustava je navrZena dle souboru norem |IEC EN 62305. Na stieSe bude
provedena hiebenova jimaci soustava provedena vodicem AIMgSi @ 8mm, ktery bude kazdy
1m prichycen ke krytin¢ sttechy pomoci podpéry vedeni PV.

Na tuto jimaci soustavu budou pripojeny v3echny vétsi kovové hmoty, které nemaji vodivé
pokracovani do vnittniho prostoru objektu. V mistech kominovych téles bude ochrana
provedena pomoci jimacich ty¢i oddéleného hromosvodu.

Jimaci vedeni na stfeSe bude propojeno s vodorovnymi okapovymi svody a taktéz se svislymi
deStovymi svody v dolni ¢asti svodu.

KtiZeni jimaciho vedeni na stieSe nebo piipojeni svodi bude provedeno pomoci piislusnych
multifunkenich svorek.
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Svody hromosvodt budou jednak na stévajicich mistech a jednak v novych mistech, tak aby
byla dodrzena pramérna vzdalenost mezi svody cca 15-18m, s prihlédnutim k instalaci
svislych okapovych svodi. Svody budou provedeny jako piiznané na fasadé, dratem AIMgSI
© 8mm. Svod bude veden po fasadé a bude kazdych 1m ptichycen piichytkou ke zdivu.

Ve vysce cca 1,5m nad terénem bude umisténa zkusebni svorka s ¢islem svodu.

Svod od zkuSebni svorky k zemnici bude proveden dratem ¢10mm z nerez oceli V4A, ktery
bude k fasad¢ prichycen pomoci 2 ks podpér a doplnéné ochranou trubkou. PYi prostupu
svodu do zemeé bude drét chrénén antikorozni ochranou v délce 1m min. 20cm nad definitivni
terén.

V&echny ocelové konstrukce na budové budou vybaveny véjirovymi podlozkami tak, aby je
bylo mozné povazovat za elektricky vodivé propojené.

V&echny vyrobky, které podiéhaji povinnému schvalovéani a certifikaci ve smyslu prislusnych
zé&koni musi byt vybavené prislusnymi schvalovacimi a certifikaénimi  protokoly
zpracovanymi autorizovanou zkusebnou. Bez téchto dokumentt nelze provést instalaci téchto
vyrobka.

6. Ochrana pred Urazem gektrickych proudem

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem je navrzenav souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2,
automatickym odpojenim od zdroje. Tato ochrana je zvySena o doplitkové pospojovani.
Mistni pospojovani musi spojovat ochranné vodice spojené s nezivymi ¢astmi zatizeni a
vodivych predméta nachylnych k piivedeni potencidlu (kovova potrubi vody, kanalizace,
kovové spotiebi¢e a pod.). Pospojovani se provede vodicem CY se Zlutozelenou izolaci. Pro
vyrovnani potencidlu - ochranné pospojovani budou na ochrannou piipojnici HOP.

7. BezpeXnost a ochrana zdravi pri praci

Navrh technického feSeni je vypracovan v souladu s platnymi CSN. Manipulaci s rozvadéci a
s el. zarizenim smi provadét pouze osoba s kvalifikaci "znald' prezkouSena ze zakladnich
elektrotechnickych a bezpe¢nostnich predpisi. Na zarizeni musi byt provadéna pravidelna
Udrzba a prohlidky (revize) dle platnych norem a piredpisi. Osoby uréené k obsluze €l.
zatizeni musi byt ndlezité a prokazatelné proskoleny a obeznameny s provoznim zatizenim a
nebezpecim, jeZ miZe vzniknout pii praci. Dale musi byt obsluhy seznameny s umisténim
hlavniho vypinace. ZvlI&&t’ musi byt pouceny o prvni pomoci pii Urazech el. proudem,
povinnych opatienich pri poZéaru apod.

Pri haSeni pozaru v blizkosti el. zarizeni nebo pozaru samotného €l. zarizeni se smi pouZivat
jen téchto hasicich pristroja:

1. Snehového dle CSN EN 3-7+A1

2. Pré&kového dle CSN EN 3-7+A1

Zatizeni bude provozovéno dle provozniho f&du, ktery si zpracuje provozovatel.

Provozovatel zhotovi pozarni predpisy, se kterymi sezndmi prislusné pracovniky. V pozéarnich
piedpisech bude ur¢eno, které ¢asti el. zarizeni ajak se budou pii poZaru vypinat.
Predpokladem pro bezpecny atrvaly provoz el. zafizeni je spravna obsluha a udrzba el.
zatizeni dle prislusnych norem a pokynu vyrobc.

Znalost predpisi u téchto pracovniki je ovérovana dle vyhlasky ¢. 50/78 Sh. ve znéni
pozdéjSich predpisi. Pri praci na el. zarizeni je nutno dodrZzovat vSechny souvisgjici
bezpegnostni a hygienické predpisy a natizeni, jakoz i CSN a platnou legislativu. Je zakézano

14038-206/1

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory Pro www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

pracovat s vadnymi ochrannymi a pracovnimi pomackami a mechanizmy. Je nutno dodrZovat
zejména "Bezpecnostni piredpisy pro obsluhu a préci na el. zatizenich".

8. Zavér

Provedeni elektromontéznich a montéznich praci, véetné pouZzitych materiala a zarizeni, musi
odpovidat platnym CSN a piedpisim. Vedkeré zmény je nutno odsouhlasit s projektantem a
stavebnikem. Tyto zmény zakresli provadgjici mont&zni organizace do jednoho pare technické
vykresové dokumentace a preda stavebnikovi.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno respektovat a dodrZzovat zasady bezpecnosti a ochrany
zdravi pri préci v souladu splatnymi prisluSnymi piedpisy a natizenimi. Dodavatel je
zodpovédny za bezpetnost préce svych zaméstnanci a za dodrZzovéni bezpecnostnich
opatreni. Na stavenisti budou zndmy moznosti spojeni sohlaSovnou poZéari a zdravotni
sluzby.

Pred uvedenim do provozu je nutné vypracovat dle CSN 33 2000-6 vychozi revizi. Lhaty
provadéni kontrol a pravidelnych revizi el. zatizeni co 4 roky.

9. Ceské technické piedpisy

CSN 33 2030 Elektrogtatika - Smeérnice pro vylouceni nebezpeci od staticke elektiiny
CSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody
CSN 333320 Elektrotechnické predpisy. Elektrické piipojky

CSN EN 60079-10-1 Vybusné atmosféry - Cast 10-1: Urgovani nebezpesnych prostori -
Vybusné plynné atmosféry

CSN EN 60079-14 ed. 3 Vybusné atmosféry - Cast 14: Navrh, vybér a ziizovani
elektrickych instalaci

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pied Grazem el. proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana pied Gginky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudim

CSN 33 2000-4-473 Opatieni k ochrang proti nadproudim

CSN 33 2000-5-54 ed.3b Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Z&kladni hlediska,
stanoveni zaékladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zarizeni. Kapitola 51: V3eobecné
Qfedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Vyhér soustav a stavba vedeni

CSN 33 0050-601 az 604 Vyroba, pienos arozvod elektrické energie.

CSN EN 62305-1+5 Ochrana pied bleskem

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a préce na elektrickych zatizenich

CSN 33 0165 Predpisy pro znaseni vodici

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zatizeni

CSN 33 2000-6 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cést 6: Revize.
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