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Základní technické údaje 
 
Rozvodná soustava:    3NPE, stř., 50Hz, TN-C-S 
Provozní napětí:    400/230V 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  
Základní ochrana:   - zábranou, krytím a izolací 
Ochrana při poruše:    - automatickým odpojením od zdroje v síti TN 
 Doplňková ochrana:   - proudovým chráničem 
Stupeň dodávky elektrické energie (ČSN 34 1610):  3 
 
 
 
 

Vnější vlivy 
 
V objektu jsou vnější vlivy jednoznačné a dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou považovány za 
normální, tudíž dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, národní přílohy NA 512.2.5 není nutné 
zpracovávat protokol o určení vnějších vlivů.  
Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, národní přílohy NA 512.2.5 vnější vlivy (nebo její části) není 
nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou 
normou nebo jiným předpisem.  
V objektu, jsou vnější vlivy jiné než ty, které lze považovat za normální, jednoznačně 
popsány technickými normami ČSN 33 2000-7-701. 
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