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Zameieni stvajiciho domu ¢.p.4 v Kel¢i bylo provedeno v rozsahu nutném pro zpracovani
projektové dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby ,, Stavebni Upravy
domu ¢.p. 4, Kel¢". Vlastnikem domu i parcely je mésto Kel¢.

Objekt se nachazi v centrélni historické ¢ésti mésta Kelce, v katastralnim tzemi Kel¢-Nové
M¢ésto v pamatkoveé zéné a ukoncéuje souvislou zastavbu domi po spodni strané Namesti
Osvoboditelt. Zapadni ¢elni fasda objektu je tedy orientovana na nameésti, severni fasada s
protilehlou sténou radnice (Méstsky Grad) vymezuji Sitku Radni¢ni ulice tzv.“ulicka“(cca
2,5m). Vychodni strana je orientovana z 1/2 do piilehlé zahrédky objektu , 2. ¢ast do
rozsirené Radni¢ni ulice. Jizni sténa objektu je ¢astedné zakryta sousednim objektem &.p. 3,
precnivajici ¢ast je nahranici se sousednim pozemkem. Hranici na vychodni strané vymezuje
vyskoveé odstupiovana cihelna zed’ vysky cca 2az 2,5m.

Popis stavajiciho stavu

Dum byl vybudovan dle odhadu v 18. stoleti jako 1-podlaZzni objekt, ¢astecné podsklepeny,
z1.1897 se zachoval piv.dokument —projekt nastavby 2.podlazi a stiechy, ktery byl pozdgji
také zrealizovan. V 1.NP byla pivodng situovana lékarna a byt 1ékarnika se zazemim.

V soucasné dobe je zde elektroprodejna a sklady mistni firmy Elsap, véetné nevyhovujiciho
hygienického zézemi.

Plochu celého 2.NP zaujima ngemni byt s lokanimi topidly natuha paliva umisténymi

v jednotlivych pokojich a celodievéné levotocivé vietenove schodidte s naSlapy a
podstupnicemi vetknutymi do stredové vietenové zdi a zdiva po obvodu schodi&é.

Ve sklepé je situovan vodomér a sklep slouzici pro skladovani uhli pro byt ve 2.NP.
Zakladové konstrukce tvoii pravdépodobné kameny ukladané do malty.

Strop nad 1.PP je tvoreny valenou klenbou vyzdivanou z plochych kament a smiSenym
cihelnym a kamennym zdivem. Pata klenby za¢ind cca 200mm nad podlahou 1.PP.

Stropy nad skladovym zézemim v 1.NP tvoii tzv. ceské klenby.

Strop nad chodbou a prodejnou v 1.NP a stropy nad 2.NP tvori dievéné stropnice nesouci
konstrukci podlahy a rékosniky, které samostatné vynasi podhled (rakosova omitka na
podbiti). Strop nad vnitfnim schodistém tvori valena klenba, kterd se vy3koveé prizpasobuje
sklonu schodi&té. Tato klenba chrani Unikové schodi&té shora. Klenba ovdem chybi v ¢ésti
nad kamennym schodistém do 1.PP.

Diev. schodisté z 1.NP pokracuje pres byt ve 2.NP az do padniho prostoru.

V pudnim prostoru je situovan obezdény nepiistupny svétlik ukon¢eny pod rovinou stiechy
sklenénymi taskami. Svétlik v arovni stropu pidy je provedeny z dievéného ramu, do kterého
jsou vsazeny sklenéné tabule jednoduchého skla.

Dale jsou zde 2 kominova télesa vytazena nad rovinu stiechy.

Krov byl pavodné navrZeny jako leZata stolice opiend do vazného tramu, podpirgjici stiedni
vaznici. Pozdgji byly pii opravach krovu nékteré lezaté stolice nahrazeny svislymi sloupky
S pasovinou a zkracenymi vaznymi tramy a backorami.

Stiedni palena krytina je v dobrém stavu, ale prohnuté latovani a netésnosti v uloZeni tasek
zpasobuji, Ze pii bocnim vétru dochazi v zimeé k zafoukévani snéhu a desté.

Stredni krytina v hiebeni je zakryt& oplechovanim, které neplni svij Gcel a mezerami zatéka
do vrcholoveé vaznice azdiva

Kvuli zatékani dest’ové vody stiechou do zdiva a stropi podlaZi pod padou byly provedeny
lokalni vyspravky krovu a poloZenéd nova krytina na latovani cca pied 6 lety.

Stavajici krytina je padlenataska v barvé cervené.
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V pudnim prostoru nad podiahou podél obvodovych stén je budova stazené pasovinou
50/10mm a na vn¢jSi stran¢ zajisténa ocel.zavlacemi.

ZtuzZeni budovy v trovni cca 80 mm nad podlahou 2.NP je viditelné pouze v mistnostech
kuchyné v podokennich nikéach -tahla jsou zapusténa do obvodového zdiva.

Okna jsou dievéna dvojita (kastlovd), 1 okno je zdvojené. Dvere vehodové v 1.NP jsou
prosklené ocelohlinikové, dvere vchodové do zahradky jsou dievéné kazetové, castecné
prosklené. Vnitini dvere v 1.NP jsou dievéné osazené do ocel.zarubni, dvere ve 2.NP jsou
dievéné kazetové osazené do dievénych kazetovych obloZkovych zarubni.

Podlahy ve 2.NP jsou vaude z prkenné, v misté pod lokanimi topidly je pripoloZeny ochranny
plech, pouze v koupeln¢ je provedené keramicka dlazba.

V 1.NPjsou podlahy betonové zakryté PV C krytinou, v chodbé¢ je podlaha z teracovych
dlaZzdic. Venkovni schodisté u vychodni fasddy je prisazené k objektu, na cihelné podezdivce
je nabetonovand schodistova deska s ocel.zabradlim. Cihelna podezdivka schodisté se
rozpada.

Fasada na stran¢ od nameésti je brizolitova Sedé s patrnymi pavodnimi upalenymi ocel. profily.
Ostatni stény jsou hladké z vapenocementové omitky s prasklinami. Na piredsazeném soklu je
cementova hladka omitka.

Vniténi omitky jsou Stukoveé opatiené malbou. Omitky na sténach i stropech jsou popraskané.

Vychyleni domu &.p.4 od svislice stény sousedniho domu ¢&.p. 3 je v Urovni 1.NP v dilat.spére
Ocm, v Urovni stiechy je cca 7 az 10cm.

K onstrukéni ¢ast

Z hlediska konstrukce je nutné provést staticka opatieni, aby se objekt zpevnil avyloucila se,
piipadné omezila, tvorba prasklin ve vnéjSich svislych konstrukcich, klenbéch a stropech
v obou podlazich.
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