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1) Skladby — zatepleni stropi, podhledi a prochlazovanych vnitf.stén:

Skladba S1] —novy strop a podhled nad 2.NP na stav.stropni tramy

- z&klop z prken tl. 32mm

- dev.ro& z hranola 100/ 100mm, &= 800mm, +tepel.izolace z min.vlaken tI.100mm
(2=0,036 W/mK) mezi hranoly

- tepel.izolace z min.vi&ken tI.100mm mezi stav.stropnicemi

- spodni zapusteny z&klop z prken tl. 32mm /pro ukotveni zavési ocel.rostu podhledu
- dev. hranolky 40/ 60mm /pribijené zboku na stav.stropnice

- vzduchova mezera

- tepel.izolace z min.vl&ken tl.60mm

- zavéSeny ocel.ro& — konstrukce z CD profilu v jedné rovni

- parozabrana

-sédrokartonovy plnoplodny podhled s poZérni odolnosti EI 30
(GKFi tl. 12,5mm /protipoZarni impregnovany proti vihkosti)
-sédrova stérka vyztuzena (vé.penetracettmelu+sité)

Poznamka:

V mistnostech hyg.zazemi ¢. 204 a 214 bude pod plnoplodny podhled s poZarni odolnosti
El 30 zavéSen kazetovy rozebiratelny podhled v rastru 600x600mm, tl. kazet 12,5mm.

V meziprostoru budou vedeny rozvody VZT.

Skladba S2] -strop nad nevytapénou chodbou 1.NP
(m.. 101, 102, 111, 110)

- stavajici rakosova omitka na diev.podbiti na rékosniky

(vyspraveni prasklin v omitce, pripadné dodatecné prikotveni hmozdinkami k podbiti)

- vzduchova mezera

- tepelnd izolace z mineralnich vidken tl. 100mm (A=0,036 W/mK)

-zavéSeny ocel.rodt — konstrukce z CD profila v jedné drovni kotvena do konstrukce
stavajiciho podhledu

- parozabrana

- sadrokartonovy plnoplosny podhled

(GKBiI tl. 12,5mm /obycejny impregnovany proti vihkosti)

-sadrova stérka (vé.penetrace+tmelu+site)
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Skladba S3] — zatepleni vnitini stény tl. 100 a 300mm mezi nevytapénym a vnitinim
prostorem
( mezi m.¢. 102 a 111, mezi m.¢. 202 a 215)

- sadrova omitka (vnitini strana)

- cihelna prickatl.100mm (¢ést t1.300mm v padnim prostoru)
- omitka hruba vyrovnana (vnéjSi prochlaz.strana)

- lepici hmota

- fasédni minerdni vinatl. 200mm

- kotveni desek lepenim v plné plose

- vyztuZnavrstva s vyztuznou sitovinou

- penetracni mezivrstva

- findlni omitka silikonova

2) Skladby podlah v 1.NP

Skladba Al] -stavajici teracovadlazba/ m.¢. 101, 102/

Stavajici dlazba se vycisti chemickymi pripravky od zadlé piny.

V misté vymeény vstupnich dveti se odstrani betonova vyspravka a doplni se terac.dlazba
v podobném odstinu stavajici dlazby.

Doplni se novy teracovy soklik v.=50mm, ktery se zapusti do omitky.

Skladba A2] -novateracovadlazba/ m.¢. 109a, 110, 111, 112/

-teracova dlazba sparovana tl. 30mm
-lepidio tl. 10mm

-penetrace podkladu

-vyci&teény piebrouseny stavajici bet.podklad
-stavajici konstrukce

* Savajici podlahy (beton.mazanina) se odstrani az na kétu -0,200.
Tl. odstrariované vrstvy v chodbe ¢.110 se prredpoklada tl. 50mm az 140mm, v m.¢. 109a —tl.
200mm, v m.¢. 112 tl. 170-70mm.

V m.¢. 111 a 110 se ¢ast plochy vyboura z diivodu tazeni nove trasy leZaté kanalizace vedené
pod podlahou chodby od hyg.zézemi prodejny do piv. kanalizace.

Podlaha v misté poloZené kanalizace se doplni v pavodni tloustce a skladbé, véetné napojeni
nove hydroizolace na stévajici.

Po obvodu mistnosti se doplni teracovy soklik v.=50mm , ktery se zapusti do omitky.
Schodové hrany —stupid mezi Urovni 0,00 a-0,150 je nutno z bezpe.diavodu barevné odlisit
—zvyraznit.
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P bourani podlahy nad podsklepenou ¢&asti je nutno postupovat opatrné -neposkodit
konstrukci stavajici klenby! Vyska kone¢né urovné podlahy ( vm.é 109a a 109b) bude
upravena v zavidosti na zi&éné skutecnosti po otevi‘eni podliah.

Skladba A3] -protiskluzova homogenni podlahovina / m.¢. 103, 104a, 105, 106, 107/

* Svajici podlah. krytiny - PVC budou strZzeny véetné odstraneni lepici vrstvy, podklad se
prrebrousi.
(odstraneni puiv. skladby v tl. cca 10mm)

-protiskluz. podlahovina z mékéeného vinylu, abrazivnich zrnek karbidu kiemiku SiC (karbid
kiemiku) a tvrdych c¢éstic oxidu hlinitého Al,O3 (korundu) a stabilizacni miizky ze

sklenéného vligkna.............tl. 2mm
-lepidio

-samonivelaéni stérkatl. 3-5 mm
-penetrace povrchu

-stavajici konstrukce (bet.mazanina) -prebrousit avydcistit od prachu,

Skladba A4] -keramické&dlazba / m.¢. 104b-WC, 104c- sprchal
*(Wybourat stavajici cem.poter v tl. cca 20mm)

- keramicka dlazba protiskluznatvr.8 do lepiciho tmelu ..... tl.10mm
- hydroizola¢ni nétérova stérkatl. 2mm

-samonivelacni stérkatl. 3-5 mm

-adhezni penetracni mastek na stév.podklad

-stavajici konstrukce (bet.mazaninag) -prebrousit avycistit od prachu

Pozndmka:

Hydroizolaéni stérku vytahnout na stény do vysky min.200mm nad ¢istou podlahu, v prostoru
sprchy vytédhnout do vy3ky 2000mm.

Pro sparovéani dlazby i obkladu stén pouzit vodotésné sparovani.

Na uzavieni v3ech stykovych koutovych a dilata¢nich spar pouZit elastoplasticky tmel.
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Skladba A5] -cementovy samonivelacni potér / m.¢. 109b_ zézemi pro byt/

*(Wybourat stavajici beton v tl. cca 160mm v m. 109a)
-stavajici konstrukce (bet.mazanina) -prebrousit a vycigtit od prachu,

Vyska kone¢né urovné podlahy (v m.¢. 109a a 109b) bude upravena v zavidosti na Zi&éné
skute¢nosti po otevieeni podlah.

-cementovy samonivelacni potér tl. 10mm
-adhezni penetracni mustek na stév.podklad

Skladba A6] -cementovy samonivelatni potér / m.¢. 108  zazemi pro byt/
*(Wybourat stavajici keram.dlazbu ve.lepici malty v m. 108 v tl. cca 30mm)
-cementova samonivelacni stérkatl. 5mm

-cementovy potér tl. 25mm
-adhezni penetracni mustek na stév.podklad

3) Skladby podlah ve 2.NP

U stropnich tramii je nutno odborné provéfit stav zhlavi trama uloZenych na zdivu, jestli
ngisou uhnilé, protoZe je ditvodné podezieni, ze v ditdedku zatékani do dilata¢ni spary se
sousedni budovou-viz vypoukla podiaha v 1 mistnosti- mohou byt stropni tramy nad
chodbovym traktem 1.NP napadeny destrukéni hnilobou.

ObnaZené tramy a veskeré noveé direv.¢asti oSetiit proti difevokaz.houbam a difevokaz
hmyzu.

V piipadé poskozeni zhlavi tramsa budou tato mista Fadné opravena nebo vyménéna za nové
-bude i*eSeno v ramci autorského dozoru pii realizaci, po Zisténi stavu.
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Skladba B1] -z&é&Zova vinylova podlahovina v dezénu dieva

*odstraneni drev.fodnovych podlah véetne pol&téii, nasypu a diev.zaklopu aZ na nosné tramy
- m.¢. 202, 203,206, 207, 208, 209
pi‘edpoklédana celkovéa tl. 150mm

- zatézovavinylova podlahovina v dezénu dieva tl. 2mm

- lepidlo

- samoniveladni stérkatl. 3mm

- anhydritovy beton tl. 50mm

- separcni félie

- tuhé desky z minerdniho vidknatl. 20mm (c=max.2mm)

- z&lop z prken tl. 32mm

- vyrovnani nerovnosti stropnich tramt (zptisobené odklonem budovy od svislice)
prilozkami z foSen 2x 50/250mm proSroubovanymi svorniky ke stév.stropnicim

- gévgjici stropnice 175/210mm + vzduchova mezera
- dévgjici drev. tramy podhledu 100/150mm

-stavajici podbiti tl. cca 25mm

-stavajici rékosova omitka

Skladba B2] -z&é&Zova vinylova podlahovina v dezénu dieva

*odstraneni diev.foSnovych podlah véetné diev. pol&téi a nasypi: nad klenbami
- m.¢.210, 211, 212- prredpokladana celkova tl. 480-730mm

Vycistena rubova strana kleneb bude staticky zajiStena nadbetonovanim rubové skorepiny -viz
cast 14038-202 Statické zajisteni.

-- z&¢zovéa vinylova podlahovinav dezénu dievatl. 2mm

- lepidio

- samonivelaéni stérkatl. 3mm

- betonova mazanina tl. 50mm vyztuzena siti Kari @6mm, oka 150/150mm
- separcni félie

- keramzitovy zasyp

- betonova skoiepinatl. 80mm

- gdévgjici klenbatl. cca 150mm
- s&drova omitka vyztuzena
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Skladba B3] -keramicka dlazba/ m.¢. 204, 205, 214 a 213/

*odstraneni diev.fodnovych podlah a keram.dlazby v piiv.koupelne véetne pol&tésii, nasypu a
drev.zklopu aZ na nosné tramy - piredpokladané celkova tl. 150mm az 170mm .

- keramicka dlazba nekluznd tl. 9mm

- lepici tmel tl.3mm

- hydroizolagni natérova stérkatl. 2mm

- penetrace betonu

- anhydritovy beton tl. 50mm

- separcni félie

- tuhé desky z minerdniho vidknatl. 20mm (c=max.2mm)

- z&lop z prken tl. 32mm

- vyrovnani nerovnosti stropnich tramt (zptisobené odklonem budovy od svislice)
prilozkami z foSen 2x 50/250mm proSroubovanymi svorniky ke stév.stropnicim

- gtévagjici stropnice cca 175/210mm + vzduchova mezera
- gtévagjici drev. tramy podhledu cca 100/150mm

- gtévagjici podbiti tl. cca 25mm

- gévagjici rakosova omitka

Pozndmka:

Hydroizola¢ni stérku v koupelndch a WC vytahnout na stény do vy3ky min.200mm nad ¢istou
podlahu, v prostoru kolem vany vytédhnout do vy3sky 2000mm.

Pro sparovéani dlazby i obkladu stén pouzit vodotésné sparovani.

Na uzavieni v3ech stykovych koutovych a dilata¢nich spar pouZit elastoplasticky tmel.
Velkeré betonové mazaniny, cementové potéry a keram. dlazby musi byt rozdilatované dle
poZadavku v platnych technickych piedpisech.

Mezi zdivo a novou konstrukci podlahy vloZit dilatacni obvodovy pasek tl.10mm.

V&chny mistnosti s vinylovou podlahovinou v 1.NP a 2.NP po obvodu opatfit podlahovou
listou.

V zhledem k tomu, Ze se jedna o starou budovu, budou jednotlivé tloustky podlah upravovany
pii provadéni stavby pii oteviceni podlahovych konstrukci.
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