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1.Uvod

Tato ¢ast projektové dokumentace PD {€Si vnitini plynoinstalaci domu ¢.4 v Keli.
V ndvaznosti na stavebni Upravy arekonstrukci objektu je navrZzena vnitini NTL
pynoinstalace véetné plynové regulacni skiiné PRS (STL/NTL) ainstalace novych
plynovych spotiebica.

2.Technické reseni

Zdroj energie —zemni plyn

Stavajici stav

Jedn& se o dvoupodlaZzni z malé ¢asti podsklepenou budovu. V1.NP se v sou¢asné dobé
nachézi elektrodilna (sklad) elektroobchod , ve 2.NP jsou byty . Objekt je v souc¢asné dobé
vytépén lokénimi topidly natuhé paliva (uhli) .V budové neni instalovany kotel natuha
paliva s odtahem spalin se zalisténim do kominového praduchu. Ohiev teplé uzitkové vody
pro byt je zaji&tén zavésnym elektrickymi ohiivagi. STL plynovod je priveden do niky na patu
objektu.

Novy stav — navrhované reSeni

V rémci stavebnich Uprav objektu a vyuZziti prostori v INP jako prodejny elektro dva
samostatné byty ve 2.NP jsou navrZeny tyto nové spotiebide:

- plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 60 |
zasobnik teplé uzitkoveé vody (TUV) pro prodenu elektro

- plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 120 |
zésobnik teplé uzitkové vody (TUV) pro byt 3+kk.

- plynovy zavésny kondenza¢ni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 120 |
zésobnik teplé uzitkové vody (TUV) pro byt 2+kk.

V navaznosti je navrzena nova otopna soustava ustiedniho topeni (UT-#eSi PD vytapeni).

- Elektricky sporék spotiebi¢ pro kazdy byt samostatné neni feSeno v PD plynoinstalace.

Vnitini plynoinstalace NTL

Plynoinstalace objektu budovy je feSena napojenim na jiZ vyprojektovany a zrealizovany STL
plynovod a pripojku STL plynu vyvedenou na patu budovy do niky. Napojeni bude
provedeno za HUP v nové PRS osazené Vv nice na fasadg.

Je navrZzena nova vnitini NTL plynovodni ptipojka k uvedenym spotiebi¢im - ke tiem
plynovym zévésnym turbokotlim. V' PRS skiini bude osazen hlavni uzavér plynu HUP,
regulétor tlaku plynu ze STL/NTL, dale filtr aarmatury. Tti fakturaéni plynoméry G4 (pro
prodeinu, samostatné byty budou osazeny v PRS (plynoméry Ize osadit i do prostoru skladu
v 1.NP). Osazeni faktura¢nich plynoméra a jeho napojeni na kulovy uzavér pired plynomérem
akulovy uzavér za plynomérem provést podle technickych instrukci plynaren - SMP.

Méteni spotieby plynu je ieSeno dle TPG 934.01.

PRS bude opatiena rdmem s dvitky s napisem HUP a zptistupnéna z ulice. Dvitka aram pro
HUP budou ocelova dle TPG 934 01.

Nové vnitini plynovodni NTL potrubi bude z kazdého plynoméru privedeno samostatné do
1.NP ke kotli a déle budou 2 stupacky vedeny ke kotlim pro jednotlivé byty a opatieny
uzavéry ake kotlam napojeny pies kulovy kohout nebo pomoci flexibilni (ohebné) hadice.
Na potrubi bude stupacka opatirena chranickou utésnénou na obou koncich bude prostupovat
v kazdém podlaZi stropni konstrukci do 2.NP. Potrubi v 1.NP bude uchyceno timeny na
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konzoléach (nebo tahly) popiipadé ocelovymi objimkami s gumovou vlioZkou a bude ve spadu

0,3 % k HUP. V nejniZSim misté budou osazeny vypoustéci zatky. Potrubi bude
odvzdusneno. Armatury musi byt opatieny atestem.

3.Materidlové provedeni, natéry

M aterialové provedeni rozvodi NTL potrubi dle platnych CSN norem

Rozvod NTL je navrZen z trub ocelovych hladkych ¢ernych spojovanych svarovanim dle
CSN 425715. Jakost materialt trubek 11353.0. Pri priichodu pres stavebni konstrukce je
potrubi uloZeno v ocelovych chranickach, které budou z obou stran utésnény.

UloZeni potrubi je provedeno dle CSN 38 6441.

Rozvod plynu bude po Uspédnych tlakovych zkouskach opatien Zlutym ochrannym nétérem.
Z&kladnim a dvojnasobnym syntetickym natérem odstin 6600. Stejnym natérem budou
opatieny konstrukce a objimky.

Vedkera plynova potrubi musi byt uzemnénadle CSN EN 62305-1,2,3 aCSN 33 2000-5-54,
CSN 33 2000-4-41 a spoje propojeny dle CSN EN 60079-13

4. Zkousky - Pozadavky na montaz

Montéz zatizeni, tlakovou zkousku a uvedeni zatizeni do provozu smi provést pouze osoby
(organizace) opréavnéné na danou ¢innost. Pri préci je tieba dodrzovat vSechny platné
bezpecnostni a hygienické predpisy, normy a vyhladky, zeiména CSN EN 12 007-1- 4, CSN
73 6005, pravidel TPG 702 01, atd. Dodavatel musi vést stavebni denik a musi dbét na radné
vedeni vykresi skutecného provedeni potrubi a zakresleni vSech zmén oproti projektovanému
reSeni.

Pripojeni plynu

Provedeni navrhovanych kotli je uré¢eno k provozu na zemni plyn o jmenovitém tlaku v
rozvodné siti 2 kPa, pro ktery se nejé¢astéji udava hodnota vyhievnosti od 9 do 10 kWh/m3.
Vnittni rozvodnd sit’ plynu i plynomér musi byt dostate¢né dimenzovany s ohledem i na jiné
plynové spotiebice uzZivatele. Plynovody v budovéch musi byt realizovany podle EN 1775.
Upozornéni: Spoj na vstupu plynu do kotle se doporucuije tésnit dotazenim previecné matice
na ¢elo natrubku pies odpovidajici tésnéni

Po ukon¢eni montéze plynového vedeni ke kotli je nutné dakladné ovéreni tésnosti
provedeného spoje.

5. Prehled souvisicich norem a predpisa ( v platném znéni)

Ceska technickéa norma

CSN EN 1775 Zasobovani plynem - Plynovody v budovach - NejvySSi provozni tlak
< 5 bar - Provozni podminky.

CSN 73 6133 Navrh a provédéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Technické pravidla a doporuceni GAS

TPG 702 01 Plynovody a pripojky z polyetylénu 03/1999
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TPG 704 01 Odberna plynova zatizeni a spotrebice na plynna paliva v budovéch
Domovni plynovody.

TPG 800 01 Vyusténi odtaht spalin od spotiebi¢t na plynné paliva na venkovni zdi
(fasadg)

TPG 934 01 Plynoméry. Umist'ovani, pripojovani, provoz

Pravni piedpisy

Vyhlaska CUBP  Pozadavky k zajidéni bezpesnosti préce na technickych zatizenich.

¢. 48/1982 sSh.

Zak. 458/2000 Sb. Energeticky zékon ( a souvisici piedpisy)

6. THU technicko hospodaiské ukazatelé

THU
potieba zemniho plynu
- potieba pro kondenzacni turbokotel PK1 min. 1,12, max. 2,8 Nm*/hod
pro kondenza¢ni turbokotel PK2 min. 1,12, max. 2,8 Nm*hod
pro kondenzaini turbokotel PK3 min. 1,12, max. 2,8 Nm*hod
max. potieba zemniho plynu celkem max. 8,4 Nm*/hod
-potieba pro jeden kondenzag¢ni turbokotel s externim ohtivacem 1750 Nm®/rok
-potieba pro vechny tii kondenzaini turbokotle s tremi externimi ohrivasi 5250 Nm®/rok
- pretlak plynu v rozvodech 2 Kpa
Vykon plynovych kotla
- plynovy kotel (prodejnaelektro) PK1 cca24 KW
- plynovy kotel (byt 3+kk) PK2 cca24 KW
- plynovy kotel (byt 2+kk) PK3 cca24 KW
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