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Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3NPE, sti., 50Hz, TN-C-S

Provozni napéti: 400/230V

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

Z&kladni ochrana: - z&branou, krytim a izolaci

Ochrana pii poruse: - automatickym odpojenim od zdroje v siti TN
Doplikova ochrana: - proudovym chrani¢em

Stupen dodavky elektrické energie (CSN 34 1610): 3

Vnéjsi vlivy

V objektu jsou vngjsi vlivy jednoznagné a die CSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou povazovany za
normédlni, tudiz dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, nérodni piilohy NA 512.2.5 neni nutné
zpracovavat protokol o uréeni vngjsich vlivi.

Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, narodni prilohy NA 512.2.5 vngj&i vlivy (nebo jeji ¢asti) neni
nutno ur¢ovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznatné technickou
normou nebo jinym piedpisem.

V objektu, jsou vnéjsi vlivy jiné nez ty, které lze povaZzovat za normalni, jednoznaéné
popsany technickymi normami CSN 33 2000-7-701.
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