SCHEMA -PREDPOKLADANEHO ULOZENI STROPNICH TRAMU NAD 2.NP

(PO ODSTRANENI PODLAHY V(.ZAKLOPU A PODBITI STROPU)
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PUDORY S 2.NP - bouraci prace

PRI BOURANI ODSTRANOVANYCH KONSTRUKCI POSTUPOVAT SHORA DOLU ZA DODRZENI PRISLUSNYCH PREDPISU

BEZPECNOSTI PRACE A POSTUPOVAT TAK, ABY BYLA ZAJISTENA STABILITA PONECHANYCH

PRILOZKY Z FOSEN 50,/250MM-VIZ DETAIL A_V.C.—201/6
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VYKAZ REZIVA —PODLAHA POD R2.NP:

PRILOZKY— FOSNY VEL. 2x 50/250-DL. CELKEM
ZAKLOP 7 PRKEN TL. 32MM ......... 91,00 M2

PROREZ 7%
REZIVO CELKEM
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— 7 STROPNIi OCEL. NOSNIKY (OCEL RADY 37)
OSADIT DO STROPU V MISTE ZDENE PRICKY TL. 150MM

(A) 12140 — 2400mm = 4KS (14,3 KG/M)eoverrroresrersrnn 137,30 KG
(B) 16140 — 2200mm — 1KS (14,3 KG/M)oovcosivsiicrics 31,50 KG
CELKOVA AMOTNOST i 168,80 KG

VYKAZ OCEL.PREKLADU NAD oa<o_%< —VIZ STAVEBNI PUDORYS C.V. —201/4
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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE
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POSTUP A POPIS BOURACICH PRACI-PUDA:

1/ PLOSNE ODSTRANENI VSECH PODLAHOVYCH A STROPNICH KONSTRUKCI KROME NOSNYCH DREV.TRAMU (STROPNIC)

SKLADBA PODLAHY PUDY (STROP NAD 2.NP—CELK.TL. STROPU cca 580MM):

— CIHELNA DLAZBA TL. 65MM

L NASYP- SUT  TL. 10-50MM

| PREKLADANY ZAKLOP: KRAJIN.PRKNA TL. 40MM+DESKY TL. 30MM
| STROPNI TRAMY VEL. 175-240/ 210MM

- TRAMY PODHLEDU (RAKOSNIKY) VEL. 150/ 180MM

—PODBITI STROPU TL. cca25MM

—RAKOSOVA OMITKA cca30MM

2/ KONTROLA STROPNICH TRAMU A OPRAVA UHNILYCH ZHLAVI TRAMU, PRIPADNE VYMENA CELYCH VADNYCH TRAMU
NOVE | STAVAJICI DREVENE KONSTRUKCE BUDOU OCISTENY A OPATRENY IMPREGNACI FUNGICIDNIMI NATERY.

3/ VYBOURANI DREV.KCE PRICKY TL. 200MM
4/ PODCHYCENI STROPU OK KONSTRUKCI (MISTO VYBOURANE PRICKY) UMISTENOU NAD NOSNOU STENOU 1.NP

5/ NOVA SKLADBA STROPU —VIZ XXXXX

6/ DEMONTAZ A MONTAZ DREV.KCE SCHODISTE Z 2.NP DO PUDNIHO PROSTORU
(STUPNICE+PODSTUPNICE, POCET: 19 STUPNU)

VYKAZ MATERIALU NA OPRAVU STROPNICH TRAMU NAD 2.NP:

OPRAVA STAVAJICICH STROPNICH TRAMU
SPOJOVAJICI MATERIAL NA OPRAVU STAV.STROPNICH TRAMU

POZNAMKA: POCTY TRAMU VYZADUJICICH OPRAVU BUDOU UPRESNENY NA MISTE PO ODKRYTI KONSTRUKCE

VYKAZ REZIVA —STROP NAD 2.NP:
STROPNICE V MISTE RUSENEHO SVETLIKU VEL. 150/210-DL.2,7M, 2KS.....orsocccrvree. 0,170 M3

PODLAHOVY ROST —HRANOLY VEL. 100/100-DL. CELKEM

ZAKLOP Z PRKEN TL. 32MM
DOLNI ZAKLOP Z PRKEN TL. 32MM
LATE NA STROPNICE VEL. 40/60MM

REZIVO: €22
OCEL: S 235

PROREZ 7%
REZIVO CELKEM

POPIS BOURACICH PRACI VE 2.NP:
@ VYBOURANI DREV. OKEN (8 KASTLOVA OKNA) VCETNE PARAPETU A OPLECHOVANI

@ VYBOURANI PODLAHY VE 2.NP VCETNE ZAKLOPU AZ NA NOSNE TRAMY- CELK.TL. ODSTRANOVANE
VRSTVY CCA 150MM

(SKLADBA: KOBEREC+DREV.PRKNA TL.30MM +DREV.POLSTARE V NASYPU TL.8OMM+ZAKLOP Z
PRKEN TL.40 )

(29 KONTROLA STROPNICH TRAMU, OPRAVA ZHLAVI TRAMU, PRIPADNA VYMENA POSKOZENYCH TRAMD,
VYCISTENI MEZIPROSTORU MEZI STROPNIMI TRAMY A RAKOSNIKY

VYBOURANI PODLAHY VCETNE NASYPU NAD KLENBAMI-CELK.TL. ODSTRANOVANE VRSTVY 480 AZ 730MM
(SKLADBA: KOBEREC+DREV.PRKNA TL.15MM +ROST Z HRANOLKU 40X40MM, & 400MM+ PRKNA TL.30MN
+ POLSTARE 80x80mm V NASYPU TL. 400MM A7 650MM +KLENBA TL. 150MM+OMITKA TL.30MM )

©)

@ VYCISTENI PROSTORU NAD KLENBOU PRO PROVEDENI STABILIZACE PRASKLIN V KLENBACH
—VIZ STATICKA CAST

(4) VYBOURANI ZVYSENE PODLAHY V KOUPELNE —CELK.TL. ODSTRANENE VRSTVY 170MM
(PREDPOKLADANA SKLADBA: KERAM.DLAZBA DO MALTOVEHO LOZE TL.~30MM+BETONOVA MAZANINA
TL.~50MM+HYDROIZOLACE+NASYP TL.~50MM+ZAKLOP Z FOSEN TL.40 MM)

A

@ KONTROLA STROPNICH TRAMU, OPRAVA ZHLAVI TRAMU, PRIPADNA VYMENA POSKOZENYCH TRAMU
VYCISTENI MEZIPROSTORU MEZI STROPNIMI TRAMY A RAKOSNIKY

@ VYBOURANI RAKOSOVYCH OMITEK V CELE PLOSE STROPU NAD 2.NP+ PODBITI STROPU + RAKOSNIKY
(TRAMY PODHLEDU), KTERE JSOU VE SPATNEM STAWU

@ PODVLECENI OCEL.NOSNIKU POD STROPNI TRAMY (NOSNIKY OSAZENY NA ZDIVU A NA SLOUPU )

@ VYBOURANI OMITNUTYCH DELICICH A NOSNYCH PRICEK S DREV.NOSNOU KONSTRUKCI VCETNE DVERI

@ VYBOURANI DREV.ZARUBNI OBLOZKOVYCH: 940x2000x250MM (4x) V CIHELNEM ZDIVU,
DREV.ZARUBNE: 800x1970x100MM (1x), DREV.ZARUBNE S NADSVETLIKEM: 900x 1970+570 (1x)

@ VYBOURANI KONSTRUKCE DREV.PROSKLENEHO SVETLIKU: 1,12 x 2,13M
@ VYBOURANI DREV.KCE SCHODISTE Z 1.NP DO 2.NP (STUPNICE+PODSTUPNICE, POCET: 20 STUPNU)
VYCISTENI PROSTORU MEZI SCHODISTEM A KLENBOU (NEPOSKODIT KLENBU POD SCHODISTEM)

(1) DEMONTAZ KAMEN NA TUHA PALIVA (4KS), VCETNE VYCISTENI KOMIN.PRUDUCHU (4 PRUDUCHY)
NA CELOU VYSKU KOMINU

@ VNITRNI OMITKY VE SCHODISTI: OPRAVA STAV. OMITKY CCA 25%
NA STENACH V MISTNOSTECH: ODSTRANIT 100% OMITKY A OBKLADY, VCETNE VYSKRABANI SPAR
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