BEZBARIEROVY NASTUP NA CHODNIK V km 0,000 00,
BEZBARIEROVA UPRAVA VJEZDU V km 0,005 70
M 1:100 /

CHODNIK BUDE NAPOJEN
NA PLANOVANY CHODN}/
Il ETAPY PO VYRESENI
MAJETKOPRAVNICH

UKONCENI BEZBARIEROVYM NASTUPEM NA THODNIK,
OBRUBNIiK BUDE UKONCEN +20mm
NAD lszELETOU PRILEHLEHO TERE

VAROVNY PAS ZE ZAMKOVE DLAZBY SE SPECIANN{
Hy(ATovou UPRAVOU, SiRKA/400mm \
UKONCENi VAROVNEHO PASU V MISTE, KDE JE RAMPOW

OBRUBNiK 80mm NAD ELETOU KOMUNIKACE
OBRUBNIK +120mm NAD NIVELETOU KOMUNIKACE

\.*,-1 S{ UYME - OBRUBNIK

+60mmINAD CHODNIKEM

(J

UKONCENi VAROVNEHO PASU ¥ MISTE,
KDE'JE RAMPOVY OBRUBNiK 80mm
NAD NIVELETOU KOMUNIK

AROVNY PAS ZE ZAMK ?/ DLAZBY
SE SPECIALNi HMATOVZU UPRAVOU,
SIRKA 400mm

NAJEZDOVY OBRUBNIK OSAZENY
+20mm NAD NIVELETOU KOMUNIKACE

UKONCENi VAROVNEHO PASU V MISTE,
KDE JE RAMPOVY OBRUBNiK 80mm
NAD NIVELETOU KOMUNIKACE

VODICI LINIE -
OBRUBNIK +60mm
NAD CHODNIKEM

POZNAMKA:

ODSAZENY SIGNALNi PAS NEBUDE V MISTE PRO PRECHAZENI UMISTEN

DLE €SN 73 6110 21 €L.10.1.3.1.14. TOTO MiSTO NELZE ZE STAVEBNE
TECHNICKYCH DUVODU POVAZOVAT PRO/OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM
ZA BEZPECNE. BUDE ZRiZEN POUZE VAROYNY PAS.
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= Méfitko 1:100
V OBCI KELC
Nazev vykresu Cast Cislo vykresu
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