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CHODNÍK BUDE NAPOJEN NA PLÁNOVANÝ CHODNÍK
II ETAPY PO VYŘEŠENÍ MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ,
OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN +20mm NAD PŘILEHLÝ TERÉN
+ OSAZENÍ VAROVNÉHO PÁSU ŠÍŘE 400mm

OBRYS PLÁNOVANÉHO
CHODNÍKU II. ETAPY
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POZNÁMKA:
PODÉLNÝ SKLON JE ZNÁZORNĚN V PODÉLNÉM PROFILU, JEHO HODNOTY
SE POHYBUJÍ OD 2,78-5,83%.

LEGENDA
NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60mm

NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60mm SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU
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DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE III/4387
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KONEC SOUVISLÉ ZÁSTAVBY,
OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN +20mm
NAD PŘILEHLÝ TERÉN
+ OSAZENÍ VAROVNÉHO PÁSU ŠÍŘE 400mm

VÝUSTNÍ OBJEKT Z KAMENNÉ DLAŽBY
DO BETONOVÉHO LOŽE - 3000/2000mm

VYVEDENÍ PVC POTRUBÍ DN 200 DO
STÁVAJÍCÍHO SILNIČNÍHO PŘÍKOPU
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SNÍŽENÍ DNA STÁVAJÍCÍHO
SILNIČNÍHO PŘÍKOPU V DÉLCE 22,74m
OD VÝTOKOVÉ STRANY PROPUSTKU

PVC POTRUBÍ DN 150,
VEDENO V ZEMI,
SKLON MIN. 1,0%

PVC POTRUBÍ DN 200,
VEDENO V ZEMI,
SKLON MIN. 1,0%

VÝUSTNÍ OBJEKT - KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE

PVC POTRUBÍ DN 200,
VEDENO V ZEMI,
SKLON MIN. 1,0%
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VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VODOVODNÍHO
ŠOUPĚTE DO ÚROVNĚ NIVELETY CHODNÍKU
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