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A. PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifikaéni Udaje :

a) Ozacenistavby: STAVBA CHODNIKU PODEL SILNICE I111/4387
V OBCI KELC

b)  Stavebnik: Mésto Kelc
(objednatel stavby) ICO: 00303925
DIC: CZ00303925

Sidlo: Ndamesti 5
756 43 Kelc
Kraj: Zlinsky

Zodp. projektant:  Ing. Dybal Jaromir
Smetanova 1150
757 01 Valasské Mezirici
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby, mosty a
InZenyrské konstrukce — CKAIT 0002556
ICO: 63685850
DIC: C7470902454

Projektant: Petr Stavenik
Poliéna 407
757 01 Valasské Mezifici
ICO: 73278599
DIC: CZ7501165892
Mob. 777 33 56 33
Email: stavca@seznam.cz

Stupen projektové dokumentace:
Dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni
2. Zakladni Udaje o stavbé
a) stru€ny navrh stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi:

Pfedmétem projektové dokumentace je stavba chodniku podél sinice 1I/4387 v
intravildnu obce Kelc. Stavba se nachdzi na téchto parceldch:

p.¢. 2051/1 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuZiti - silnice

druh pozemku - ostatni plocha



p.¢. 2051/72 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin

zpUsob vyuzit - siinice
druh pozemku - ostatni plocha
p.¢. 2051/71 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - siinice
druh pozemku - ostatni plocha
p.¢. 2051/70 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - siinice
druh pozemku - ostatni plocha
p.¢.2051/69 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - siinice
druh pozemku - ostatni plocha
p.C.2051/68 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majdaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - siinice
druh pozemku - ostatni plocha

Parcely jsou v KU Kel& - Nové Mé&sto.

Chodnik:

- délka -165,01m

- Sitka - 1,65m, pochUzi §itka min.1,5m
- plocha chodniku - F=272,2m2

- podélny sklon kopiruje prilehlou silnici [11/4387
- pricny sklon je 2,0%

Projektovd dokumentace je zpracovdna dle vyhldsky 146/2008 Sb. Stavba se
nachdzi v intravildnu obce Kel¢ podél siinice 111/4387 v katastrdinim Uzemi KelC - Nové
Mésto. Chodnik je navrzen délky v délce 165,01m pii konstrukeni sifce 1,65m. Pochzi
Sitka je min. 1,5m, Sitka 1,5m je navrzend z divodU stisnénych pomérU. Z jedné strany
chodniku je silnice 1lI/4387 a z druhé strany stavaijici zastavba. Pricny sklon je 2,0%,
podélny sklon kopiruje stavaijici silnici. Sitka prilehlého jizdniho pruhu silnice 111/4387 je
min. 3,00m od osy silnice.

Stavba chodniku ma zqjistit bezpecny pohyb pésich podél silnice 11/4387 s
napojenim na pldnovany chodnik na zacdtku Useku. Ddle fesi vyrovndni prilezitosti
pro osoby somezenou schopnosti a orientace v oblasti dopravni infrastruktury.
Zaijisfuje odstranéni bariér v dopravni infrastrukture a zvysuje bezpecnost dopravy.

b) predpoklddany pribéh stavby

- zahdjeni -2018

- dokonceni staviby — 2018

- predpoklddand IhUta vystavby je 3 mésice — ve vhodném technologickém obdobi



c) vazby na regulacni pldany, Uzemni pldn, pfipadné Uzemné pldnovaci informace a
na Uzemni rozhodnuti ...

- stavba je v souladu se zdmérem v Uzemné pldnovaci dokumentaci v platném znéni
- jednd se o slouc¢enou dokumentaci pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni.

d) stru€nd charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti — Stavba se nachdzi
v intravildnu obce podél silnice 11I/4387 v katastralnim Uzemi KelC - Nové Mésto.
Stavba se nachdzi v misté stavajici silnice, zelené plochy a stavaijicich viezdd k RD.

e) vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zzivotni
prostredi...

- Stavba nemd negativni vliv na zZivotni prostredi. Pracovnici pfi realizaci stavby jsou
povinni zajistit ochranu zivotniho prostredi, se zamérenim na Unik ropnych Iatek.

- Projekt stavby je zpracovdn tak, ze respektuje prisluiné zdkony, vyhldsky a CSN,
pripadné souvisejici predpisy.

f) celkovy dopad stavby na dotéené Uzemi a navrhovand opatreni

- vztahy na dosavadni vyuziti Uzemi — stavba vyuziva dfive nevyuzivanou zelenou
plochu a ¢aésti viezdU k RD

- vztahy na ostatni pldnované stavby v zdjmovém Uzemi — nejsou zndmy jiné
pldnované stavby v zgjmovém Uzemi

- zmény staveb dotcenych navrhovanou stavbou - zelend plocha a Cdsti viezd(
budou zménény na chodnik, tim bude umozZnén bezpelnéjsi pohyb pésich

3. Piehled vychozich podklady a pruzkumu

Vycet podkladl a prizkum pouZitych pro vypracovdni projektové dokumentace

a) dokumentace zdmeéru k zddosti o vyddani rozhodnuti o umisténi stavby ......
Nereseno. Jednd se o sloucenou dokumentaci pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni.

b) regulacni plany, Uzemni pldn, pripadné Uzemné pldnovaci informace - Stavba je
v souladu se zdmérem v Uzemné pldnovaci dokumentaci.

c) mapové podklady, zaméreni Uzemi ... pro zpracovdni projektové dokumentace
provedeno geodetické zaméreni (polohopis, vyskopis).

d) dopravni prizkum (studie, dopravni Udaje) — nefeseno
e) geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zdkladni korozni prizkum - vzhledem
k rozsahu a umisténi stavby nefeseno

f) diagnosticky prizkum konstrukci - nefeseno

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, platebni podminky, inundace, kvalita
vody recipientech - nereseno

h) klimatologické Udaje (previddaijici smér vétru, vyskyt mih a pfizemnich mrazd,
extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) — nemaiji vliv na stavbu a
jeji pouzivani - nefeSeno



i) stavebné historicky prizkum u stavby, kterd je kulturni pamdatkou, je v pamdtkové
rezervaci nebo je v pamdatkové zéné — nefeSeno

4. Clenéni stavby ( jednotlivych &dsti stavby )
a) zpUsob Cislovani a znaceni - stavba neni clenéna na objekty
b) urCeni jednotlivych Casti stavby - nefeseno

c) Clenéni stavby na casti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory - nefeseno

5. Podminky realizace stavby
a) vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikld — nefeseno

b) uvazovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti — stavbu Ize
realizovat jako celek nebo po cca 50,0m Usecich

c) zaijisténi pristupu na stavbu - je ze silnice 111/4387

d) dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy — viz. vykres provizorniho dopravniho
znaceni. Dopravni omezeni je s ohledem na pldnovanou vystavbu nezbytny (oprava
1,0m stavajici komunikace. Predpoklddand vystavba bude probihat po Usecich cca
50,0m. V téchto etapdch se vybuduje témér vie. Pro osazeni silnicnich obrubnikd se
provede zariznuti a odfrézovdni krytu a lozné vrstvy stavaijici silnice. Novy koberec se
provede jako celek bez preruSovanych pracovnich spar. Jednotlivé aktudini
stavebni mista vystavby budou fizeny provizornim dopravnim znacenim. Je
predpoklad, 7ze pokladdka novych Zivicnych vrstev bude realizovana v sobotu a
nedéli, pfi nejmensi dopravni intenzité.

6. Piehled budoucich viastnikiU a spravcu

a) seznam zndmych nebo predpokiddanych prdavnickych a fyzickych osob, které
pfevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do
vlastnictvi a osob, které je budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické
infrastruktury, oploceni apod.) — viastnikem stavebniho objektu je mésto Kell.

b) zpUsob uzivani jednotlivych objektd stavby - stavebni objekty budou pouzivany

vsouladu se zdkonem ¢.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich
v platném znéni.

7 ~ 7

7. Pfedavani éasti stavby do uzivani

a) moznosti (ndvrh) postupného predavani Cdasti stavby (Usek, objekt) do uzivani —
stavbu je mozno predat po dokonceni jako celek.

b) zdOvodnéni pofifeb uzivani stavby pred dokoncenim celé stavby - nefeseno



8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis uvede celkovy projektovany rozsah, kapacitni Udaje,
zAkladni  technické parametry, zdkladni dopravni, dispozicni, stavebni a
technologické feseni stavby, zaclenéni stavby do Uzemi, 1j. zejména vztah trasy a
krajiny, viiv existujici dopravni a technickée infrastruktury na stavebné technickée rfeseni
stavby a architektonické feseni exponovanych objektd (portdly tuneld, velké mosty),
feseni sirsich vztahO a technické dusledky pozadavk( prdvnich a technickych
predpisy —

Pfedmétem projektové dokumentace je stavba chodniku v obci Kel€. Projektovd
dokumentace je zpracovdna dle vyhlasky 146/2008 Sb. Stavba se nachdzi
v intravildnu obce Kel€ podél silnice 111/4387 v katastrainim Uzemi Kel€ - Nové Mésto.
Chodnik je navrzen délky v celkové délce 16501m prfi konstrukCni Sifce 1,65m.
PochUz Sitka je min. 1,5m, Sitka 1,5m je navrzend z dOvoduU stisnénych pomérd.
Z jedné strany chodniku je silnice 11I/4387 a z druhé strany stavaijici zastavba. Pricny
sklon je 2,0%, podélny sklon kopiruje stavajici silnici. Sitka pfilehlého jizdniho pruhu
silnice 111/4387 je min. 3,00m od osy silnice.

Stavba chodniku ma zqjistit bezpecny pohyb pésich podél silnice 11/4387 s
napojenim na pldnovany chodnik na zacdatku Useku v misté pro prechdzeni. Ddle
fesi vyrovndni prilezitosti pro osoby s omezenou schopnosti a orientace v oblasti
dopravni infrastruktury. Zajistuje odstranéni bariér v dopravni infrastrukture a zvysuje
bezpecnost dopravy.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektl a jejich soucdsti stanovi pro:
8.2.1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby:

Chodnik:

- délka -165,01m

- Sitka - 1,65m, pochUzi Sitka min.1,5m
- plocha chodniku - F=272,2m2

- podélny sklon kopiruje prilehlou silnici 1l1/4387
- pricny sklon je 2,0%

Stavba se nachdzi v intravildnu obce Kel podél siinice 111/4387 v katastrdinim Uzemi
KelC - Nové Mésto. Chodnik je navrzen délky v celkové délce 165,01m pri konstruk&ni
Sifce 1,65m. PochUzi sitka je min. 1,5m, Sitka 1,5m je navrzend z dOvoduU stisnénych
pomeéry. Z jedné strany chodniku je silnice 111/4387 a z druhé strany stavaijici zdstavba.
Pficny sklon je 2,0%, podélny sklon kopiruje stavaijici silnici. Sitka pfilehiého jizdniho
pruhu silnice 111/4387 je min. 3,00m od osy silnice. Plan chodniku bude hutnéna na
30,0MPa a bude pricné spddovand smérem k silnici 1l1/4387.

Chodniky jsou navrzeny jako bezbariérové s Upravou pro nevidomé s varovnym
pasem.

V misté& napojeni na komunikaci budou pro poloZzeni obrubnikd odstranény stavajici
konstrukeni vrstvy komunikace, které budou zpétné doplnény. Odstranéni stdvaijicich
konstruk&nich vrstev bude v pruhu max. sirky 1000mm.



Chodnik je navrzen ve slozeni:

Z&mkovd dlazba 60mm

Loze 4/8 30mm

Stérkodrt 0/63 200mm
Celkem 290mm

Chodnik je v misté vjezdu navrzen ve slozeni:

Zdmkova dlazba 80mm
Loze 4/8 30mm
Kamenivo zpevnéné cementem 120mm
Stérkodrt 0/63 100mm

Celkem 330mm

V misté doplnéni stavaijicich vrstev silnice a v misté rozsifeni jsou navrzeny tyto
konstrukeni vrstvy:

ACO 11+ S0mm

ACP 16+ 100mm

Spojovaci postik 0,5-0,7kg/m?2

SC C8/10 200mm

Stérkodrt 0/63 100mm
Celkem 450mm

Bezbariérové reseni

Z&sady feSeni chodniku z hlediska uZivani a pristupnosti pohybové a zrakové
postizenych je v souladu s prislusSnymi normami a vyhlaskami.

Bezbariérové reseni pristupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu spociva v
ndvrhu dostatecné Siroké trasy za pouziti ramp s dodrzenim maximdlniho sklonu
8,33%, resp. 12,5% (viz vyhl&ska. €. 398/2009 Sb.).

Z hlediska pristupnosti pro potfeby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit
dostatek hmatnych orientacnich bodd a znakd. Zrakové postizeni se pohybuiji podél
tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii jsou napr. stény budov, zidky, podezdivky plotd,
obrubniky u travnikd (vyska 0,06m). Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik chodniku
smérem do vozovky. Preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 8m je zfizena tzv.
uméld vodici linie. Jeji materidlové feSeni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi
prvky. Umélou vodici linii tvori podélné drazky v Sifce nejméné 0,4m.

Na vodici linie navazuji tzv. signdini pdsy, které upozormuji na mozné zmény sméru.
Irakové postizenému uréuji novy, presny smér chlze napf. pfi prechdzeni
komunikace nebo pii pristupu k mistu ndstupu do vozidel hromadné dopravy.
Signdini pds ma sirku 0,8m, délku minimdiné 1,5m, je vytvoren z presné definované a
barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV &. 163/2002 Sb.

Pokud nelze prechody nebo mista pro prechdzeni ze stavebné-technickych divodui
nebo provoznich podminek povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za
bezpecné ziizuje se pouze varovny pPJs.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pdsu s obrubnikem
nizSim nez 0,08m - prechody, mista pro prechdzeni, vyjezdy vedené pres chodnik,
napr. u rodinnych domkd nebo ze dvord u domovnich blokd) jsou oznaceny tzv.
varovnym pdsem. Varovny pds mad sirku 0,4m, a je vytvoren z presné definované a
barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV &. 163/2002 Sb.

Vedeni a sitka signdinich a varovnych pdsU se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009
Sb. Materidl pouzity pro hmatové Upravy (signdini a varovné pdsy) nesmi byt na
komunikacich pouzity k jinym Uceldm. Hmatové prvky musi byt vidy hmatové a



vizudiné konstrastni vO&i svému okoli. Pozadavky na materidl pro hmatové prvky resi
nafizeni viddy &. 163/2002 Sb. a technické navody TZUS 12.03.04 oz 06.

Napojeni chodniku a komunikace je feSeno bezbariérové. Chodnik md v mistech pro
prechdzeni pres komunikaci snizeny obrubnik (max. 0,02m nad vozovkou).

Povrch chodniku musi byt rovny, pevny a upraveny profi skluzu. V mistech vykopu
pro obrubniky (u komunikace) bude doplnéna skladba konstrukce komunikace
z asfaltobetonu.

b) zakladni charakteristiky prislusSnych pozemnich komunikaci:

Celkovd délka chodniku - 165,01m

Sitka chodniku -1,65m
Plocha chodniku -272,2m2
Ulicni vpusti - 2ks

8.2.2. Mostni objekty a zdi

a) vycet objektd a zdi — nefeseno

b) z&kladni charakteristiky jednotlivych objektld — nefeseno
8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Soucdsti stavby chodniku je i osazeni 3ks destovych vpusti. Potrubi z uliCnich vpusti
bude v misté VP3 vyvedeno prekopem pres silnici 11I/4387 do stavaijiciho silnicniho
pfikopu pres vyustni objekt z kamenné dlazby do betonového loze. Plocha chodniku
bude odvodnéna podélnym a pricnym sklonem do novych desfovych vpusti.
Chodnikovd a silnicni pldn bude odvodnéna pomoci drendzniho potfrubi DN 100,
které bude napojeno na nove ulicni vpusti.

Vypocet destovych vod z nové navrzeného chodniku:
(vypocet je proveden dle CSN 75 6101)

Ve vypoctu je uvazovdano:

- nové navrzend odvodnovand plocha chodniku, vE. dl. vjezdd Ss = 272,2m?2
- intenzita 15-ti minutového desté v dané lokalité gs = 113 I/s.ha

- souCinitel odtoku p =0.,8

- rocni sradzkovy Uhrn h = 800 mm/m2.rok.

- ostatni hodnoty — viz vyse uvedeny predpis

Q=9gsxWYx3s=113x104x0,8x272,2=2,461/s
Qrok =Ssxh =272,2x0,800 = 217,8 m3/rok

Vypoctovy pritok destovych vod -2,461/s
Ro&ni mnozstvi destovych vod -217,8 m3/rok



8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
- nejsou

8.2.5. Obsluznd zarizeni, verejnd parkovisté, Unikové zony a protihlukové clony
- nejsou

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytnd bezpelnostni zafizeni - nejsou

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku - nefeseno

c) verejné osvétleni — nefeseno

d) ochrany proti vniku volné Zjicich zZivoCichU na komunikace a umozZnéni jejich
migrace pres komunikace — nefeseno

e) clony a sité proti osinéni - nejsou

8.2.7. objekty ostatnich skupin objektl

- nejsou

9. Vysledky a zavéry z podkladu, pruzkumu a méfeni

V rdmci stavby nebyly provdadény zadné zvidstni prdzkumy ani méreni. Podkladem
pro zpracovdni projektové dokumentace stavby bylo geodetické zaméreni
polohopisu a vyskopisu Uzemi.

10. Dotéend ochrannd pdsma, chrdnénd Uzemi, zatopova Uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zony

a) rozsah dotceni - stavbou bude dotc¢eno ochranné pdsmo:
BUDE DOPLNENO

b) podminky pro zdsah - pred zahdjenim praci budou vytyCeny veskeré inzenyrské
sité a jejich poloha bude vyznacena po celou dobu opravy. Pripadny zdsah do siti a
jejich ochrannych pd&sem se bude fidit vyjddienimi jednotlivych spravc siti.

c) zpUsob ochrany nebo Uprav — stanovi jednotlivi spravci siti

d) vliv na stavebné technické feseni stavby — vedeni siti nemd viiv na stavebné
technické reseni stavby



11. Zasah stavby do Uzemi

Vymezeni a zddvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou

a) bouraci prace

- budou odstranény stavaijici Casti silnice 111/4387 z asfaltobetonu

- budou odstranény Casti stavaijicich vjezdl k RD

b) kadceni mimoletni zelené a jeji pripadnd ndhrada — neni

c) rozsah zemnich praci a kone&nd Uprava terénu - viz. Bilance zemnich praci
d) ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch — nefeSeno

e) zdsah do zemédélského pUudniho fondu a pfipadné rekultivace — neni

f) z&sah do pozemk( urcenych k pInéni funkce lesa — neni

g) z&sah do jinych pozemkU - nefeseno

h) vyvolané zmény staveb (prelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich tok¥ - nejsou

12. Naroky stavby a zdroje a jeji potreby

Urceni a zddvodnéni ndrokd stavby na:

a) vsechny druhy energii — nejsou

b) telekomunikace — nejsou

c) vodni hospoddrstvi — nejsou

d) pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovdni — nejsou

e) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sit€)- neni
pozadavek

f) druh, mnozstvi a nakladdni s odpady vznikajicimi uzivanim stavby — pfi uzivdni
stavby nevznikaji odpady.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi
Vyhodnoti se vlivy negativnich U&inkd stavby a jejino uzivéani a uvedou se ndvrhy na
stavebni opatreni kjejich prevenci, eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu
s prislusnymi pravnimi predpisy

a) ochrana krajiny a pfirody — stavba nemda negativni vliv na prirodu a krajinu



b) hluk — vystavbou chodniku nedojde k navyseni nepfiznivych UCinkd hluku a vibraci.
Vréadmci vystavby budou provadény béiné stavebni prdce. Provozem stavby
nebude prekrocen hygienicky limit hluku dle § 12 nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi prfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.

§12

(6) Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
cinnosti LAeq,s se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 pricte dalsi korekce
podle Casti B prilohy €. 3 k fomuto nafrizeni.

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zAkladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovnd 50 dB a korekci prihlizejicich ke
druhu chrédnéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle prilohy ¢. 3 k tomuto
narfizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pricte dalsi korekce -12 dB. V pripadé hluku
s tobnovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a
drahdch, a hluku s vyrazné informacnim charakterem se pricte dalsi korekce -5 dB.
Priloha ¢&. 3:

Cast B

Korekce pro stanoveni hygienickych limit0 hluku v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni Cinnosti

Posuzovand doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10

od 7:00 do 21:00 +15

od 21:00 do 22:00 +10

od 22:00 do 6:00 +5

c) emise z dopravy — nedojde ke zvyseni
d) vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje — nefeseno

e) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnik( pfi vystavibé a pri uzivani stavby -

Pri prdaci dodrzovat vyhlasku €.591/2006 sbirky, Ochrana a bezpelnost zdravi na
stavenisti. Dodrzovat technologické postupy a technické predpisy pro jednotlivé
druhy praci.

Pri realizaci je nutné, aby dodavatel vyuzival veskeré zarizeni jen pro ty Ucely, pro
které jsou navrzeny a dodrzoval zdsady urCené v této Cdasti dokumentace. Piri
provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat viechny bezpelnostni predpisy ve
stavebnictvi a respektovat zejména:

1) Ochranu profi hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat
predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

2) Ochranu proti znecisfovdani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je
povinen zabezpedlit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych



plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim vyhldsce o podminkdch provozu vozidel
na pozemnich komunikacich.

3) Ochranu proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyijizdéjici ze
stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochdzelo ke znecisfovani verejné silnicni
sité. Pripadné znecisfovani musi byt pravidelné odstranovano.

4) Ochranu proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je
nutno pfi provdadéni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté vhodnym
zpUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi vodniho toku. Jednd se
zejména o vhodny zpUsob odvddéni desfovych vod z provoznich, vyrobnich a
skladovacich ploch stavenisté.

5) Ochrana stavajici zelené.

f) nakldddni s odpady
V souvislosti se vzristajicim vyznamem ochrany Zivotnino prostfedi je nutné se
vzniklym odpadem naklddat dle nize uvedeného textu:

Nakldddni s odpady musi odpovidat ndsledujicim predpistm:

zAkon €.185/2001 Sb., Z&kon o odpadech

vyhldska 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadU

vyhldska 351/2008 Sb., Vyhldska o podrobnostech nakldddni s odpady

Vsouladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. jsou v této zprdvé uvedené ndroky na
likvidaci odpadu.

Podle § 3 a vySe uvedeného zdkona je zdkladni povinnosti kazdého stavebnika
predchdzet vzniku odpadd a omezovat jejich nebezpeéné viastnosti. V pripadé
vzniku odpadu je pak nezbytné naklddat s odpadem dle uvedenych predpist. Ze
zAkona je povinna likvidovat odpad fyzickd nebo pravnickd osoba, pri jejiz Cinnosti
odpad vznikd nebo odbornd firma smluvné zavazand k likvidaci odpadu. Statni
spravu v oblasti s nakldddnim s odpady provadi dle vyse citovaného zdkona mistné
pfislusny stavebni Ufad nebo jiny orgdn po dohodé sreferdtem Zivotniho prostredi
Krajského Uradu.

Pri stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady,
které souvisi s tfechnologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé
investora a zhotovitele na doddvku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost
zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho Cinnosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zgjistit kontrolu prdce a Udrzby
stavebnich mechanismU s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby prip.
kontejneru, vyvést na prislusnou sklddku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech
musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo moZno pfi kolaudaci provést
vyhodnoceni.

Prehled druh0 odpady, které se na stavbé vyskytnou:

O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadui
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadud



17 STAVEBN| A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly , tasky a keramika

170101 Beton O

Jednd se o stavajici betonovou dlazbu v misté viezdu a stavajici obrubniky. Diazba a
obrubniky budou rozebrdany a odvezeny na skladdku.

1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O

Jednd se o odstranéni pruhu asfaltobetonu stavaijici silnice pro polozeni novych
obrubnikd. Bude provedeno odfrézovani v sifce max. 1000mm, odfrézovany materidil
bude odvezen a ulozen na sklddku.

17 05 Zemina (v€etné vyté&Zzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézend hlusina
170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O

Jednd se o odkopdvky v mistech zelené plochy. Tyto budou odvezeny a ulozeny na
skladku.

14. Obecné pozadavky na bezpecénost a uzitné viastnosti

Prlkaz, Zze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splinily zéakladni
pozadavky, kterymi jsou:

a) mechanickd odolnost a stabilita —

Materidly pouzité na stavbé musi byt bezpecné z hlediska jejich pozdéjsiho uzivani.
Projekt stavby je zpracovdn tak, Ze respekiuje prislusné zdkony, vyhldsky a CSN,
pfipadné souvisejici predpisy. Projekt také respektuje i pozadavky objednatele PD a
orgdnu statni spravy, véetné spravcl jednotlivych inzenyrskych siti.

V projektu jsou zapracovany jednotlivé pozadavky na vystavbu, zejména Zdkona C.
183/2006 sb. Stavebni zdkon, Vyhldsky &. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb,
Vyhl&sky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, vyhldsky &. 398/2009
Sb., O obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Materidly pouzité na vystavbu inzenyrskych siti musi mit atest, pfipadné Prohldseni o
shodé, které dokladd bezpelné uzivdani po uvedeni do provozu.

b) pozdrni bezpelnost (umoznéni zasahu jednotek pozdrni ochrany, Unikové cesty
pro osoby apod.) Posouzeni zdsahu jednotek pozdrni ochrany, Unikové cesty,
odstupovych vzddlenosti, Unikovych cest, technickych zafizeni stavby atd.

1) Rozdéleni stavby do pozdarnich Usek(
Stavba vzhledem ke svému charakteru neni clenéna do pozdrnich Usek.

2) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozdarni bezpecnosti stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

3) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( véetné
pozadavkd na zvyseni pozdrni odolnosti stavebnich konstrukci
Vzhledem k charakteru stavby neni posuzovdno.



4) Zhodnoceni evakuace osob v&etné vyhodnoceni Unikovych cest
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno. Stavba neovliviiuje evakuaci osob i
Unikové cesty jinych staveb i stavebnich objektU.

5) Zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozdrné nebezpecného
prostoru
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

6) Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popf. jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich i vnéjsich odbérnych mist

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno. Zdrojem pozdarni vody jsou stavaijici
podzemni hydranty v lokalité. Tyto nejsou stavibou dotceny.

7) Zhodnoceni moznosti provedeni pozdmiho zdsahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)

Prijezdové a pristupové komunikace pro prfijezd vozidel pozdarni techniky jsou
stavaijici. Stavbou nedojde k jejich zUzZeni.

8) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnd potrubi VZT
zarizeni)
V rédmci stavby nejsou takova zarizeni.

9) Posouzeni pozadavkd na zabezpeceni stavby pozdrmé bezpecnostnim zarizenim
Vzhledem k typu stavby nejsou pozadovdana takovd zafizeni.

10) Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych bezpecnostnich znacek a tabulek
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

11) Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych bezpecnostnich znacek a tabulek
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

- Stavba neohrozuje zdravi, ani zivotni prostredi.

- Pri vystavbé se predpokladd, Ze veSkeré montdini prdce budou provddény
osobami zpUsobilymi na danou &innost.

d) ochrana profi hluku — vystavbou chodniku nedojde k navyseni nepfiznivych O&inkd
hluku a vibraci. Vrdmci vystavby budou provdadény béiné stavebni prdace.
Provozem stavby nebude prekrocen hygienicky limit hluku dle § 12 nafizeni viddy C.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi UCinky hluku a vibraci.

§12

(6) Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
cinnosti LAeq,s se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 pricte dalsi korekce
podle Casti B prilohy €. 3 k fomuto nafrizeni.

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zAkladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovnd 50 dB a korekci prihlizejicich ke
druhu chrédnéného prostoru a denni a nocni dobé podle prilohy ¢. 3 k tomuto
narfizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pricte dalsi korekce -12 dB. V pripadé hluku



s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a
drahdch, a hluku s vyrazné informacnim charakterem se pricte dalsi korekce -5 dB.
Priloha &. 3:

Caést B

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni Cinnosti

Posuzovand doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10

od 7:00 do 21:00 +15

od 21:00 do 22:00 +10

od 22:00 do 6:00 +5

e) bezpecnost prfi uzivani bezpecnost provozu na pozemnich komunikaci)

- pfi uzivani stavby nedojde k zdsadni zméné zpUsobu provozu. Je nutné dodrzovat
zAkon ¢€. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich vyhlasku v platném
znéni

- zajistit bezpecnost chodcl vybudovdnim chodnikd podél komunikace s navazdnim
na stavajici chodnik

- vyrovnavdani prilezitosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace v
oblasti dopravni infrastruktury

- zvyseni bezpecnosti dopravy

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospoddrnost provozu, Usporné technologie pfi
vystavbé a Udrzbé apod.) — nefeSeno.

15. Dalsi poZzadavky

Popis navrhu feseni stavby z hlediska dodrzeni

a) uzitnych vlastnosti stavby (dostatecnd kapacita objektd, obecné technické
pozadavky na vystavbu a vyrobky, snadnd Udrzba, Zivotnost apod.)

- v ndvrhu stavby jsou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu a nejsou
pouzity zadné specidini postupy Ci pozadavky. Pfi Udrzbé se vyuzivd standartnich
postupU a stroj0.

b) zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pristupnych komunikaci
a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace...

Chodnik je projektovdn v souladu v Vyhl&dskou ¢. 398/2009 Sb., O obecnych
technickych pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb.

Bezbariérove reseni

Lasady feSeni chodniku z hlediska uzivani a pristupnosti pohybové a zrakové
postizenych je v souladu s prislusSnymi normami a vyhlaskami.

Bezbariéroveé feseni pristupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu spociva v
ndvrhu dostatecné Siroké trasy za pouziti ramp s dodrzenim maximdlniho sklonu
8.33%, resp. 12,5% (viz vyhlaska. €. 398/2009 Sb.).



Z hlediska pristupnosti pro poffeby nevidomych a slabozrakych je nutné zqijistit
dostatek hmatnych orientacnich bodd a znakd. Zrakové postizeni se pohybuiji podél
tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii jsou napf. stény budov, zidky, podezdivky ploty,
obrubniky u tradvnikd (vyska 0,06m). Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik chodniku
smérem do vozovky. Preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 8m je zfizena tzv.
uméld vodici linie. Jeji materidlové feseni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi
prvky. Umélou vodici linii tvori podélné drdzky v Sifce nejméné 0,4m.

Na vodici linie navazuji tzv. signdini pdsy, které upozormuji na mozné zmény sméru.
Irakové postizenému uréuji novy, presny smér chlze napf. pfi prechdzeni
komunikace nebo pri pristupu k mistu ndstupu do vozidel hromadné dopravy.
Signdini pds ma Sirku 0,8m, délku minimdiné 1,5m, je vytvoren z presné definované a
barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV &. 163/2002 Sb.

Pokud nelze prechody nebo mista pro prechdzeni ze stavebné-technickych divodd
nebo provoznich podminek povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za
bezpelné ziizuje se pouze varovny pas.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pdsu s obrubnikem
nizSim nez 0,08m - prechody, mista pro prechdzeni, vyjezdy vedené pres chodnik,
napf. u rodinnych domkU nebo ze dvord u domovnich blokl) jsou oznaceny tzv.
varovnym pdsem. Varovny pds ma Sirfku 0,4m, a je vytvoren z presné definované a
barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV &. 163/2002 Sb.

Vedeni a Sitka signdlnich a varovnych pdsu se fidi ustanovenimi vyhldsky ¢. 398/2009
Sb. Materidl pouzity pro hmatové Upravy (signdini a varovné pdsy) nesmi byt na
komunikacich pouzity k jinym Uceldm. Hmatové prvky musi byt vidy hmatové a
vizudiné konstrastni vO&i svému okoli. PoZzadavky na materidl pro hmatové prvky fesi
nafizeni viaddy &. 163/2002 Sb. a technické navody TZUS 12.03.04 az 06.

Napojeni chodniku a komunikace je feseno bezbariérové. Chodnik ma v mistech pro
prechdzeni pres komunikaci snizeny obrubnik (max. 0,02m nad vozovkou).

Povrch chodniku musi byt rovny, pevny a upraveny profi skluzu. V mistech vykopu
pro obrubniky (u komunikace) bude doplinéna skladba konstrukce komunikace
z asfaltobetonu

c) ochrany stavby pred skodlivymi UCinky vnéjsiho prostredi (povodné, agresivni
podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy) - stavba
nevyzaduje ochranu.

d) spInéni pozadavk( dotEenych orgdni — pred viastni realizaci zajisti investor spolu

s dodavatelem vytyCeni veskerych siti a zvoli postup praci v souladu s vyjadirenim
jednotlivych maijiteld a spravc siti a majiteld pozemkd.

Ve Valasské Mezifici 04/2017 Ing. Dybal Jaromir



