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BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ  
 
a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 
Návrh chodníku vyhovuje Vyhlášce 398/2009 O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V návrhu to znamená zejména: 

- Bezbariérové řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu 
spočívá v návrhu dostatečně široké trasy za použití ramp s dodržením 
maximálního sklonu 8,33%, resp. 12,5% 

- dodržení povoleného příčného 2,0% 
- Napojení chodníku a komunikace je řešeno bezbariérově. Chodník má v 

místech pro přecházení snížený obrubník (max. 0,02m nad vozovkou).  
- Povrch chodníku musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. V místech 

výkopu pro obrubníky (u komunikace) bude doplněna skladba konstrukce 
komunikace z asfaltobetonu. 

 
b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením  
 
Návrh chodníku vyhovuje Vyhlášce 398/2009 O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit 
dostatek hmatných orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél 
tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linií jsou např. stěny budov, zídky, podezdívky plotů, 
obrubníky u trávníků (výška 0,06m). Vodící linií nikdy nesmí být obrubník chodníku 
směrem do vozovky. Přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8m je zřízena tzv. 
umělá vodící linie. Její materiálové řešení nesmí být zaměnitelné s jinými hmatovými 
prvky. Umělou vodící linii tvoří podélné drážky v šířce nejméně 0,4m.  
Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. 
Zrakově postiženému určují nový, přesný směr chůze např. při přecházení 
komunikace nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel hromadné dopravy. 
Signální pás má šířku 0,8m, délku minimálně 1,5m, je vytvořen z přesně definované a 
barevně kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb.  
Pokud nelze přechody nebo místa pro přecházení ze stavebně-technických důvodů 
nebo provozních podmínek považovat pro osoby se zrakovým postižením za 
bezpečné zřizuje se pouze varovný pás. V této PD odsazený signální pás nebude 
v místě pro přecházení umístěn dle ČSN 73 6110 Z1 ČL.10.1.3.1.14. Toto místo nelze ze 
stavebně technických důvodů považovat pro osoby se zrakovým postižením za 
bezpečné. Bude zřízen pouze varovný pás. 
Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem 
nižším než 0,08m – přechody, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník, 
např. u rodinných domků nebo ze dvorů u domovních bloků) jsou označeny tzv. 
varovným pásem. Varovný pás má šířku 0,4m, a je vytvořen z přesně definované a 
barevně kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb.  
Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 
Sb. Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na 
komunikacích použity k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 



vizuálně konstrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.  
Napojení chodníku a komunikace je řešeno bezbariérově. Chodník má v místech pro 
přecházení přes komunikaci snížený obrubník (max. 0,02m nad vozovkou).  
Povrch chodníku musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. V místech výkopu 
pro obrubníky (u komunikace) bude doplněna skladba konstrukce komunikace 
z asfaltobetonu. 
 
c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 
 
      -    neřešeno 

 
d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 
 
Pro signální a varovné pásy je navržena speciální červená dlažba s hmatovou 
úpravou, ostatní použitá dlažba je barvy šedé.   
Materiály splňují NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06  
Výrobková skupina: dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou 
(výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené  
Způsob použití výrobku ve stavbě: dlažební kostky a dlažební desky se speciální 
hmatovou úpravou pro zrakově postižené se používají pro signální, varovné a 
hmatové pásy zřizované v exteriéru. Nesmí se použít na veřejně přístupných 
plochách a komunikacích k jinému účelu.  
Materiály splňují požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
Chodník je navržen ze zámkové dlažby BEST KLASIKO tl.60mm. Varovné a signální 
pásy jsou z betonové zámkové dlažby v červené barvě s reliéfním povrchem BEST 
KLASIKO pro nevidomé tl.60mm. Na tyto výrobky dlažby pro nevidomé je vydáno 
prohlášení o shodě. Výrobce potvrzuje, že uvedené typy výrobků odpovídají 
technické specifikaci výrobku podle § 4 NV 163/2002 Sb. v platném znění a jsou za 
podmínek uvedeného použití bezpečné.  
Betonové obrubníky 150/250/1000 u komunikace jsou osazeny 120mm nad živičnou 
plochu a budou uloženy do betonového lože (beton C 20/25) s boční opěrou. 
Obrubníky 100/250/1000 ohraničují chodník ze strany RD. Jsou osazeny 60mm nad 
plochou chodníku a tvoří vodící linii. Obrubníky 100/250/1000 budou uloženy do 
betonového lože (beton C 20/25) s boční opěrou. V místech návaznosti komunikace 
na chodník jsou osazeny obrubníky snížené a to bezbariérově s maximálními 
výškovými rozdíly 20mm - s přechodovým dílem na standardní obrubník. Vjezdy na 
pozemek jsou vydlážděny dlažbou BEST KLASIKO tl.80mm pro pojezd auty se sníženou 
obrubou s maximálními výškovými rozdíly 20mm - s přechodovým dílem na 
standardní obrubník. 
 
 
Ve Valašském Meziříčí 04/2017      Ing. Dybal Jaromír

  


