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IDENTIFIKA CNi UDAJE

UDAJE O STAVBE

Nazev stavby :

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA V KOTEEN
ZS KELC

Misto stavby :

Kal (542 989)

Katastralni Gzemi :

Kél- Nové Mesto (664 758)

Cisla parcel dgenych
stavbou :

St.145/1

Cisla sousednich parcel :

56, 2023/3, 2023/8.

Charakter stavby :

Rekonstrukce ¥nitéasti TZB

UDAJE O STAVEBNIKOVI

Investor :

Mesto Kek, ¢.p. 5, 756 43 Kel

Tel.: 571 665 911

UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovatel projektu :

CAD - PRO, spol. sr.o.
Hranicka 93,

757 01 ValaSské Meiéi,

tel.: 571 679 502

fax.: 571 679 468

e-mail: cad-stav@cad-pro.cz
http://www.cad-pro.cz

IC: 47678771,

DIC: CZ47678771

Vedouci projektu :

Ing. Pavel VANDUCH
autorizovany inZzenyr a technik
¢islo CKA: 1301400

Projektanti ditich ¢asti

Projekt neobsahuje ditasti

Stupe dokumentace :

Projekt pro provedeni stavby (DPS)

Datum zpracovani :

kten 2015

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD L°l
- Informace z katastru nemovitosti

- Prohlidka a fotodokumenta¢eSeného objektu

- Predpisy a normy’SN dotykajici se uvedené problematiky

- Pozadavky a informacegurané investorem (88to Kek) a provozovatelem
kotelny feditel ZS)
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- Vlastni dongieni projektantem
- Konzultace technickéhi@sSeni v ramci KD

A.3 UDAJE O UZEMI

a) Rozsah rfeSeného Uzemi

VSechny navrzené zmy (Upravy) se prova@gl pouze v mistnosti kotelny, ktera se
nachazi v objektu stavajici ZS v KelKotelna je umisina v gizemi objektu.

Projekt ieSi pouze rekonstrukci (vymu) stavajicich tepelnych zdbojv plynové
kotelnt ZS Kek. Zdroje tepla jsou td@ny ¢tyimi plynovymi kotlovymi jednotkami typ
ODRA EKO, kazdy se jmenovitym tepelnym vykonem KW. Celkovy vykon kotelny je
tedy 416 kW.

Tyto stavajici zdroje budou nahrazeny novymi kozd&mmi kotlovymi jednotkami
typ BROTJE WGB 90E, které v pIném rozsahu nahredliagici zdroje.

Souwasti projektu jefeSeni i souvisejicich profesi, které je nutiéppjit na nové
zaizeni (vytdpni, plynoinstalace, zdravotechnika, elektroinstalacwieni a regulace). Déle
bude vyminén i rozctlovaé a skirac topné vody, ¥etn nového vystrojeni armaturami.
Podrobny rozsah rekonstrukce v ramci jednotlivyabfgsi je sotiasti daného objektu.

b) Dosavadni vyuZiti a zastav énost Uzemi

Objekt, ve kteréem dochazi k upravam gmam) se nachazi v budbgtavajici skoly,
ktera je sovasti stavajici zastavby. £my navrzené v projektu nevyvolaji pebu zngny ve
vyuZiti, ani v zastasnosti Uzemi.

C) Udaje o ochran & tizemi podle jinych pravnich p Fedpis a

Vlastni objekt ZS je paméatkéchrargné budova.S ohledem na charakter navrZzenych
praci (uvnit objektu) nebude dé¢na ochrana tohoto uzemi.

d) Udaje o odtokovych pom érech

S ohledem na charakter navrzenych praci (évoiijektu) nebudou deéeny, ani
zmeénény stavajici odtokove pokry.

e) Udaje o souladu s tzemn & planovaci dokumentaci

Navrzené Upravy jsou pirv souladu s Uzendrplanovaci dokumentaci. Navic dochazi
k instalaci modernich konderadch koth, které maji snizeny obsah spalin, césgva ke
kvalitngjSimu Zivotnimu prosgedi.
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vyuziti Gzemi

Navrzené Upravy jsou pinvsouladu sobecnymi pozadavky na vyuziti dzemi.
V ramci tohoto objektu jsou respektovany i obetechnické normy(SN, CSN EN, TPG,
apod.).
9) Udaje o spln éni pozadavk ¢ dot éenych organ

Pred zpracovanim této dokumentace nebyl zpracovdenzgtupa PD. Vymena
zdroju tepla dle informace starosty nepodléhd (po komezultse stavebnim radem)
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stavebnimu povoleni, ani Gzemnifigeni. V rdmci projektu tudiZz neni uvazovano s badn
inZenyrskowinnosti.
h) Seznam vyjimek a uUlevovych feSeni

V ramci zpracované PD nebyly uplaty Zzadné vyjimky ani GlevovieSeni.

)] Seznam souvisejicich a podmi  rujicich investic

_ Realizace tohoto projektu neni vazana na zadnysgtayebni objekt, nebo jinatast
PD. Zadné dalSi poduijici investice nejsou uvazovany.

)] Seznam pozemk @ a staveb dot éenych umist énim stavby

Projektem je d@ena pouze parceta 145/1 v k.U. Kal — Nové Mesto.

A.4 UDAJE O STAVB E

a) Nova stavba, nebo zm éna dokon éené stavby

Jedna se o rekonstrukci (vgnmu) stavajicino zdroje tepla za novy. 4 ks stai@jic
plynovych koth jsou vynénény za nové plynové kondenad kotly.
b)  Uéel uzivani stavby

Plynova kotelna slouZi k zajiti tepla v objektu atanské vybavenosti (ZS). Teplo
slouzi jak pro zajigni tepelné pohody v objektu (vyt&p), tak pro okev teplé vody pro dif
¢ast (tlocvicnu).

C) Trvald nebo do ¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbuigegpokladanou dobou Zivotnosti cca 20 az 30 let.

d) Udaje o ochran & stavby podle jinych pravnich p  Fedpis &

Vlastni budova Skoly, kde se kotelna nachazi,gdewna jako pamatkévchrareny
objekt.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych
technickych poZzadavk ¢ zabezpe ¢ujicich bezbariérové uzivani staveb

_ Kotelna, resp. instalace katje navrzena v souladuGSN 38 6420CSN EN 12007 -
1+4,CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 700 2éppdle dalSich, souvisejicich.

Montaz zdizeni, tlakovou zkouSku a uvedeniizani do provozu smi provést pouze
osoby (organizace) opramé na danodinnost. Ri praci je teba dodrzovat vSechny platné
bezpé&nostni a hygienickérpdpisy, normy a vyhlasky.

Obsluha kotelny (alasna) neni w@en pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

f) Udaje o spin éni poZzadavk & dot éenych organ & a pozadavk & vyplyvajici
z jinych pravnich p Fedpis

Pred zpracovanim této dokumentace nebyl zpracovdenzgtupg PD. Vymena
zdroju tepla dle informace starosty nepodléhd (po komezultse stavebnim radem)
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stavebnimu povoleni, ani Gzemnifigeni. V rdmci projektu tudiZz neni uvazovano s badn
inZenyrskowinnosti.

Q) Seznam vyjimek a uUlevovych feSeni

Pokud jsou v projektové dokumentaciTgchnické zpray Vykazu materialtnebo na
n¢kterém vykrese) obsazeny pozadavky nebo odkazyadlaooni jména (firmy), nazvy nebo
jména a pijmeni, specifické ozrigni vyrobki, vykoni, materiah a sluzeb, které plati pro
urciteho podnikatele nebo jeho organimaslozku za fiznaneé, patenty na vynalezy, uzitné
vzory, pmtimyslové vzory, ochranné znamky nebo d@m pivodu, jsou tato ozrani
uvedena pouze pro tgsreni a @iblizeni technickych paramétrProjekt umo#uje pouZziti i
jiného, kvalitativié¢ a technicky obdobnéhieSeni._Zmina technickéhoreSeni, nebo pouZziti
jiného (obdobného) vyrobku je mozna pouze na zékf#ddchoziho pisemného souhlasu
investora.

h) Navrhované kapacity stavby

Kotelna — stavajici celkovy vykon zdroje ....coeeevvveennnnnn.. 416 kW

Kotelna — novy celkovy vykon zdroje .........ccccemvvvvvvnnnnnn. 372 kW

Patet kotlovych jednNotek ...........ccceeeeiiiees e e e e 4 kpl

Teplotni SPAT .....ccooeiiiiiiie e 50/30°C
)] Zakladni bilance stavby

Po znén¢ zdroja tepla se bilance kotelnyjak vyrazré neznéni. S ohledem na vysSi
acinnost koth Ize predpokladat snizeni sgeby zemniho plynu a stim souvisi i snizena
produkce emisi.

Ro¢ni poteba zemniho plynuipd rekonstrukci ....... 110 00C/nok
Ra¢ni poteba zemniho plynu po rekonstrukci ............ 80 O7/rok
)] Orienta éni naklady stavby

Orientani naklady na rekonstrukci kotelny jsou odhadovéaaycca 1,1 mil. K bez
DPH.

A5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZA RIZENi

Rekonstrukce kotelny jdenéna na tyto dii casti:
- Technicka z#izeni budov (TZB)
- Silnoproud + MaR
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