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Cast silnoproud + MaR

1.Vychozi podklady:

Pro vypracovani projektu byly pouzity nasledujici podklady:
e Zadani investora
Vykresova dokumentace technologické ¢asti
Prohlidka stavajiciho objektu a zatizeni
Podminky instalace a montazni pfedpisy pro elektrotechnicka zafizeni
Platné zdkony CR, vyhlasky, piedpisy a normy CSN, EN
e Katalogové listy elektrotechnickych vyrobka

2.Zakladni udaje:

2.1 Uéel projektu:

Ucelem projektu je provedeni nové silnoproudé elektroinstalace a obvodii MaR v kotelné
ZS v Keléi. Nové rozvody budou provedeny z diivodu nahrady 4ks stavajicich plynovych kotld a
plynové kotle nové. Zatizeni pro fizeni a regulaci v¢. Cidel a akcénich c¢lenii bude zachovano
stavajici vcetné rozvadéce RKOI. Nové budou z divodu nové dispozice a potrubnich rozvodii
provedeny pouze kabelové rozvody.

2.2Rozsah projektu:

projekt fesi
¢ Instalaci kabelovych rozvodu silnoproud a MaR
e Uvedeni do provozu a odzkouSeni funk¢nosti

2.3Uréeni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:

Dle stavajiciho protokolu o urceni vnéjSich vlivi.
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3.Technické udaje:

3.1 Rozvodnda soustava:

Vnitini rozvody-silnoproud 3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-S
Ovlédaci obvody 1+N, 230V, 50Hz

3.20chrana pred NDN dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

Ochrana pted trazem elektrickym proudem bude zajiSténa pii respektovani:
o CSN331310ed2
Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni predpisy pro elektricka zafizeni urena k uzivani
osobami bez elektrotechnicke kvalifikace

e (SN 332000-4-41 ed.2
Elektrotechnické ptedpisy - Elektrickd zatizeni - Cést 4: Bezpe¢nost - Kapitola 41: Ochrana
pred trazem elektrickym proudem

o CSN 332000-3 )
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik

o (SN 332000-5-51 ed.3
Elektrotechnické ptedpisy - Elektrickd zafizeni - Cést 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Kapitola 51: VSeobecné predpisy

o (SN 332000-5-52 ed.2 )
Elektrotechnické ptedpisy - Elektricka zatizeni - Cast 5: Vybeér a stavba elektrickych
zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

Prostredky zakladni ochrany

Al Zakladni izolace zivych casti

A2. Prepazky nebo kryty

Ochrana pri porusSe (pred dotykem nezZivych cdsti)

411.3.1.2. Ochranné pospojovani

411.3.2 Automatické odpojeni v pfipad¢ poruchy

Doplnkova ochrana

415.2. Doplnujici ochranné pospojovani

3.3Hlavni pospojovani:

Na ptipojnice hlavniho pospojovani budou ptipojeny veskeré velké kovové konstrukce, kovové
rozvody topeni, vzduchotechniky a pod.

3.4 Uzemnéni:

Uzemnéni bude provedeno na stavajici zemnici sit’ objektu.
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4. Technické reseni

V ramci silnoproudych rozvod a MaR bude provedena instalace novych kabelovych rozvodi a
napojeni vesSkerych stavajicich zafizeni na stavajici rozvadé¢ RKO1. Po instalaci rozvodu a veskeré
technologie bude provedeno oZiveni a odzkouseni zafizeni a bude provedena vychozi revizni
zprava. Rozvadé¢ RKO1 zistane stavajici beze zmén v¢. Ridici jednotky a moduld. Stavajici bude
zachovano rovnéz zafizeni pro detekci uniku plynu, zaplaveni kotelny a hlidani max. teploty

v kotelné. Veskera ¢idla a akéni ¢leny budou pouzity stavajici. Noveé bude provedeno napojeni
havarijniho uzévéru plynu.

Kabelové rozvody budou provedeny na povrchu v elektroinstalacnich zlabech a v el.instalacnich
listach resp. trubkach. Bude pouzito kabelli dle Seznamu zafizeni a kabeld.

V koteln¢ bude dale provedena tiprava umisténi stavajicich 2ks zafivkovych svitidel vzhledem
k novy trubnim rozvodiim a osazeni technologie. V kotelné bude provedena ochrana dopl%nujicim
pospojovanim a uzemnéni veSkerych konstrukei a technologii.

5.Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Pokud jsou v projektové dokumentaci (v Technické zpravé, Vykazu materidlu, nebo na
nekterém vykrese) obsazeny pozadavky nebo odkazy na obchodni jména (firmy), ndzvy nebo jména
a pifijmeni, specifické oznafeni vyrobkl, vykonl, materiali a sluzeb, které plati pro urcitého
podnikatele nebo jeho organizacni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
pramyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaceni piivodu, jsou tato oznaceni uvedena pouze pro
upfesnéni a pfiblizeni technickych parametrii. Projekt umoZziuje pouZiti i jiného, kvalitativné a
technicky obdobného feseni. Zména technického feseni, nebo pouziti jiného (obdobného) vyrobku
je mozna pouze na zakladé pifedchoziho pisemného souhlasu investora.
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6.Souhrnna bezpeénostni opatreni:

6.1Protipozarni opatreni

Vsechny pruchody elektroinstalacnich tras a kabelil ptes protipozarni pficky mezi jednotlivymi pozarnimi
useky, utésnit pozarné odolnymi ucpavkami a tmely dle platnych protipozarnich ptedpisti a norem. Pti
provadéni ucpavek je nutné dodrzet montazni postupy stanovené vyrobcem. Uté€snény kabelovy prostup
opatfit identifika¢nim Stitkem.

6.2Pokyny pro provadéni

Veskere trasy elektroinstalace nutno koordinovat s ostatnimi technologickymi a trubnimi rozvody. Pouzity
material i provedeni elektroinstalace musi odpovidat platnym CSN a elektrotechnickym predpistim.
Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci musi byt vybaveny ptislusnymi
schvalovacimi a certifika¢nimi osvédcenimi.

Obsluha musi byt prokazateln¢ sezndmena s funkci elektrickych zafizeni, zptisobem obsluhy a musi byt
vyhotoven provozni predpis.

6.3Bezpecnost prace pri provozu

Pti provozu, udrzbé a opravach zatizeni je nutné dodrzovat veskera bezpecnostni opatieni vyplyvajici ze
souvisejicich norem, piedpist a kmenovych norem jednotlivych elementt véetné seznadmeni zaméstnanct
jednotlivych zaméstnavatelt podilejicich se na realizaci stavby s moznymi riziky ohrozeni na zdravi.

6.4Znaceni pristroju a zafizeni

Podle realizaéni vykresové dokumentace a platnych CSN. Pfistroje budou oznaéeny strojovym popisem na
omyvatelném Stitku. Kabely budou oznaCeny typizovanymi §titky s kompletnim popisem dle CSN. Stitky
budou umistény u rozvadéce, u zafizeni a u odbocek z hlavni trasy.

7.Zaveér:

Veskery material a provedeni musi odpovidat platnym CSN. Po skonéeni montaze vyhotovi montazni
organizace revizni zpravu dle CSN 33 1500, ktera bude sou¢asti kolauda¢niho Fizeni a piedani zatizeni do
trvalého uzivani.

Periodické revize bude provadét provozovatel ve stanovenych lhitach a po kazdé opraveé vyvolané poruchou,
¢i poskozenim elektrického zatizeni.

Zpracoval: Cunek Pavel

Datum: 05/2015
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