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B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Jedna se o jednoduchou stavbu, nevyzadujici spe@alzadavky na vypracovani
dodavatelské dokumentace. Bude zéleZzet na vybran&, fke kterym ¢astem si bude
zaji¥ovat zpracovani dodavatelské dokumentace. Tutordehktaci si zajituje dodavatelska
firma.

b) Pozadavky na zpracovani planu bezpe ¢énosti a ochrany zdravi p F préaci
na stavenisti

ReSeni tohoto bodu zavisi od vybraného dodavatedebgta od jeho dohody
s investorem — majitelem objektu.

Jedna se o rekonstrukci probihajideyazri uvnitt objektu. Stavenist musi byt
oploceno a zabré&no pistupu nepovolanych osob na stavenist

O dobu vystavby bude kotelnac¢étns ohfevu TUV) mino provoz, proto je dobré
situovat tyto prace na obdobi prazdnin.

Plan bezpénosti prace a ochrany zdravi na stavenisti musicgwan a odsouhlasen
pied zapoetim stavebnich praci. VSichni pracovnici na stavimim musi byt prokazateln
seznameni.

C) Podminky realizace praci, budou —li provad  ény v ochrannych nebo
bezpe énostnich pasmech jinych staveb

Za stavebni prace v mirraxinych podminkach se povaZzuji prace za provozoema
ztizenych podminek a prace v nebe&rngen prostedi a v nebezgaém prostoru.

— prace za provozu - staveriftude ohrazeno a zbio vstupu nepovolanych osob
— prace v ochrannych pasmech — nebudou prowad

— pii stavebni préaci v blizkosti Baeni pod nagtim se musi €&init opateni proti dotyku
nebo piblizeni k¢dstem s nebezpieym naggtim — zd&izeni bude vypnuto

Vyskytnou-li se mimeéadné podminky v m@béhu stavebnich praci, dirdodavatel
stavebnich praci, ffpadré ve spolupraci s projektantem, pelind opdeni k zaji&ni
bezpénosti prace. S denymi opatenimi musi dodavatel stavebnich praci seznamit
pracovniky, kterych se tato opai tykaji.

Pfi provadni stavebnich praci musi byt dodrzovany ustanow@kbna 309/2006
z&kon, kterym se upravuji pozadavky bermesti a ochrany zdravi fip praci v
pracovigpravnich vztazich a o zag$ti bezpénosti a ochrany zdravifip ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracajgravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravifippraci) v n&izeni viady 591/2006 a Haeni viady 362/2005,
Nafizeni vlady¢. 101/2005 Sb o podroBgich pozadavcich na praco¥isa pracovni
prostedi, Nd&izeni vladyc¢. 378/2001 Sb, kterym se stanovi blizSi pozadavwkybezpeny
provoz a pouzivani strinj technickych zézeni , gistroji a z&izeni.

Na stavenisti musi byt udrzenfiadek, volné unikové cesty ze stavehist
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Musi byt provadny pravidelné fedepsané kontroly a revize technickych i ostatnich
zarizeni.Cinnosti na stawbse musi pedchazet rizikm a moznosti poSkozeni zdravi.

Organizace dodavajici dilstavebni prace, musi mit zpracovany vlastni ptohyany
zdravi osob a BOZP.

Pracovnici, ktd budou prova& stavebni prace, musi byt zdrawbta odborg
zpasobili prokazatel& proskoleni.

Pracovnici, ktd budou vykonavat stavebntinnosti v ochrannych pasmech
elektrickych vedeni, plynovdg nebo jinych vedeni, musi byt prokazatghoweni o tom , Ze
se v tchto pasmech nachazeji, aigpbu prace wthto pasmech a moznych rizicich.

Pokud na stavenisti bude vice dodavgtelebo celkova igdpokladana doba trvani
praci ac¢innosti i vybéru dodavatele bude delSi nez 30 pracovniah da kterych by byly
vykonavany prace #&nnosti a bylo by na nich pracovano 8asré vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, celkovyoplamy objem praci @&innosti Ehem
realizace dila f@esahne 500 pracovnich v prepaitu na jednu fyzickou osobu, bude
stavebnik povinen it koordinatora BOZP a dotit oznameni o zahajeni praci, jehoz
nalezitosti stanovi provédi pravni pedpis, oblastnimu inspektoratu praé¢esipsnému podle
mista stavenist nejpozdji do 8 dmi pied pedanim stavenist zhotoviteli. Dojde-li k
podstatnym z@nam udaj obsazenych v oznameni, je stavebnik povinen prokég
zbyteiného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmepalmajeni praci musi byt v§sen
na viditelném mist u vstupu na staven&po celou dobu provédi stavby az do uka@eni
praci a pedani stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené Uagbou byt soéasti Stitku nebo
tabule umigované na stavenisti nebo stavb

Budou-li na stavenisti vykonavany prace ¢mnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdrasi¢ ksou stanoveny prouwddm pravnim
piedpisem, steph jako v pgipadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zagbly, fed
zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plapdeosti a ochrany zdravifippraci na
stavenisti (dale jen "plan”) podle druhu a velikasavby tak, aby pkvyhovoval potebam
zajiS€ni bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutnéstipotebna opaeni z
hlediskacasové paeby i zpisobu provedeni; musi byt rosinprizpasoben skutému stavu
a podstatnym zsmam kEhem realizace stavby.

a) nejpozdji do 8 dmi pred zahdjenim praci na stavenisti dolozit, Ze infosah
koordinatora o rizicich vznikajicichtippracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil,

b) poskytovat koordinatorovi sémnost potebnou pro pléni jeho Ukol po celou
dobu svého zapojeni ddipravy a realizace stavby, zejména ntas/gedavat informace a
podklady potebné pro zhotoveni planu a jeho ¢y, brat v Gvahu podity a pokyny
koordinatora, zéastiovat se zpracovani planu, tento plan dodrZzovatasiovat se
kontrolnich dri a postupovat podle dohodnutych d@paf, a to v rozsahu, #pobem a ve
Ihatach uvedenych v planu.

d) Zvlastni podminky a poZzadavky na organizaci stav  enist é a provad éni
praci na n ém, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vl  astnosti
stavenist é nebo pozadavk @ stavebnika na provad éni stavby apod.

Jedna se o rekonstrukci zdroje vytiajpv objektu kotelny ve stavajici ZS.

7 L .2

zabrargni péistupu nepovolanych na stavedisV tom pgipac bude po dobu vystavby
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zamezeno vstupu do kotelny nepovolanym osobaméStia stavenigt musi byt oploceno a
zabragno pistupu nepovolanych osob na toto stavenist

e) Ochrana Zivotniho prost Ffedi p# vystavb é

Pfi vystavl# neni pouzivano materigla technologie, kterad by ohrozZovaly Zivotni
prostedi. Odpady budou fiézZr¢ odvazeny a likvidovany, stroje budouiadném
technickém stavu — bez uiiblej.

B — Souhrnné technicka zprava Str. 5 DPS-2015 OR5 —



