M.J. MnoZzstvi

Vytéap éni
1.  Plynovy zav ésny kondenza ¢&ni kotel Brotje WGB 90 E, kpl 4

vykon 93,1 kW (50/30°C), requlace LMS, 20-90 kW
2.  Klapka pfivodu spalovaciho vzduchu AKK, Brotje kpl 4
3. Odvod spalin kotle - zavislé na vzduchu v koteln & - potrubi od dvou kotld  kpl 2

2x DN 110 mm celk. délky 1 m, vodorovna a svisla ¢ast od 2 kotl v kotelné

DN160 délky 3,9 m, vodorovna ¢ast mezi kotelnou a kominem DN160 délky

3,0 m, zadsténo do potrubi v kominu DN160 délky 14,5 m, plast, Brilon:

- kontrolni kus s odvodem kondenzatu + sifon,

- trubka s odbo¢kou DN 160/110 - 2x,

- koleno 45° - 2x

- koleno 90°- 2x

- koleno s kontrolnim otvorem - 2x

- kontrolni kus pfimy

- adaptér pro pfipojeni spalinového systému (je soucasti kotle)

- kominov4 zdér a kryt zdére

- patni koleno s podpérou DN 160 (koleno, kolej, opérné tyc)

- kominové trubky a distan¢ni objimky

- kominovy poklop DN 160 nerez, s vyusténim PP-UV
4,  Tepelna izolace koufovodu minerdlni vinou tl 60 mm + oplechovéani m2 2
5. Hydraulicky vyrovnava € dynamickych tlak @ HVDT 4 S, ETL Ekotherm, s ks 1

adsorpénim odplynénim - maximalni pratok 20 m3/h, pramér téla DN 200 mm,

vySka téla 1100 mm, pfipojovaci rozmér DN 100 mm - pfirubovy, v&etné

protipfirub - viz vykres
6. Kombinovany rozdélovac a sbéra¢ RS KOMBI 150, ETL Ekotherm, ks 1

maximalni pratok 23 m3/h, modul 150 mm, v&etné nasténné konzoly - viz

vykres
7. Obéhové cerpadlo Grundfos Magnal 25-60 ks 4
8. Obéhové cerpadlo Grundfos Magnal 32-80 ks 1
9. Obéhové cerpadlo Grundfos Magnal 32-100 ks 2
10. Trojcestny sméSovaci ventil VRG131 50-40, DN 50, Kvs = 40 m3/h, ESBE ks 1
11. Trojcestny sméSovaci ventil VRG131 40-25, DN 40, Kvs = 25 m3/h, ESBE ks 1
12. Trojcestny smés. ventil VRG131 25-6,3, DN 25, Kvs = 6,3 m3/h, ESBE ks 1
13. Servopohon ESBE ARA 663 (24V, 6Nm, 3-bodové, 120s/909) ks 3
14. Pojistny ventil DUCO 3/4“ x 1“ KD, DN 20, Po = 250 kPa, MEIBES ks 4
15. Uzaviraci a vypoustéci kohout MK, DN 25, ovladani imbusovym kli¢em, k ks 3

obsluze a udrzbé expanzni nddoby, Reflex
16. Kulovy kohout na vodu, vnitfni zavit, R250D, DN 80, Giacomini ks 2
17. Kulovy kohout na vodu, vnitfni zavit, R250D, DN 65, Giacomini ks 4
18. Kulovy kohout na vodu, vnitfni zavit, R250D, DN 50, Giacomini ks 16
19. Kulovy kohout na vodu, vnitfni zavit, R250D, DN 40, Giacomini ks 8
20. Filtr vodni do potrubi, zavitovy, R74A, DN 65, Giacomini ks 1
21. Filtr vodni do potrubi, zavitovy, R74A, DN 50, Giacomini ks 1
22. Filtr vodni do potrubi, zavitovy, R74A, DN 40, Giacomini ks 2
23. Zpétny ventil R60, DN 65, Giacomini ks 1
24. Zpétny ventil R60, DN 50, Giacomini ks 5
25. Zpétny ventil R60, DN 40, Giacomini ks 2
26. Kulovy vypoustéci kohout, DN 15 ks 17
27. Automaticky odvzduSnovaci ventil véetné zpétného ventilu, R 88/1, DN 10, ks 11

Giacomini
28. Manometr O - 6 bar - spodni vyvod, vCetné uzaviraciho kohoutu a kondenz. ks 2

smycky
29. Teplomér - chromovy rovny, @ 60 mm, 0 - 120 °C, (na potrubi) ks 12
30. Trubka ocelova bézna, véetné zavésa potrubi, tvarovek, DN 40 (48,8*3,25) bm 22
31. Trubka ocelova hladkd, vcetné tvarovek a upevriéni, DN 50 (57 * 2,9) bm 55
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32. Trubka ocelova hladkd, vcetné tvarovek a upevréni, DN 65 (76 * 3,2) bm 12

33. Trubka ocelova hladkd, vcetné tvarovek a upevriéni, DN 80 (89 * 3,6) bm 15

34. Tepelnaizolace - potrubni pouzdra z minerdlnich vldken s polepem ALS félii, bm 22
vnitfni primér 49 mm (potrubi DN 40) - tlouStka stény izolace 40 mm

35. Tepelnaizolace - potrubni pouzdra z minerdlnich vldken s polepem ALS félii, bm 55
vnitfni primér 57 mm (potrubi DN 50) - tlouStka stény izolace 40 mm

36. Tepelna izolace - potrubni pouzdra z minerdlnich vldken s polepem ALS félii, bm 12
vnitfni primér 76 mm (potrubi DN 65) - tlouStka stény izolace 50 mm

37. Tepelnaizolace - potrubni pouzdra z minerdlnich vldken s polepem ALS félii, bm 15
vnitfni primér 89 mm (potrubi DN 80) - tlouStka stény izolace 60 mm

38. Material pro montaz izolace - samolepici hlinikova paska, fezaci Sablony a kpl 1
noze

39. Néavarky pro osazeni ¢idel MaR - G 1/2" - upfesnit dle projektu MaR (Cidla v kpl 1
kotelné - havarijni teplota vody, tlak v rozvodu topeni)

40. Nateér - ocelové potrubi - zakladni natér (pod izolaci) + natér pomocnych m2 22

ocelovych konstrukci, v€etné kartacovani ocelovym kartdéem, odmasténi
povrchu pfed natérem

41. Demontéz stavajicich plynovych kotld ODRA EKO, v&etné pfisluSenstvi, kpl 4
odkoureni kotlu v kotelné
42. DemontraZ rozdélovace a sbhérace, v¢. armatur kpl 1
43. Demontéz potrubi kotlového okruhu, v€etné tepelné izolace kpl 1
44. Montéz zafizeni kotelny (kotlt, HVDT, R/S, armatury) kpl 1
45. Montéz odkoureni kotld, veetné jejich uchyceni v kominu kpl 1
46. Montéz potrubi UV a izolace potrubi kpl 1
55. Provedeni pfizdivky stény pro zavéSeni kotld, tl. 100 mm, sh 1.55m, hhcca  kpl 1

2.55 m, délka 5,55 m

56. Provedeni prostupl pfes sténu kominu a kotelny pro 2 koufovody, véetné kpl 1
jejich zapraveni po montazi koufovodu

50. Vypusténi a napusténi vody a dikladné proplachnuti stavajici soustavy €istou kpl 1
vodou

49. Uvedeni kotelny do provozu, v€etné nastaveni regulace kpl 1

51. Topné zkouska kpl 1

52. ZaSkoleni obsluhy kpl 1

53. Provozni Fad kotelny, revize kominu kpl 1

54. Orientacni Stitky kpl 1

57. Doprava, pfesun hmot kpl 1

58. PPV - podil pfidruzené vyroby kpl 1

Plynoinstalace

Potrubi ocelové bezedvé, mat. 11.353 dle CSN 42 0250

49. DN 15 m 11

50. DN 20 m 8

51. DN 25 m 2

52. DN 50 m 2

53. DN 80 m 8
Kulovy kohout pro plyn, ovladani pakovou rukojeti (KK)

54. DN 10 kpl 2

55. DN 15 kpl 1

56. DN 20 kpl 1

57. DN 25 kpl 4
Kulovy kohout pro plyn vzorkovaci

58. DN 15 kpl 1
Bezpecnostni automaticky plynovy uzavér (BAP)

59. DN 65 NT B (pfesny typ urcit dle typu regulace) kpl 1

60. Tlakomér ukazovaci (pram. 160 mm) O - 6 kPa kpl 1
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61. Teplomér ukazovaci (prdm. 160 mm) 0 - 40 C kpl 1
62. Pomocny montazni, tésnici a kotvici material, v€etné konzol, objimek a kpl 1
zaveésu pro uloZeni potrubi
63. MontazZ plynovodniho potrubi kpl 1
64. Zkouska pevnosti a tésnosti dle CSN EN 1775 kpl 1
65. Doprava - pfesun hmot kpl 1
66. Demontéz stavajiciho potrubi - vnitini ¢ast OPZ (fyzické odstranéni z objektu) kpl 1
- ocel DN 15 - DN 80
Zdravotechnika
64. Nerezovy zasobnik TV ANTIKOR AKU 300, v&. PUR izolace s oplasténim kpl 1
(300 I; 3x natrubek MaR, 4x néatrubek 5/4"), v&etné prepojeni
Vodovodni potrubi PPr, PN16
54. @20x2,8 m 9
55. @ 25x3,5 m 1
Kanalizaéni potrubi z PPs (HT systém)
D40x 1,8 m 6
Neutralizacni box typ KBN 25 kpl 1
65. Podlahové vpust HL 90Pr-300 (DN 40) kpl 1
Podlahova vpust HL 70G (DN 100) kpl 1
62. Pomocny montazni, tésnici a kotvici material, v€etné konzol, objimek a kpl 1
zaveésu pro uloZeni potrubi
63. Montaz vodovodniho a kanalizaéniho potrubi kpl 1
65. Doprava - pfesun hmot kpl 1
Ve ValaSském Mezifi¢i : 05. 2015 Vypracoval : Ing. Pavel Vanduch

Ing. Ludék Onderka

Celkem
|
Celkem v ¢

Poznamka:

Pokud jsou v projektové dokumentaci (v Technické zpravé, Vykazu materiélu,
nebo na nékterém vykrese) obsazeny pozadavky nebo odkazy na obchodni
jména (firmy), ndzvy nebo jména a pfijmeni, specifické oznaceni vyrobkd,
vykond, material( a sluzeb, které plati pro ur€itého podnikatele nebo jeho
organizacni sloZzku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
pramyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaceni pavodu, jsou tato
oznaceni uvedena pouze pro upfesnéni a pfiblizeni technickych parametrd.
Projekt umozZfiuje pouziti i jiného, kvalitativné a technicky obdobného feSeni.
Zmeéna technického feSeni, nebo pouziti jiného (obdobného) vyrobku je
moZn& pouze na zékladé pfedchoziho pisemného souhlasu investora.
Veskeré tyto zmény budou v nabidce zfetelné vyznaceny (napf. barevné, atd.)
a k témto zménam budou doloZeny vSechny potfebné doklady prokazujici
jejich kvalitativni a technické vlastnosti (technické listy, prohldSeni o shodé,
atd.)
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