1. UVOD

1.1 Vymezeni obsahu

Projekt feSi pouze rekonstrukci (vymnu) stavajicich tepelnych zdiojv plynové
kotelns ZS Kek. Zdroje tepla jsou tdeny étyimi plynovymi kotlovymi jednotkami typ
ODRA EKO, kazdy se jmenovitym tepelnym vykonem 1W. Celkovy vykon kotelny je
tedy 416 kW. Kotelna se nachazi v 1.NP v ramci se\@ow pristavené)asti objektu ZS.

Tyto stavajici zdroje budou nahrazeny novymi kozdémmi kotlovymi jednotkami
typ BROTJE WGB 90E, které v plném rozsahu nahraliagici zdroje.

Souwasti projektu jereSeni i souvisejicich profesi, které je nutiéppjit na nové
zaizeni (vytagni, plynoinstalace, zdravotechnika, elektroinstalacsilnoproud a &feni a
regulace). Déle bude vyinen i rozctlova a skrac topné vody, vetné nového vystrojeni
armaturami. Podrobny rozsah rekonstrukce v ramig#ivych profesi je saidsti projektu
danécasti.

Projekt je vypracovan vrozsahu dokumentace pro preedeni stavby (DPS).
Podrobnosti budotesSeny v ramci dalSiho stupRD — realizani dokumentace.

1.2 Pouzité podklady

Podkladem pro vypracovani tohoto st&iD byly:
- Informace z katastru nemovitosti
- Vlastni dongeni projektantem
- Prohlidka a fotodokumenta¢eSeného objektu

- Pozadavky a informacegurané investorem (88to Kek) a provozovatelem
kotelny feditel ZS)

- Konzultace technickéhi@Seni v rdmci KD
- Technické podklady vyrolic(dodavatel) jednotlivych z#izeni
- Predpisy a normy’SN dotykajici se uvedené problematiky
= (SN 07 0703 Kotelny se Haenim na plynna paliva
= (SN EN 1359 (25 7861) Plynafry — Membranové plynogmy

= (SN EN 1775 (38 6441) Zasobovani plynem — Plynowtydovach —
Nejvyssi provozni tlak < 5 bar — Provozni poZadavky

= TPG 704 01 Od¥rna plynova z#izeni a spdtbice na plynna paliva
v budovach

= TPG 800 03 Bpojovani odisrnych plynovych z#izeni a jejich uvathi do
provozu

= TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bermest provozu plynarenskych
zaizeni

= TPG 908 02 ¥trani prostoit se spaebii na plynna paliva s celkovym
vykonem \tSim nez 100 kW

= TPG 934 01 Plynogry. Umig’ovani, flipojovani a provoz
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= VyhlaskaCUBP ¢. 91/1993 Sb. k zaji&hi bezpénosti prace v nizkotlakych
kotelnach

= Souvisejici pedpisy

2. VYTAPENI

2.1 Vstupni udaje
Stavajici celkovy VYKON ZArOJ€ ...........ceeccmmmeevvveereiiiiiiiiiieaaeaaeen 416 kKW

V minulych letech byly provedeny stavebni Upravyer& nely vliv na snizeni
pottebného vykonu - zateplenfigtavby Skoly a vyrny okennich vyplni v celém objektu =
cca 75 kW; a také upravy, které zvysily poZzadoveykon - nastavbagtocvicny = cca 30
KW.

Kotelna — novy celkovy vykon zdroje .........cceeeeeeeeeeeeeieiineeneeennn. 372 kKW

2.2 Stavajici stav

V objektu Skoly je stavajici systém tesdiniho teplovodniho vytépi s nucenym
ob¢hem vody. V pistavié Skoly je umisina plynova kotelna, kde jsou osazetiyii
stacionarni plynové kotle Odra EKO s atmosférickjaaréky o jmenovitém vykonu kazdého
kotle 104 kW (=dva dvojité kotle se spéhgm odkoutenim).

Odvod spalin je zat&t do dvou samostatnych konijrvyvloZzkovanych hlinikovym
potrubim @300 mm.

Na kotlich jsou pojistné ventily DN 25, otevira¢épiak 0,25 MPa.
Jedna se o plynovou kotelnu lll. kategorie.

) Tti kotle slouzi pro vytami hlavni budovy Skoly a nové budovy Skolyigpavby).
Ctvrty kotel je zdrojem tepla pro samostatnou otapsoustavu vyt&mi €locvicny a pro
ohrev teplé vody. Ofev TV ma gednost ped vytagnim.

Na rozdlovadi v kotelrg je provedeno #éeni na topné &tve s okthovymi cerpadly a
regulaci vody sgsovanim.

Ohtev TV je phitoénym zpisobem pes deskovy vyrnik se zasobni nadrzi. Cirkulaci
zabezpéuje olzhovécerpadilo.

Vétrani kotelny je firozené. Bivod vzduchu je potrubimies obvodovou z& u
podlahy kotelny a odvod vzduchu je zajistétracim otvorem u stropu kotelny.

Privod SV pro doplovani je napojen z rozvodu SV.
Kotelna je ovladana na&azenou regulaci, ktera zajige chod kotelny i bezgaostni
funkce. Rozvody topného systému jsou provedenyeiowého potrubi.

2.3 Demontaze

Bude demontovano stavajicirizzeni kotelny —€tyti plynové kotle ¥etné kourovodu,
zasobnik TV. Bude také demontovano potrubi kotlovékruhu, ¥etré tepelné izolace,
armatur, roz8lovace a skrace - viz vykres.

Expanzni nadoby a deskovy vynik tepla budou ponechany.
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Postup demontdZe bude fapren dodavatelskou firmou, podle jeji technickych
moznosti a vybaveni.

2.4 Popis reSeni
V Kotelné budou umigstny nové zdroje tepla. Zdroje tepla jsou kondeénz#&otle, tzn.
teplotni spad kotlového okruhu bude ekvitermni legan s max. spadem 80/&D.

Souwasti nového Zé&zeni kotelny je anuloid (HVDT) a kombinovany relavac a
skérac. Z rozklovace vychazeji jednotlivé topné&tve s okthovymi cerpadly a siSovacimi
ventily.

2.4.1Plynové kotle

Zdrojem tepla jsodtyii plynové zaésné kondenzai kotle Brotje WGB 90 E, vykon
93,1 kW (i 50/30°C), vykon 87,3 kW ({80/60°C). Souet vykoni kotli je 372,4 kW.

Kotle jsou s nucenym odvodem spalinfé&vpdem vzduchu z prostoru kotelny (zavisly
na vzduchu v kotel).

Kotel je vybaven adaptérem prdigmojeni spalinového systému @110/@3160 mm.
Spalovaci vzduch si kotle nasavaji z prostoru kgtel

Odtah spalin kotle @110 mm za&rstdo spoléného sbrace @ 160 mm pro dva kotle,
ktery je dale veden kominovymialuchem @ 160 mm. Kominovy fmtuch bude vytvien
novym potrubim vsunutym do stavajicihoiguchu @300 mm. Odkéeni kondenzé&nich
kotlu je vytva‘eno z plastovych systémovych komporiesério - Brilon - viz vykaz.

VySka zausini z kotelny do komina je ve vySce cca 4,35 m ggtavprostup shou
kominu tlousky 600-1000 mm). Komin stoji samostgtrmimo kotelnu. Vodorovn&ast
kourovodu ma délku cca 3 m a z toho cca 1,4 m proch&zkovnim prosedim. Tatocast
bude tepel&éizolovana mineralni vinou a oplechovana. Vyska kantelkem je 18 m.

Souwasti dodavky kotovodu je uchyceni (podpora patniho kolena, uchyceni
kourovodu v kominu apod.)

Vodorovnacast kodovodi bude vedena se spadem ke iotl na konci kotovodu je
provedeno odvedeni kondenzategpsifon do kanalizace.

Kotle jsou od vyrobce osazenyétpymi klapkami na sacim vzduchovém potrubi.
Technické parametry kotle:

Palivo Zemni plyn
Rozsah tepelného zatiZzeni 20 - 90 kw
Normovany stupevyuZiti g 40/30° 109 %
Standartni &innost @ 75/60° 106 %
Standardni emisni faktor pro NO 25 mg/kWh
Standardni emisni faktor pro CO 20 mg/kWh

O objektu jsou zachovany dva samostatné systértiykdfle (K1-K3) slouzi pro
vytapeni hlavni budovy Skoly a nové budovy Skolyigbavby).Ctvrty kotel je zdrojem tepla
vytapeni €locvicny a pro okev teplé vody.
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2.4.2Rozklovaé a shéraé

Déleni soustavy vytami hlavni budovy Skoly a nové budovy Skoly na topatve
bude v novém kombinovaném r@kolvaci a skEraci - viz samostatny vykres.

2.4.3Cerpadla, armatury

VSechny kotle budou vybaveny pojistnym ventilem pietlakovou ochranu kotle,
napojenym na vystupni potrubi.

Tii kotle soustavy vyté&mi hlavni budovy Skoly a nové budovy Skoly maji na
vstupnim potrubi ofhové cerpadlo kotlového okruhu - Grundfos Magnal 25-6@ifgk 4,3
m/h, 30 kPa, a z{iné klapky.

Tti topné tve soustavy jsou vybaveny regulaci teploty topoéyvsnéSovanim,
ob¢hovymicerpadly a dalSimi armaturami.

Otopna soustava vytépi télocvicny a olfevu teplé vody se &i na dw vétve
s okzhovymicerpadly, ale bez regulace teploty topné vody wiares schéma.

2.4.4Hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlaka (HVDT)

HVDT rozckluje soustavu vytami hlavni budovy Skoly a nové budovy Skoly na
kotlovy okruh a topnéd&ve. HVDT (anuloid) slouzi pro hydraulické afleni okruhu zdraj
tepla od otopné soustavy. Vyrusi gelpytek dynamického tlakéerpadel kotlového okruhu,
odctli se otopné soustava a nejsou vzajemviiviiovany pfitoky kotlového okruhu a otopné
soustavy.

Podminkou spravné funkce HVDT je p&mpritoki topné vody mezi kotlovym
okruhem a topnou soustavouatk kotlovym okruhem by # byt o 5-10% ¥tSi, nez je
priatok otopnou soustavou (pozor na nastaveni vigkenpadel).

HVDT je svaenec z ocelové trouby DN 200, ofgaté po obou stranachiojovacimi
hrdly DN 100 s pirubovym gipojenim. Sodasti HVDT je vypou&ti kulovy uzé¥r,
automaticky odvzdutovaci ventil se zinou klapkou, protifiruby pipojeni a nohy pro
postaveni na podlahu. Maximélniippk HVDT 4 S je 20 m3/h.

HVDT ma také vestavbu pro absonp odplyreéni, tj. zarové slouzi pro kontinualni
odplyhovani topného media.

2.4.5Expanzni nadoby

Systém je zabezpen stavajicimi tlakovymi expanznimi nadobami (ERtgré budou
ponechany. Pro systém vytégd Skoly (hlavni budova a nova budova) slouzi BW objemu
200 + 200 I. Systém vytépi telocvicny a oltevu TV ma vlastni EN 200 |.

EN budou napojeny novym potrubim na zpkteke kottim.

Pred EN budou dopbmy uzaviraci a vypou&ti kohouty DN 25. Obsluha kohoutu se
provadi pilozenym imbusovym kéiem, tim je zaji&tna ochranaied nezadouci manipulaci,
soutasti je vypousti kohout s fipojenim na hadici DN 15 pro rychlé vypési nadoby.

Pfred EN je umigin manometr pro kontrolu plniciho tlaku na expanzmédobach,
oblast zobrazeni 0-6 bar, a uzaviraci kohout.
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2.4.60hrev TV

Systém obevu TV Zistdva stavajici. Bude pouze v§mina zasobni nadrz TV - viz
cast zdravotechnika

2.4.7Doplhovaci za&izeni

Dopliovéani vody do systému jedni z rozvodu SV - bude ponechano.
V ramci rekonstrukce bude provedeno vypngtsystému a ikladné proplachnuti
¢istou vodou.

2.4.8Potrubi, tepelné izolace a n&ry

Rozvody v kotela jsou provedeny z trub ocelovych hladkych bezeSWydvitovych
béZznych), spojovanych stavanim. Horizontalni rozvody jsou uloZeny nad pbdla nebo
pod stropem na konzolach podl&N 73 6660.

Potrubni rozvody v koteth jsou opateny tepelnou izolaci z minerdlni viny
s hlinikovou folii, viz vykaz materialu.

Tlou&’ka izolace potrubi je navrzena podle vyhla&ky193/2007 Sb., s Upravou
tloug’ky izolace optimalizénim vypaitem dle § 2 odst. 3 na zaktadtanoviska Statni
energetické inspekce zgneného dne 31.12.2007 na portalu TZB-info.

Veskeré ocelové soasti topného systéemu (pomocné konstrukce) budoudierpa
z&kladnim n&rem, steji tak ocelové potrubi pod izolaci.

Vodovodni potrubi SV (propojeni Upravny vody a dofiéni) je provedené
z plastového potrubi PP-R s tepelnou izolaci terigeEnového PE tl. 6 mm.

2.4.9Regulace

Kotelna bude ovladana systémem MaR, ktery agjgSchod vytapni i bezpénostni
funkce pro otopnou soustavu vy&ap hlavni budovy Skoly a nové budovy Skoly i pro
soustavu vytémi tlocvicny a olfevu teplé vody.

Stavajici systém MaR Siemens RVS byl v katehrstalovan v ldaském roce. Systém
je piipraven pro ovladani rekonstruované kotelny. Strégist kotelny byla navrzena tak, aby
bylo moZno vyuZit stavajici systém MaR - viz projstaRr.

Soutasti koth je regulace LMS = automatika pi@enicinnosti kotle. Automatika
kotle umoiuje zakladni regutai a zabezp®vaci fizeni chodu kotle (zapaleni, regulace
vykonu). Regulace katlbude napojena na nadeny systém MaR.

Systém MaR zabezpaje fizeni:
- kaskadové spinani katlcetne modulace jejich vykonu
- regulace teploty vody kotlového okruhu — ekviterm

- Poruchova a havarijni hlaSeni - budou signalizowdmyozvadci MaR, signalizace bude
vyvedena do mista trvalé obsluhy nebo dozoru albpdovedena opgni :

- maximalni havarijni teplota topné vody - odstavatelny

- minimalni teplota topné vody — signalizace

- prehrati prostoru kotelny £ max. 45°C - odstaveni kotelny

- minimalni a maximalni havarijni tlak v systému tope odstaveni kotelny z provozu
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- porucha kotle¢erpadel — signalizace
- pripojenicidel teploty topné vody topného systému,
- signdl zapnuti/vypnuti kotelny

- Ovladani jednotlivych topnychéwi UV — spinani oehovych cerpadel topnych d&vi,
regulace teploty vody topnychétvi smESovanim trojcestnymi ventily v zavislosti na
venkovni teplat, nastaventasovych prograin vétvi UV podle provozu budovy (piny
provoz / atlum);

DodavkouElektro, Meeni a regulacge kabeldz — propojeni pritkregulace i{dici
elektroniky kotti, ¢idla, systém MaR) a také samotny systém MaR.

2.4.10Vétrani mistnosti Kotelna

Kotle maji nuceny odvod spalin. Spalovaci vzduckanaji z prostoru kotelny.

Privod venkovniho vzduchu do kotelny je stavajicinitracim otvorem jes
obvodovou sinu, nad podlahou mistnosti, se VZT potrubim 690x3®M. U stropem
mistnosti je druhy &traci otvor 800x200 mm.

Vypacet wtracich otvoui:

Ve vypaitu je uvazovano:
- instalovany vykon spégbici v kotelrg Qk = 372,4 KW
- instalované spétbice v provedeni - B

Privod spalovaciho vzduchu:

— pritok spalovaciho vzduchu : ¥ Vgt * P = 432 ni/h
Predepsana intenzita&wani:
— pratok vzduchu pro | = 0,5h: V= I*O = 143 ni/h

Navrh &tracich otvot :

- pozadovana plochaipodniho otvoru S= 0,12 nf
1x stavajici otvor nad podlahou 690 x 300 mm — VVHIE
1x stavajici otvor pod stropem 800 x 200 mm — VYUBUIR/

2.4.11Stavebni¢ast

Souasti dodavky je také provedenchto stavebnich Uprav a vypomaoci:
- provedeni fizdivky s€ny pro za¥Seni koti, tl. 2100 mm, sh 1.55, hh cca 2.55
- provést prostupyies s&énu kominu a kotelny pro 2 kéavody, \&etns jejich zapraveni po
montazi kotiovodu

2.5 Bezpecnost a ochrana zdravi

Jednotlivé prace smi prow&tdpouze pracovnici Zgobili (opraveni) na danou
¢innost, kté budoufadré proskoleni. B montaznich pracich je nutno dbat na z&jist
bezpeénosti prace, musi byt dodrZzeniedpisy MZd, pedpisy o pozarni ochranpredpisy o
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zajis€ni bezpénosti prace na stavbach a v dograle nutno dodrzet vSechny technologické
postupy montaznich praci, montazieqpisy dodavatélzaizeni.

Pred zahajenim provozu musi byt vydany zavazné prdvpzedpisy o obsluze,
udrzks a provozu ¢SN 14 06 64).

Udrzbu, opravy, odborné prohlidkyizzeni musi provad odborna firma (pracovnik),
nejlépe servisni organizace, kterdizeni uvadlia do provozu.

2.6 Uvedeni do provozu

Prvni uvedeni do provozu bude provedeno v rarfipragvy na komplexni vyzkouseni.
Pred uvedenim do provozu musi byt provedeny:

- zkouSky &snosti zéizeni (tlakové)
- prezkousSeni instalaci a &8ich spoji rozvodu topné vody
- prezkouSeni instalaci aizzeni MaR
Provedou se zkouSky provozni - dikatazkouska a v topném obdobi topna zkouska.

3. PLYNOINSTALACE

3.1 Stavajici stav

Z plynarenského hlediska dochazi k zasahu pouz®©®Pa — za HUPem, ktery se
nachazi na fasé&dobjektu. Dojde k napojeni néwavrzenych spétbica v kotelrg v 1.NP.
V objektu ZS jsou instalovany dvodbirné mista, které jsou tieny plynovou kotelnou
(odkér 1) a kuchyni (odér 11.). Kazdé odbrné misto ma vlastni faktufiai nefidlo —
plynoner. Tento projektreSi pouze Upravy v kotelnv ramci odiru I., zatim co odér II.
zastava zachovan v celém rozsahu.

3.1.1 Popis jednotlivych odkErnych mist

Obk¢ odkérné mista jsou zasobovany ze stavajici STL plynovgipojky DN 25 se
spolénym HUPem, ktery je t@n kulovym kohoutem DN 25. Za HUPem se STL rozvod
plynu cli na odker I. a odlgr Il. Sestava MaR pro odbl. je umistna v samostatné ochranné
skiini.

ODBER 1.

Stavajici odbr I. je napojen najednoduchou regulha sestavu s regulatorem Alz
6U/BD a plynondrem G65. Sestava MaR pro @ddl. je umistna v samostatné ochranné
skiini. Ze sestavy MaR vystupuje potrubi DN 80, ktgrévedeno do mistnosti kotelny, kde

slouzi pro napojeni stavajicich 4 ks plynovych k@DRA EKO Bohumin s vykonem 4 x
104 kW. Celkovy vykon kotelny je tedy 416 kW.

Rozvod je opaeny veSkerymi fedepsanymi armaturami,éetré vzorkovacich
armatur, tlakordri a uzaviracich armatur.iédl napojenim kazdého kotle je vyvedeno
odvzdusiovaci potrubi, které vede z kotelny do venkovnitasforu.

Prestoze jgidici systém fipraven na instalaci bezfr@ostniho z&zeni kotelny, tak na
hlavnim givodnim potrubi v tuto chvili neni instalovan autdioky bezpénostni uzasr.

ODBER L.
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Stavajici odbr Il. je také napojen na jednoduchou regaolasestavu s regulatorem
KHS a plynondrem G16. Odé&rna mista tvéi spotebice umisgné v kuchyni ZS. Tat@ast
rozvodi zistane zachovéana v celém rozsahu.

Stavajici rozvody plynu jsou provedeny z ocelov@btrubi svéovaného. V mistech
prostufi pres stavebni konstrukce je rozvod uloZzeny v clicéni Sodasti rozvod je i
odvzdus#iovaci potrubi v koteky které je vyvedeno mimo objekt cca 4 az 5 m naénte
ukonieno obloukem. Cely rozvod je opatt syntetickym nétem Zluté barvy.

3.2 Projektovany stav

3.2.1 Obecnrd

Z plynarenského hlediska dochazi k zasahu pouzevm#ni casti odkrného
plynového z&zeni (OPZ) — za HUPem umisfym na faség objektu. Jedna se tedy pouze o
Upravu OPZ.

ODBER 1.
V ramci tohoto odéru dojde k nasledujicim Upravam:
- stavajici 4 ks kotlovych kednotek bude zdemonto&ogstrasny z kotelny

- bude provedena instalace novych 4 ks kotlovychgeskn(budou umighy na
obvodové sing)

- provede se nové napojeni na plynové potrutgtné napojeni na stavajici rozvod
(¢ast rozvod plynu bude zdemontovana)

- provede se instalace nového odvzaw&ciho potrubi, getrg napojeni na
stavajici odvzdutovaci potrubiast odvzdusovaciho potrubi bude
zdemontovano)

- provede se dodatea instalace automatického beapastniho uzauu, wetns
napojeni na bezprostni systém kotelny

- ostatni¢asti OPZ budou zachovany wmdnim rozsahu

Umisgni a typ novych plynovych kdilje patrny z vykresové dokumentace. Nové
kotle jsou kondenzaiho typu a jsou umi&ty v nové poloze (na obvodové&st). Vykon
kotelny je nepatrnizsi nez stavajici @ni 372 kW. Vykon zdroje zohledije diki zatepleni,
vymeénu oken a realizovanou nastavbu.

Souasti novych rozvailje jak givodni plynové potrubi, tak i odvzdigvaci plynové
potrubi, které je napojeno dle vykresové dokumentma stavajici potrubi. Névbude
provedeno i odvzdugni od BAP, kdy bude toto potrubi vyvedeno do steménista jako
stavajici odvzdu&mi.

ODBER L.
Tento odBr nebude Upravou d&n a bude zachovan v celém rozsahu.

3.2.2 TechnickéreSeni

Nové rozvody plynu jsou navrZzeny ze stejného padtjako stavajici rozvody — z
ocelového potrubi spojovaného sweanim. Novy rozvod budiesSit pouze napojeni novych
kotld a jejich odvzdu&ini, wetné osazeni vSech armatur, uzéva zd&izeni. Instalace novych
spotebict nema vliv na stavajici Biaeni (Fipojku plynu, sestavu MaR, velikost plynér).
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Casti rozvod, které jiz nebudou nefuski, budou zdemontovany a fyzicky
odstragnoyz objektu.

Odbr 1. je tvaien kotelnoull. kategorie ve smysluCSN 07 0703Jedné se o kotelnu
s ol¥asnou obsluhou (kontrolou). V kotéljsou umisiny tyto spoitebice:

- 4x novy kondenzi kotel BROTJE typ WGB 90 (instalovany vykon 98W/
pii teplotnim spadu 50/30 °C; ffeba plynu 11,1 fthod ZP)

VSechny spdtbice jsou v provedeni ,B“ s odtahem spalin do kominpiigsodem
spalovaciho vzduchu z interiéru kotelny.

Kotelna Ill. kategorie j#eSena podI€SN 07 0703 a VyhlaskgUBP ¢. 91/1993 Sb,
TPG 800 03, TPG 908 02 a souvisejicich. RozvodyplgouieSeny v souladu GSN EN
1775 a souvisejicich.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o kotelnu Ill. kategme smysluCSN 07 0703, je
povinnostﬁnyqstora nechat vypracovat {ppracovat) provozriad pro tuto kotelnu v souladu
s VyhlaskouCUBP ¢. 91/1993 Sb. tak, aby obsahovalény navrzené v tomto projektu

Trasa potrubi a umisti jednotlivych prvk je patrno z vykresové dokumentace.

3.2.3 Méreni odkéru

Stavajici odbr 1. je nefen fakturgnim plynongrem G65, oder Il. je meten
fakturanim plynonérem G16. Oba dva plynafry budou ponechany. Uprava OPZ si
nevyzada vyrénu €chto plynongri a budou zachovany.

Plynoméry jsou umistn na NTL ¢asti plynovodu spolaé se sestavou MaR
v plechové skini, ktera je pimo tratelna do exteriéru.

3.2.4 Vypocet velikosti prostori

Mistnost ¢. 030 ,Plynova kotelna“ je definovana jak¢otelna l1ll. kategorie ve
smysluCSN 07 0703. Velikost prostoru pro undisit spotebict, vétrani a pivod spalovaciho
vzduchu bylo stanoveno v soulad®SN 07 0703 a TPG 908 02. Prostor kotelny bude
opaten girozenym \tranim — viz.cast 2. Vytagni — kapitola2.4.10 \strani mistnosti
Kotelna

3.2.5 Materialy, natéry, spad potrubi

Rozvody plynu (NTL, ¢etrg odvzdusovaciho potrubi) jsou navrzeny z ocelového
potrubi z trubek rfdy 11- ocelovych bezeSvych, ofmtych zékladnim n&em a 2x
emailovym n&trem Zluté barvy. Tyto néty se provedou az po tgmém provedeni tlakové
zkouSky celého z&zeni. Zmisob vedeni rozvodu a umist jednotlivych spdtbict a jejich
typ je uvedeno ve vykresové dokumentaci.

Rozvod je provedeny jako sweany, v mistech prostipstavebni konstrukci je
rozvod vedeny v chratte.

3.2.6 Kourovod, komin

Kourovody Wetné prisluSenstvi jsou dodavka@asti2. Vytagni.
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3.2.7 Zabezpdovaci z&izeni kotelny

Kotelna bude v souladu s TPG 908 02 vybavena epstnim detednim systémem
(dodavka profeseMereni a regulact, ktery sam@inné uzave pivod plynu do kotelny
piekrateni limitnich parametrindikovanych detednim systémem. Snimsa budou umighy
tak, aby zajistilicast&nou ochranu objektu a to pouze v prostoru mistrkagglny v souladu
s TPG 938 01.

Na privodnim potrubi plynu do kotelny bude ungisielektromagnaticky ventil, ktery
bude uzaken v gipad Ze nastanedktery z havarijnich stav Elektromagneticky ventil je
navrzeny jako novy (BAP DN 50), ostatni prvkyd{a, \Cetre kabelaze) jsou &asti stavajici
a zcasti no¥ navrzené a jsou dodavkou projektdi-eni a regulace

V kotelr¢ budou sledovany a indikovany tyto stavy:

- Koncentrace zemniho plynu — 1. stiigémitni hodnota 10 % DMV). Bude
spustna opticka a zvukova signalizace jak v prostorekuy, tak i v mist
obsluhy — stanovi investor (naprostorReditelny).

- Koncentrace zemniho plynu — 2. stiagkmitni hodnota 20 % DMV). Dojde
k uzaveni elektromagnetického uzéu na givodnim potrubi plynu. Provoz
kotelny miZe byt obnoven az po osobnim zasahu obsluhy netmruldnformace
o dosaZeni 2. stuprbude zobrazena jak v prostoru kotelny, tak i viéndgsluhy
— stanovi investor (n&pprostorReditelna).

- Maximalni teplota v kotek(limitni hodnota 45C), zaplaveni kotelny a porucha
vétrani kotelny. Dojde k uzaeni elektromagnetického uzéu na givodnim
potrubi plynu. Provoz kotelnyimie byt obnoven az po osobnim zasahu obsluhy
nebo dozoru. Informace o havarijnich stavech bateazena jak v prostoru
kotelny, tak i v mist obsluhy — stanovi investor (naprostorReditelny).

Ostatni z&zeni kotelny (plynové kotle) budou #plat pozadavky stanoved&SN 07
0703.

3.2.8 Montaz

Montéaz plynového zézeni se bude provédv souladu €SN 07 0703 &SN EN
1775. Montéz zdzeni, tlakovou zkouSku a uvedeniizeani do provozu smi provést pouze
osoby (organizace) opra&me na danodinnost. Ri praci je teba dodrzovat vSechny platné
bezp&nostni, protipoZzarni a hygienickéegolpisy, normy a vyhlasky v souvislosti s druhem a
charakterem prové&dych praci, zejména vyhlaskt 324/1990 Sb a vyhlaskGUBP ¢.
48/1983 Sb. Spotm¢ s vyhlaSkou doporiwji také pouzit doporeny standart vydany
CKAIT: Bezpeinostni praceipvystavie (DOS M14 VYST 99).

3.2.9 Demontaze

V ramci demontdzi bude odstegmo z objektu veSkeré potrubi v ramci édb Il.,
véetne spotebict a dale budeast&né zdemontovano i odvzdi8vaci potrubi v rozsahu dle
PD.

Vzhledem k tomu, Ze veSkery material vznikly gemontazi je ocelovym odpadem
(¢islo odpadu 17 04 05) je mozné ho odevzdat k recykl nap. skérny dvir, nebo sbrné
suroviny.
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3.2.10 Zkousky

Po provedeni montaZze budou provedeny zkousSky pévadisnosti na NTL rozvodu
podle CSN EN 1775. Z#izeni bude uvedeno do provozu podi8N 07 0703. ZkuSebnim
médiem bude tlakovy vzduch. O zkouskach bude prvedpis.

Montazni organizace provede kalibraci détéko systému, detrg nastaveni
signaliz&nich mezi a funknich zkousek v souladu s TPG 938 01.&Ehto Uukonech bude
vystaven protokol. Dodavateligda uzivateli (provozovateli)ied uvedenim do provozu
navod pro obsluhu a udrzbweském jazyce v souladu s TPG 938 01.

Pred uvedenim z&eni do provozu je nutné provést reviggech vyhrazenych
technickych zafizeniv souladu s platnyn@SN.

4. ZDRAVOTECHNIKA

4.1 Uvod

ZdravotechnikaeSi pouze vnihi vodovod a vnini kanalizaci souvisejici se Zmou
zdroje pro vytapni.

4.1.1Vodovod

V ramci vodovodu se provede pouzemojeni — vymina stavajici akumutai nadrze
za novou. Stavajici nadrZz bude odpojena a odsteam objektu a misto ni budéigmjena
nova nadrz - nerezovy zasobnik TV ANTIKOR AKU 300, PUR izolace s opl&stim (300
). Nadrz bude op&na 3x natrubkem pro moznosipmjeni do systému MaR, 4x natrubek
5/4" pro vlastni napojeni na stavajici potrubing tze jeden natrubek bude rezervni (zatim
bude zaslepen).

Jiné zasahy do vodovodniho potrubi nebudou prowadVSe bude ponechano
stavajici, ¢etrg systému rozvaoil

4.1.2Kanalizace

KanalizacereSi pouze odvedeni kondenzatu a s tim souvisgyieivy. Pro odvedeni
kondenzatu bude vyuZito stavajici vpusti, kterdebmgbodlahy vysekana a nahrazena novou
vpusti se 3-mi fitoky a jednim odtokem (HL 70G). Odtud bude polazé&tPs potrubi &
40x1,8 smrem k nové vpusti HL 90Pr-300. VySkévie nutno oB vpusti ulozit dle
stavajiciho vySkovéhiteseni. Toto budi&Seno fimo na stavddle zjiS&Eného stavu.

Po uloZeni obou vpusti bude vykop zasypan, podialte zabetonovana stim, ze
bude polozZzena stejna, nebo nejblize podobna dehbpojenim na stavajici podlahu.

5. ZAVER
Cela plynoinstalace je navrzena pod®N 07 0703 &SN EN 1775, Vyhlask¢ UBP
¢. 91/1993 Sb, TPG 800 03, TPG 908 02, TPG 938igagre dle dalSich - souvisejicich.

Souasti projektu je i vyjateni plynaren k tomuto projektu. Povinnosti provceatele
(investora) je nechat vypracovat provozidid pro kotelnu IlI. kategorie v souladu s
VyhlaSkouCUBP ¢. 91/1993 Sb.
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Vybaveni kotelny musi odpovid&@SN 07 0703 a Vyhlasae 91/1993 Sb.

6. TH UKAZATELE — (projektovany stav)

TH ukazatele plati pouze pro od#gér I.:

Kotelna — stavajici celkovy vykon zdroje ....coeeeevvveennnnnn.. 416 kKW
Kotelna — novy celkovy vykon zdroje .........ccccemevvvvvvnnnnnen. 372 kW
Patet kotlovych jednotek ...........ccceeeeiiiee s e e e 4 kpl
Teplotni SPAT .....ccoociiiiiiiieeeeee e 50/30°C
Ro¢ni poteba zemniho plynuipd rekonstrukci ....... 110 00C/nok
Ra¢ni pofeba zemniho plynu po rekonstrukci ............ 80 O7/rok
Ve ValaSském Me#ii Vypracoval : Ing. Pavel Vanduch
kwten 2015 Ing. Luctk Onderka
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