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SDRUZENY ROZDELOVAC SE SBERACEM RS KOMBI
MODUL 150 (Qmax = 23 m>/h)
MAX. PRETLAK 600 kPa

VYKON ZDROJE 372 kW
OTEVIRACI TLAK PV 250 kPa
ZAVITOVA HRDLA

DODAVKA VCETNE STAVITELNEHO STOJANU SS 80/150,
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M 1 : 1 O Tato dokumentace v&etné& vSech pfriloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim viastnictvim spole&nosti CAD-PRO spol. s r.o.

Opravnéni pro pouZziti této dokumentace naleZi pouze objednateli a to pouze v rozsahu vyplyvajicim z uzavieného smiluvniho vztahu. Jiné osoby
(jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektové dokumentace opravnény tuto
dokumentaci, ani jejl &ast jakkoli vyuZivat, kopirovat, ani jinym zpdsobem rozmnoZovat, nebo zpfistupnit dal$im osobam.

DOKUMENTACE PODLEHA AUTORSKEMU ZAKONU &. 121/2000 Sb. VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU SE VSEMI DUSLEDKY Z TOHO VYPLYVAJICIMI |
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