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VZOROVY PRIENY REZ CHODNIKEM V MISTE ULICNIi VPUSTI A JEJIHO NAPOJENI NA SILNICNI PRIKOP
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3000
1500 , 1500

VYUSTNi OBJEKT SIRKY 2000mm,
STAVAJICI SILNICNI PRIKOP

DOSYPAT ZEMINOU

1650
, 1400 , 100

OBRUBNIK 150/250/1000 ULOZENY
DO BETONOVEHO LOZE

OBRUBNIK 100/250/1000 ULOZENY

DO BETONOVEHO LOZE
) PRILEHLY
TERENE
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PRUZNA ASFALTOVA ZALIVKA TL.10mm

SILNICE 111/4387

KAMENNA DLAZBA SPAROVANA TL. 250mm
DO BETONOVEHO LOZE TL. 100mm +
STERKOPISKOVY PODSYP TL. 50mm
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PVC POTRUBI DN 200, VYVEDENI
POTRUBI BUDE SERIZNUTO VE SKLONU
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PRILEHLE KAMENNE DLAZBY
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— ZAMKOVA DLAZBA (CSN 73 6131) - 60mm

min. 1,0%

— LOZE 4/8 (CSN 73 6126) - 30mm
L STERKODRT - 200mm

PVC POTRUBI DN 200 V MiSTE PROCHODU
KAMENNOU DLAZBOU BUDE OBETONOVANO
V TL. 100mm PO OBVODU S UROVNANIM LiCE

ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
OBALOVANE KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
SPOJOVACI POSTRIK 0,5-0,7kg/m2

SC C8/10 - 200mm

STERKODRT - 240-290mm

OBSYP HUTNENYM PiSKEM 0/20

PVC TROUBA DN 200

HUTNENE PiSKOVE LOZE 0/4

DRENAZNi POTRUBI DN 100,
OBSYPANO STERKEM 32/63

GEOTEXTILIE 250g/m2
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BETONOVA ULIENi VPUST
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