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ZBÝVAJÍCÍ ČÁST VJEZDU UVÉST
DO PŮVODNÍHO STAVU
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VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 400mm ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU

OBRUBNÍK 150/250/1000 ULOŽENÝ
DO BETONOVÉHO LOŽE

1400

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100,
OBSYPÁNO ŠTĚRKEM 32/63

2,0%

2,0%

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ČSN 73 6131) - 60mm

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM - KSC (ČSN 73 6124) - 120mm
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM V MÍSTĚ ULIČNÍ VPUSTI

OBRUBNÍK 150/250/1000 ULOŽENÝ
DO BETONOVÉHO LOŽE

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100,
OBSYPÁNO ŠTĚRKEM 32/63

2,0%

NAPOJENÍ BETONOVÉ ULIČNÍ VPUSTI
POTRUBÍM PVC DN 150 NA NOVĚ NAVRŽENÝ
VÝUSTNÍ OBJEKT V SILNIČNÍM PŘÍKOPU

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ

LOŽE 4/8 (ČSN 73 6126) - 30mm
ŠTĚRKODRŤ - 200mm

ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5-0,7kg/m2
SC C8/10 - 200mm
ŠTĚRKODRŤ - 100mm

ŠTĚRKODRŤ - 100mm

LOŽE 4/8 (ČSN 73 6126) - 30mm
ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ČSN 73 6131) - 80mm

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ČSN 73 6131) - 60mm
LOŽE 4/8 (ČSN 73 6126) - 30mm
ŠTĚRKODRŤ - 200mm

ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5-0,7kg/m2
SC C8/10 - 200mm
ŠTĚRKODRŤ - 100mm

ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5-0,7kg/m2
SC C8/10 - 200mm
ŠTĚRKODRŤ - 100mm

DVOJŘÁDEK Z KOSTEK 100/100/100
ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE

GEOTEXTÍLIE 250g/m2

PVC POTRUBÍ DN 150
OBSYP HUTNĚNÝM PÍSKEM 0/20

HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE 0/4  - 100mm
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ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100,
OBSYPÁNO ŠTĚRKEM 32/63
GEOTEXTÍLIE 250g/m2

PVC POTRUBÍ DN 150
OBSYP HUTNĚNÝM PÍSKEM 0/20

HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE 0/4  - 100mm

GEOTEXTÍLIE 250g/m2

POCHŮZÍ PLOCHA - 1500 POCHŮZÍ PLOCHA - 1600

POCHŮZÍ PLOCHA - 1500

Zodp. projektant
Projektant
Investor
Místo akce
Název akce

Název výkresu

Ing. Dybal Jaromír
Staveník Petr
Město Kelč

Datum

Stupeň proj.

Měřítko

Část Číslo výkresu

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 6

1:25

Kraj Zlínský

C

Kelč

04/2017
Dokumentace pro

ÚŘ a SP

STAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4387
V OBCI KELČ


	Listy a pohledy
	C6


