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BEZBARIEROVE UZiVANI

a) Zasady feseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Navrh chodniku vyhovuje Vyhl&sce 398/2009 O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. V ndvrhu to znamend zejména:

- Bezbariérové feseni pristupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
spocCivd v ndvrhu dostatecné Siroké trasy za pouziti ramp s dodrzenim
maximalniho sklonu 8,33%, resp. 12,5%

- dodrzeni povoleného pricného 2,0%

- Napojeni chodniku a komunikace je feSeno bezbariérové. Chodnik mda v
mistech pro prechdzeni snizeny obrubnik (max. 0,02m nad vozovkou).

- Povrch chodniku musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. V mistech
vykopu pro obrubniky (u komunikace) bude dopinéna skladba konstrukce
komunikace z asfaltobetonu.

b) Zasady feseni pro osoby se zrakovym postizenim

Navrh chodniku vyhovuje Vyhl&sce 398/2009 O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérove uzivani staveb.

Z hlediska pristupnosti pro poffeby nevidomych a slabozrakych je nutné zqijistit
dostatek hmatnych orientacnich bodd a znakd. Zrakové postizeni se pohybuji podél
tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii jsou napr. stény budov, zidky, podezdivky plotd,
obrubniky u fravnikd (vyska 0,06m). Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik chodniku
smérem do vozovky. Preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 8m je zfizena tzv.
uméla vodici linie. Jeji materidlové feseni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi
prvky. Umélou vodici linii tvofi podélné drdzky v Sifce nejméné 0,4m.

Na vodici linie navazuji tzv. signdini pdsy, které upozoriuji na mozné zmény sméru.
Irakové postizenému urCuji novy, presny smér chize napf. pfi prechdzeni
komunikace nebo pri pristupu k mistu ndstupu do vozidel hromadné dopravy.
Signdini pds ma Sirku 0,8m, délku minimdiné 1,5m, je vytvoren z presné definované a
barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV €. 163/2002 Sb.

Pokud nelze prechody nebo mista pro prechdzeni ze stavebné-technickych divodd
nebo provoznich podminek povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za
bezpecné ziizuje se pouze varovny pds. V této PD odsazeny signdini pds nebude
v misté& pro prechdzeni umistén dle CSN 73 6110 71 CL.10.1.3.1.14. Toto misto nelze ze
stavebné technickych divodld povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za
bezpelné. Bude zfizen pouze varovny pds.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pdsu s obrubnikem
nizSim nez 0,08m — prechody, mista pro prechdzeni, vyjezdy vedené pres chodnik,
napf. u rodinnych domkd nebo ze dvord u domovnich blokd) jsou oznaceny tzv.
varovnym pdasem. Varovny pds ma sirku 0,4m, a je vytvoren z presné definované a
barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV ¢. 163/2002 Sb.

Vedeni a sitka signdinich a varovnych pdsU se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009
Sb. Materidl pouzity pro hmatové Upravy (signdini a varovné pdsy) nesmi byt na
komunikacich pouZity k jinym Uceldm. Hmatové prvky musi byt vidy hmatové a



vizudIné konstrastni vO&i svému okoli. Pozadavky na materidl pro hmatové prvky fesi
nafizeni viady &. 163/2002 Sb. a technické ndvody TZUS 12.03.04 a7 06.

Napojeni chodniku a komunikace je feSeno bezbariérové. Chodnik md& v mistech pro
prechdzeni pres komunikaci snizeny obrubnik (max. 0,02m nad vozovkou).

Povrch chodniku musi byt rovny, pevny a upraveny profti skluzu. V mistech vykopu
pro obrubniky (u komunikace) bude doplnéna skladba konstrukce komunikace
z asfaltobetonu.

c) Zasady feseni pro osoby se sluchovym postizenim
- nereseno
d) Pouziti stavebnich vyrobku pro bezbariérové feseni

Pro signdlni a varovné pdsy je navrzena specidlni cervend dlazba s hmatovou
Upravou, ostatni pouzitd dlazba je barvy sedé.

Materidly splfiuji NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-06

Vyrobkovd skupina: dlazebni kostky a dlazebni desky se specidlni hmatovou Upravou
(vystupky, reliefni povrch) pouzitelné pro exteriér pro zrakove postizené

IpUsob pouiziti vyrobku ve stavbé: dlazebni kostky a dlazebni desky se specidlni
hmatovou Upravou pro zrakové postizené se pouzivaji pro signdlni, varovné a
hmatové pdsy zfizované v exteriéru. Nesmi se pouzit na vefejné pristupnych
plochdch a komunikacich k jinému Ucelu.

Materidly spliuji pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Chodnik je navrzen ze zadmkové dlazby BEST KLASIKO 1.60mm. Varovné a signdlni
pdsy jsou z betonové zdmkové dlazby v Cervené barvé s reliéfnim povrchem BEST
KLASIKO pro nevidomé 1.60mm. Na tyto vyrobky dlazby pro nevidomé je vyddno
prohldseni o shodé. Vyrobce potvrzuje, Ze uvedené typy vyrobk( odpovidaji
technické specifikaci vyrobku podle § 4 NV 163/2002 Sb. v platném znéni a jsou za
podminek uvedeného pourziti bezpecné.

Betonové obrubniky 150/250/1000 u komunikace jsou osazeny 120mm nad Zivicnou
plochu a budou uloZzeny do betonového loze (beton C 20/25) s bocCni opérou.
Obrubniky 100/250/1000 ohranicuji chodnik ze strany RD. Jsou osazeny 60mm nad
plochou chodniku a tvori vodici linii. Obrubniky 100/250/1000 budou ulozeny do
betonového loze (beton C 20/25) s bocni opérou. V mistech ndvaznosti komunikace
na chodnik jsou osazeny obrubniky snizené a to bezbariérové s maximdinimi
vyskovymi rozdily 20mm - s prechodovym dilem na standardni obrubnik. Vjezdy na
pozemek jsou vydidzdény dlazbou BEST KLASIKO 1.80mm pro pojezd auty se snizenou
obrubou s maximdinimi vyskovymi rozdily 20mm - s prechodovym diem na
standardni obrubnik.

Ve Valasskem Mezifici 04/2017 Ing. Dybal Jaromir



