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Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a

InZenyrské konstrukce — CKAIT 0002556

Stavenik Petr, Policnd 407, 757 01 Valasske Mezifici

04/2017



BILANCE ZEMNICH PRACI

Zemni prace

Ornice

V rédmci stavby bude provedeno odebrdni ornice v 1.200mm o objemu cca 67,5m3,
kterd bude odvezena na sklddku nebo pourzita k rekultivaci dle rozhodnuti investora.
Zemina, kamenivo

V rdmci stavby budou provedeny odkopdvky o objemu cca 75,5m3, zemina bude
odvezena na sklddku nebo pouZita dle rozhodnuti investora.

Demolice

V rédmci stavby bude provedeno:

- fezani asfaltu 11.50mm v délce 190,6m

- frézovdni asfaltového povrchu silnice v 11.50mm v plose cca 131,0m2, odfrézovany
materidl bude odvezen a uloZzen na skiddce

- odstranéni Casti stavaijicich konstrukCnich vrstev silnice o objemu cca 52,9m3, tyto
budou odvezeny a uloZzeny na sklddce

- vytrhdni stavaijicich obrubnik( v délce cca 13,0m, tyto budou odvezeny a ulozeny
na skliaddce

- rozebrdni stavaijici betonové dlazby v plose cca 20,6m2, tato bude odvezena a
ulozena na sklddku

Ve Valasském Mezifici 04/2017 Ing. Dybal Jaromir



