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KONEC SQUYISLE ZASTAVBY,
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VYUSTNi OBJEKT Z KAMENNE DLAZBY
DO BETONOVEHO LOZE - 3000/2000mm

VYVEDENI PVC POTRUBI DN 200 DO
STAVAJICIHO SILNIENIHO PRIKOPU

SNIZENi DNA STAVAJICIHO
SILNIENIHO PRIKOPU V DELCE 22,74m
OD VYTOKOVE STRANY PROPUSTKU

POZINAMKA:

PODELNY SKLON JE ZNAZORNEN V PODELNEM PROFILU, JEHO HODNOTY
SE POHYBUJi OD 2,78-5,83%.

LEGENDA

NOVY CHODNIK - POVRCH ZE ZAMKOVE DLAZBY TL.60mm

NOVY CHODNIK - POVRCH ZE ZAMKOVE DLAZBY TL.60mm SE SPECIALNi HMATOVOU UPRAVOU
NOVY CHODNIK - POVRCH ZE ZAMKOVE DLAZBY TL.80mm

NOVY CHODNIK - POVRCH ZE ZAMKOVE DLAZBY TL.80mm SE SPECIALNi HMATOVOU UPRAVOU
DOPLNENI STAVAJICI SILNICE 111/4387

VYUSTNi OBJEKT - KAMENNA DLAZBA DO BETONOVEHO LOZE

SILNICNi OBRUBNIK 150/250/1000

OBRUBNIK 100/250/1000

DVOJRADEK Z ZULOVYCH KOSTEK 100/100/100
SILNICNi OBRUBNIK 150/250/1000 - Il. ETAPA
OBRUBNIK 100/250/1000 - II. ETAPA

REZ ASFALTOBETONEM TL.50mm

NADZEMNI VEDENI NN

PODZEMNI VEDEN{ SDELOVACICH siTi
NADZEMNi VEDENi SDELOVACICH SiTi
PODZEMNI VEDENi VODY

PODZEMNI VEDENi PLYNU

PODZEMNI VEDENi JEDNOTNE KANALIZACE
NOVA BETONOVA ULIENI VPUST

PVC POTRUBI DN 150 VEDENE V ZEMI

Zodp. projektant |Ing. Dybal Jaromir / .
Projektant Stavenik Petr Y1 G\N_\:) Datum 04/2017
Inyestor Mésto Kel¢ A Stupeii proj Dokumentace pro
Misto akce Kelé ’ UR a sP
Nazev akce i i Kraj Zlinsky
STAVBA CHQDNIKU PODEL SILNICE 111/4387 . )
V OBCI KELC Meritko 1:250
Ndzev vykresu Cast Cislo vykresu
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