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OBRUBNÍK 100/250/1000 ULOŽENÝ
DO BETONOVÉHO LOŽE

DOSYPAT ZEMINOU

PRUŽNÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA TL.10mm

M 1:25
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OBRUBNÍK 150/250/1000 ULOŽENÝ
DO BETONOVÉHO LOŽE

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100,
OBSYPÁNO ŠTĚRKEM 32/63

2,0%

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ČSN 73 6131) - 60mm
LOŽE 4/8 (ČSN 73 6126) - 30mm
ŠTĚRKODRŤ - 200mm

ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5-0,7kg/m2
SC C8/10 - 200mm
ŠTĚRKODRŤ - 240-290mm
OBSYP HUTNĚNÝM PÍSKEM 0/20
PVC TROUBA DN 200
HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE 0/4

15001500
3000

KAMENNÁ DLAŽBA SPÁROVANÁ TL. 250mm
DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100mm +
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 50mm

PVC POTRUBÍ DN 200, VYVEDENÍ
POTRUBÍ BUDE SEŘÍZNUTO VE SKLONU
PŘILEHLÉ KAMENNÉ DLAŽBY

DOSYPAT ZEMINOU

min. 1,0% min. 1,0%

VÝUSTNÍ OBJEKT ŠÍŘKY 2000mm,
STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ PŘÍKOP 

PVC POTRUBÍ DN 200 V MÍSTĚ PRŮCHODU
KAMENNOU DLAŽBOU BUDE OBETONOVÁNO
V TL. 100mm PO OBVODU S UROVNÁNÍM LÍCE
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GEOTEXTÍLIE 250g/m2
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