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C1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Oznadenistavby: STAVBA CHODNIKU PODEL SILNICE 111/4387
V OBCI KELC

Stavebnik: Mésto Kelc
(objednatel stavby) ICO: 00303925
DIC: CZ00303925

Sidlo: Ndameésti 5
756 43 Kelc
Kraj: Zlinsky

Zodp. projektant:  Ing. Dybal Jaromir
Smetanova 1150
757 01 Valasské Mezirici
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby, mosty a
InZenyrské konstrukce — CKAIT 0002556
ICO: 63685850
DIC: C7470902454

Projektant: Petr Stavenik
Poli¢nd 407
757 01 Valasské Mezifici
ICO: 73278599
DIC: CZ7501165892
Mob. 777 33 56 33
Email: stavca@seznam.cz

Stupen projektové dokumentace:
Dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni

b) strucny technicky popis se zdUvodnénim navrhovaného feseni:

Vseobecne:
Predmétem projektové dokumentace je stavba chodniku podél silnice 111/4387 v
intfravildnu obce Kelc. Stavba se nachdzi na téchto parceldch:

p.¢. 2051/1 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,pfispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuZiti - silnice

druh pozemku - ostatni plocha



p.¢. 2051/72 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin

zpUsob vyuzit - siinice
druh pozemku - ostatni plocha
p.¢. 2051/71 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - siinice
druh pozemku - ostatni plocha
p.¢. 2051/70 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - siinice
druh pozemku - ostatni plocha
p.¢.2051/69 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - siinice
druh pozemku - ostatni plocha
p.C.2051/68 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majdaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - siinice
druh pozemku - ostatni plocha

Parcely jsou v KU Kel& - Nové Mé&sto.

Chodnik:

- délka -165,01m

- Sitka - 1,65m, pochUzi §itka min.1,5m
- plocha chodniku - F=272,2m2

- podélny sklon kopiruje prilehlou silnici l11/4387
- pricny sklon je 2,0%

Projektovd dokumentace je zpracovdna dle vyhldsky 146/2008 Sb. Stavba se
nachdzi v intravildnu obce Kel¢ podél siinice 111/4387 v katastrdinim Uzemi KelC - Nové
Mésto. Chodnik je navrzen délky v délce 165,01m pii konstrukeni sifce 1,65m. Poch(zi
Sitka je min. 1,5m, Sitka 1,5m je navrzend z divodU stisnénych pomérU. Z jedné strany
chodniku je silnice 1lI/4387 a z druhé strany stavaijici zastavba. Pricny sklon je 2,0%,
podélny sklon kopiruje stavaijici silnici. Sitka prilehlého jizdniho pruhu silnice 111/4387 je
min. 3,00m od osy silnice.

Stavba chodniku ma zqjistit bezpecny pohyb pésich podél silnice 11/4387 s
napojenim na pldnovany chodnik na zacdtku Useku. Ddle fesi vyrovndni prilezitosti
pro osoby somezenou schopnosti a orientace v oblasti dopravni infrastruktury.
Zaijisfuje odstranéni bariér v dopravni infrastrukture a zvysuje bezpecnost dopravy.

Podklady pro zpracovani

- Prohlidka mista stavby

- Jedndni se zastupci mésta Kelc
- Geodetické zaméreni



PUvodni stav
V pUvodnim stavu se v misté navrhovaného chodniku nachdzi zelend plocha a
zpevnéné vjezdy k jednotlivym RD.

Popis nového stavu

Stavba se nachdzi v intravildnu obce Kel podél siinice 111/4387 v katastrdinim Uzemi
KelC - Nové Mésto. Chodnik je navrzen délky v celkové délce 165,01m pri konstruk&ni
Sifce 1,65m. PochUzi sitka je min. 1,5m, Sitka 1,5m je navrzend z dOvoduU stisnénych
pomeéry. Z jedné strany chodniku je silnice 111/4387 a z druhé strany stavaijici zdstavba.
Pficny sklon je 2,0%, podélny sklon kopiruje stavaijici silnici. Sitka pfilehiého jizdniho
pruhu silnice 111/4387 je min. 3,00m od osy silnice. Pl&dn chodniku bude hutnéna na
30,0MPa a bude pricné spddovand smérem k silnici 1l1/4387.

Chodniky jsou navrzeny jako bezbariérové s Upravou pro nevidomé s varovnym
pasem.

Pfred zahdjenim praci bude na dotcenych plochdch odstranéna vrstva humusu
v 1.200mm, bude proveden odkop a bude odstranén stdvaijici asfaltobetonovy
povrch z Casti prilenlé silnice. Ddle investor zaijisti odstranéni pripadnych prekdzek a
vytyCeni viech podzemnich vedeni jejich sprdvci (ovéreni jejich existence).
SouCasné projednd v dostateCném predstihu rozsah a casovou ndavaznost
pripravnych praci (docasnd dopravni omezeni, zemni prace). Pfi zemnich pracich
musi byt respektovana CSN 733050 - zemni prdce.

Chodnik je navrzen ze z&Gmkové dlazby. Ze strany komunikace je chodnik osazen do
betonovych obrubnikd 150/250/1000, tyto jsou osazeny 120mm nad niveletu
komunikace a budou uloZzeny do betonového loze (beton C 20/25) s bocni opérou.
Podél siini¢nich obrubnikd bude ze strany silnice osazen dvojiddek z zulovych kostek
100/100/100mm ulozenych do betonového loze (beton C 20/25). Ze strany zdstavby
RD bude chodnik osazen do obrubnikd 100/250/1000 ulozenych do betonového loze
(beton C 20/25) s bocni opérou. V mistech ndvaznosti komunikace na chodniky jsou
osazeny obrubniky snizené a to bezbariérové s maximdalnimi vyskovymi rozdily 20mm -
s prechodovym dilem na standardni obrubnik. Vjezdy na pozemek jsou vydidzdény
dlazbou pro pojezd auty se snizenou obrubou s maximdinimi vyskovymi rozdily 20mm
- s pfechodovym dilem na standardni obrubnik.

V mist& pro prechdzeni je dle CSN 73 6110 Z1 CL.10.1.3.1.14 navrzen pouze varovny
pds Sitky 400mm.

Pfechod mezi dvojfddkem a povrchem z ACO 11S bude oSetfen pruznou asfaltovou
zdlivkou tl. 1T0mm na hloubku 50mm.

V feSeném Uzemi se nachdzi stavajici kanalizace vedend v plose navrhovaného
chodniku. Stavaijici poklopy Sachet, které jsou v misté nového chodniku, budou
vyskové upraveny na niveletu nového chodniku.

Zdakladni parametry chodniku:

- délka -165,01m
- Sitka - 1,65m, pochUzi Sitka min.1,5m
- plocha chodniku - F=272,2m2

- podélny sklon kopiruje prilehlou silnici 1l1/4387
- pricny sklon je 2,0%

Vytyéeni chodniku:
VytyCeni bude provedeno dle vytyCovaciho vykresu.



Chodnik je navrzen ve slozeni:

Z&mkovd dlazba 60mm

Loze 4/8 30mm

Stérkodrt 0/63 200mm
Celkem 290mm

Chodnik je v misté vjezdu navrzen ve slozeni:

Zdmkova dlazba 80mm
Loze 4/8 30mm
Kamenivo zpevnéné cementem 120mm
Stérkodrt 0/63 100mm

Celkem 330mm

V misté doplnéni stavaijicich vrstev silnice a v misté rozsifeni jsou navrzeny tyto
konstrukeni vrstvy:

ACO 11+ 50mm

ACP 16+ 100mm

Spojovaci postik 0,5-0,7kg/m?2

SC C8/10 200mm

Stérkodrt 0/63 100mm
Celkem 450mm

Odvodnéni

Soucdasti stavby chodniku je i osazeni 3ks desfovych vpusti. Potrubi z uli¢nich vpusti
bude v misté VP3 vyvedeno prekopem pres silnici 111/4387 do stavajiciho silnicniho
prikopu pres vyustni objekt z kamenné dlazby do betonového loze. Plocha chodniku
bude odvodnéna podélnym a pricnym sklonem do novych desfovych vpusti.
Chodnikovd a silni¢ni pldn bude odvodnéna pomoci drendznino potrubi DN 100,
které bude napojeno na nové uli¢ni vpusti.

Vypocet desfovych vod z nové navrzeného chodniku:
(vypocet je proveden dle CSN 75 6101)

Ve vypoctu je uvazovdano:

- nové navrzend odvodnovand plocha chodniku, vE. dl. viezd( Ss = 272,2m?2
- intenzita 15-ti minutového desté v dané lokalité gs = 113 I/s.ha

- souCinitel odtoku y =0,8

- roCni srdzkovy Uhrn h = 800 mm/m?2.rok.

- ostatni hodnoty — viz vyse uvedeny predpis

Q=agsxyWx3s=113x104x0,8x272,2=2,461/s
Qrok =Ssx h =272,2x0,800 = 217,8 m3/rok

Vypoctovy pritok destovych vod -2,461/s
Rocni mnozstvi destovych vod -217.8 m3/rok

Provizorni dopravni znaéeni

Mista stavebni Cinnosti budou vyznacend provizornim dopravnim znacenim — pred
zahdjenim praci dodavatel odsouhlasi s Policii CR. Pfesny postup stavby bude zvolen
dodavatelem.



Materidlova specifikace

Pro signdini a varovné pdsy je navrzena specidlni cervend dlazba s hmatovou
Upravou, ostatni pouzitd dlazba je barvy sedé.

Materidly splfiuji NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-06

Vyrobkovd skupina: dlazebni kostky a dlazebni desky se specidlni hmatovou Upravou
(vystupky, reliéfni povrch) pouzitelné pro exteriér pro zrakoveé postizené

IpUsob pouZiti vyrobku ve stavbé: dlazebni kostky a dlaZebni desky se specidini
hmatovou Upravou pro zrakové postizené se pouzivaji pro signdini, varovné a
hmatové pdsy ziizované v exterieru. Nesmi se pouzit na verejné pristupnych
plochdch a komunikacich k jinému Ucelu.

Materidly spliuji pozadavky zabezpeclujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Chodnik je navrzen ze zadmkové dlazby BEST KLASIKO 11.60mm. Varovné a signaini
pdsy jsou z betonové zamkové dlazby v Cervené barvé s reliéfnim povrchem BEST
KLASIKO pro nevidomé 1.60mm. Na tyto vyrobky dlazby pro nevidomé je vyddno
prohldseni o shodé. Vyrobce potvrzuje, Ze uvedené typy vyrobkd odpovidaji
technické specifikaci vyrobku podle § 4 NV 163/2002 Sb. v platném znéni a jsou za
podminek uvedeného pourziti bezpecné.

Betonové obrubniky 150/250/1000 u komunikace jsou osazeny 120mm nad zivicnou
plochu a budou uloZzeny do betonového loze (beton C 20/25) s bocni opérou.
Obrubniky 100/250/1000 ohranicuji chodnik ze strany RD. Jsou osazeny 60mm nad
plochou chodniku a tvori vodici linii. Obrubniky 100/250/1000 budou ulozeny do
betonového loze (beton C 20/25) s bocni opérou. V mistech ndvaznosti komunikace
na chodnik jsou osazeny obrubniky snizené a to bezbariérové s maximalnimi
vyskovymi rozdily 20mm - s prechodovym dilem na standardni obrubnik. Vjezdy na
pozemek jsou vydldzdény dlazbou BEST KLASIKO 11.80mm pro pojezd auty se snizenou
obrubou s maximdlinimi vySkovymi rozdily 20mm - s prechodovym dilem na
standardni obrubnik.

Bezbariérové reseni

Z&sady feSeni chodniku z hlediska uZivani a pristupnosti pohybové a zrakové
postizenych je v souladu s prislusSnymi normami a vyhlaskami.

Bezbariérové reseni pristupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu spociva v
navrhu dostatecné Siroké frasy za pouziti ramp s dodrzenim maximdlniho sklonu
8.33%, resp. 12,5% (viz vyhlaska. €. 398/2009 Sb.).

Z hlediska pristupnosti pro potfeby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit
dostatek hmatnych orientacnich bodd a znakd. Zrakové postizeni se pohybuiji podél
tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii jsou napr. stény budov, zidky, podezdivky plotd,
obrubniky u tradvnikd (vyska 0,06m). Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik chodniku
smérem do vozovky. Preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 8m je zfizena tzv.
uméld vodici linie. Jeji materidlové feSeni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi
prvky. Umélou vodici linii tvori podélné drdzky v Sifce nejméné 0,4m.

Na vodici linie navazuji tzv. signdini pdsy, které upozormuji na mozné zmény sméru.
Irakové postizenému uréuji novy, presny smér chize napf. pfi prechdzeni
komunikace nebo pri pristupu k mistu ndstupu do vozidel hromadné dopravy.
Signdini pds ma sirku 0,8m, délku minimdiné 1,5m, je vytvoren z presné definované a
barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV &. 163/2002 Sb.

Pokud nelze prechody nebo mista pro prechdzeni ze stavebné-technickych divodui
nebo provoznich podminek povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za



bezpelné zfizuje se pouze varovny pds. V této PD odsazeny signdini pds nebude
v misté& pro pfechdzeni umistén dle CSN 73 6110 Z1 CL.10.1.3.1.14. Toto misto nelze ze
stavebné technickych dUvodd povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za
bezpelné. Bude zfizen pouze varovny pds.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pdsu s obrubnikem
nizSim nez 0,08m — prechody, mista pro prechdzeni, vyjezdy vedené pres chodnik,
napf. u rodinnych domkU nebo ze dvord u domovnich blokl) jsou oznaceny tzv.
varovnym pdsem. Varovny pds ma Sirfku 0,4m, a je vytvoren z presné definované a
barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV &. 163/2002 Sb.

Vedeni a Sitka signdlnich a varovnych pdsu se fidi ustanovenimi vyhldsky ¢. 398/2009
Sb. Materidl pouzity pro hmatové Upravy (signdini a varovné pdsy) nesmi byt na
komunikacich pouzity k jinym Uceldm. Hmatové prvky musi byt vidy hmatové a
vizudiné konstrastni vO&i svému okoli. PoZzadavky na materidl pro hmatové prvky fesi
nafizeni viddy &. 163/2002 Sb. a technické navody TZUS 12.03.04 oz 06.

Napojeni chodniku a komunikace je feSeno bezbariérové. Chodnik ma v mistech pro
prechdzeni pres komunikaci snizeny obrubnik (max. 0,02m nad vozovkou).

Povrch chodniku musi byt rovny, pevny a upraveny profi skluzu. V mistech vykopu
pro obrubniky (u komunikace) bude doplinéna skladba konstrukce komunikace
z asfaltobetonu.

c) vyhodnoceni prizkum a podkladd véetné jejich vyuziti v dokumentaci...
- nereseno, pro stavbu pouzity informace investora

d) vztah pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby
- nefeSeno

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctd
- nefeSeno

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Soucdsti stavby chodniku je i osazeni 3ks destovych vpusti. Potrubi z uliCnich vpusti
bude v misté VP3 vyvedeno prekopem pres silnici 11I/4387 do stavaijiciho silnicniho
pfikopu pres vyustni objekt z kamenné dlazby do betonového loze. Plocha chodniku
bude odvodnéna podélnym a pricnym sklonem do novych desfovych vpusti.
Chodnikovd a silnicni pldn bude odvodnéna pomoci drendzniho pofrubi DN 100,
které bude napojeno na nové uli¢ni vpusti.

Vypocet destovych vod z nové navrzeného chodniku:
(vypocet je proveden dle CSN 75 6101)

Ve vypoctu je uvazovdano:

- nové navrzend odvodnovand plocha chodniku, vE. dl. vjezdd Ss = 272,2m?2
- intenzita 15-ti minutového desté v dané lokalité gs = 113 I/s.ha

- souCinitel odtoku y =0.,8

- rocni sradzkovy Uhrn h = 800 mm/m2.rok.

- ostatni hodnoty — viz vyse uvedeny predpis

Q=gsxWYx3s=113x104x0,8x272,2=2,461/s

Qrok =Ssxh =272,2x0,800 = 217,8 m3/rok



Vypoctovy pritok destovych vod -2,461/s
Ro&ni mnozstvi destovych vod -217,8 m3/rok

g) ndvrh dopravnich znacek ....
- nefeSeno

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné Udrzbu
- nejsou

i) vazba na pripadné technologické vybaveni
- neni

j) prehled provedenych vypoctd a konstatovdni o statickém ovéreni ...
- nereseno

k) feseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci ...

- po dokonceni stavby a jejiho uvedeni do provozu dojde ke zlepSeni bezpecnosti
chodcU podélsiinice 111/4387

- feSeni vyrovndni prilezitosti pro osoby s omezenou schopnosti a orientace v oblasti
dopravni infrastruktury

- zajisténi odstranéni bariér v dopravni infrastrukture a zvyseni bezpecnosti dopravy

Ve Valasskem Mezirici 04/2017 Ing.Dybal Jaromir



